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A tŤzterjed®s elleni v®delemrŖl sz·l· TŤzv®delmi MŤszaki Ir§nyelvet (tov§bbiakban: TvMI) a 

TŤzv®delmi MŤszaki Bizotts§g dolgozta ki a tŤz elleni v®dekez®srŖl, a mŤszaki ment®srŖl ®s a 

tŤzolt·s§gr·l sz·l· 1996. ®vi XXXI. tºrv®ny (a tov§bbiakban: Ttv.) 3/A. Ä (2) bekezd®se alapj§n.  

A TvMI alkalmaz§sa ºnk®ntes. A TvMI alkalmaz§st ¼gy kell tekinteni, hogy azzal az Orsz§gos 

TŤzv®delmi Szab§lyzat (tov§bbiakban: OTSZ) vonatkoz· kºvetelm®nyei teljes¿lnek, az OTSZ §ltal 

elv§rt biztons§gi szint megval·sul. A TvMI ®s m·dos²t§sai a BM Orsz§gos Katasztr·fav®delmi 

FŖigazgat·s§g (www.katasztrofavedelem.hu) honlapj§n ingyenesen megtekinthetŖek ®s letºlthetŖek. 

A TvMI ï tartalmi ®s formai m·dos²t§sa n®lk¿l ï terjeszthetŖ, sokszoros²that·.  

 

Az alkalmaz§s elŖtt gyŖzŖdjºn meg arr·l, hogy a kºvetelm®nyk®nt figyelembe vett OTSZ-nek 

megfelelŖ TvMI-t haszn§lja-e. 
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1. BEVEZET£S 

1.1. E TŤzv®delmi MŤszaki Ir§nyelv (TvMI) t§rgya a tŤzterjed®s elleni v®delem 

jogszab§lyi kºvetelm®nyeit teljes²tŖ mŤszaki megold§sok ismertet®se. 

1.2. A Ttv. 3/A. Ä (3) bekezd®se szerint az OTSZ-ben meghat§rozott biztons§gi szint 

el®rhetŖ  

a)  tŤzv®delmet ®rintŖ nemzeti szabv§ny betart§s§val, 

b) a TvMI-kben kidolgozott mŤszaki megold§sok, sz§m²t§si m·dszerek 

alkalmaz§s§val, vagy  

c)  a TvMI-tŖl vagy a nemzeti szabv§nyt·l r®szben vagy teljesen elt®rŖ 

megold§ssal, ha az azonos biztons§gi szintet a tervezŖ igazolja.  

1.3. 1A TvMI -ben tal§lhat· ĂMegjegyz®sekò, ĂMell®kletekò, valamint ĂP®ld§kò az ®rdemi 

r®sszel ºsszef¿gg®sben ir§nymutat§st, magyar§zatot tartalmaznak, az ezektŖl val· 

elt®r®s nem jelenti azt, hogy a tervezŖ a TvMI-tŖl a Ttv. 3/A. Ä (3) bekezd®s c) pontja 

szerint elt®rt volna. 

1.4. 2A TvMI-ben foglalt megold§sok v§laszt§sa sor§n az ®rv®nyes ®p²t®si enged®ly alapj§n 

v®gzett kiviteli tervez®s vagy ®p²t®si tev®kenys®g eset®ben az ®p²t®si enged®lyez®si 

elj§r§skor ®rv®nyes verzi·ban foglalt ï az adott kºvetelm®nyt teljes²tŖ ï megold§sok 

®rv®nyes²thetŖk.   

  Abban az esetben, ha a TvMI megold§sai bŖv¿ltek, v§ltoztak az ®p²t®si 

 enged®lyez®si elj§r§s megkezd®se ut§n, akkor azok is alkalmazhat·ak, ha  

1.4.1.  2az ®p²t®si enged®lyez®si elj§r§shoz kºthetŖ, tŤzv®delemhez kapcsol·d· jogszab§lyi 

kºrnyezet nem v§ltozott, de a m·dos²tott TvMI ï az adott kºvetelm®nyt teljes²tŖ ï 

megold§sai teljeskºrŤen ker¿lnek alkalmaz§sra, vagy 

1.4.2.  2az ®p²t®si enged®lyez®si elj§r§shoz kºthetŖ, tŤzv®delemhez kapcsol·d· jogszab§lyi  

kºrnyezet megv§ltozott, ®s a jogszab§lyi kºvetelm®ny, valamint a hozz§ rendelt TvMI 

ï az adott kºvetelm®nyt teljes²tŖ ï megold§sai egy¿ttesen, teljeskºrŤen ker¿lnek 

alkalmaz§sra. 

2Megjegyz®s 1: 
Az OTSZ m·dos²t§s§nak hat§lybal®p®sekor folyamatban l®vŖ ¿gyekben, amennyiben az ®p²ttetŖ, 

beruh§z· a m·dos²tott OTSZ rendelkez®seinek teljeskºrŤ alkalmaz§sa mellett dºnt, akkor a m·dos²tott 

OTSZ hat§lybal®p®se ut§n ®rv®nyes TvMI-ben foglaltak az ir§nyad·k. 

2Megjegyz®s 2.  

M·dos²tott ®p²t®si enged®lyez®si elj§r§s sor§n, amennyiben az OTSZ elŖ²r§sai ï az elŖzŖ tervhez k®pest 

ï megv§ltoztak, ®s a hat§lyos elŖ²r§sokat a m·dos²t§sok kºr®ben ®s m®rt®k®ben figyelembe vett®k, akkor 

a v§ltoz§sok kºr®ben a m·dos²tott OTSZ hat§lybal®p®se ut§n ®rv®nyes TvMI-ben foglaltak az ir§nyad·k. 

1.5. 2£p²t®si enged®lyez®si elj§r§s n®lk¿li §talak²t§s, bŖv²t®s, fel¼j²t§s, korszerŤs²t®s, 

rendeltet®s-, illetve tŤzv®delmi helyzet megv§ltoztat§sa eset®n, az erre ir§nyul· 

(kivitelez®si) tev®kenys®g megkezd®s®nek idŖpontj§ban hat§lyos OTSZ 

kºvetelm®nyeit kiel®g²tŖ TvMI megold§sai alkalmazand·k. 

2Megjegyz®s 1: 
Az ®rv®nyes TvMI-ben foglalt megold§sokat legal§bb a v§ltoz§s kºr®ben ®s m®rt®k®ben sz¿ks®ges 

alkalmazni.  

 



TŤzv®delmi MŤszaki Ir§nyelv TvMI 1.7:2025.02.01.  

 

4 
1m·dosult 2017.07.03.  5m·dosult 2024.02.01.  
2m·dosult 2020.01.22.                      6m·dosult 2025.02.01. 
3m·dosult 2020.07.20. 
4m·dosult 2022.06.13. 

 

2Megjegyz®s 2: 

Ilyen esetekben figyelemmel kell lenni a v§ltoz§sok ®p²tm®ny, ®p²tm®nyr®sz tŤzv®delmi helyzet®t 

befoly§sol· hat§saira. Az ®p²tm®nyek §talak²t§sakor, fel¼j²t§sakor tºrekedni kell az olyan megold§sok 

alkalmaz§s§ra, amelyek az ®p²tm®ny tŤzv®delmi helyzet®t jav²tj§k, de a megl®vŖ §llapotot nem ronthatj§k.  

2Megjegyz®s 3: 

Az 1.5. pont szerinti (kivitelez®si) tev®kenys®gek megkezd®se elŖtt k®sz²tett tervek §tdolgoz§sa, 

aktualiz§l§sa is sz¿ks®gess® v§lhat, amennyiben azok nem alkalmasak a (kivitelez®si) tev®kenys®g 

megkezd®s®nek idŖpontj§ban hat§lyos OTSZ kºvetelm®nyek kiel®g²t®s®re. 

 

2. FOGALMAK  

2.1. 1,3,6A TvMI alkalmaz§sa sor§n az OTSZ fogalmait, az OTSZ-ben nem szereplŖ 

fogalmak eset®n a magyar ®p²t®szetrŖl sz·l· tºrv®ny (M®ptv), a tŤz elleni v®dekez®srŖl, 

a mŤszaki ment®srŖl ®s a tŤzolt·s§gr·l sz·l· tºrv®ny (TTv), a telep¿l®srendez®si ®s 

®p²t®si kºvetelm®nyek alapszab§lyzat§r·l sz·l· korm§nyrendelet (T£KA) fogalmait, az 

MSZ EN ISO 13943 TŤzbiztons§g. Szaksz·t§r szabv§ny fogalmait, vagy az adott 

ter¿letre vonatkoz· egy®b ir§nyelvben, szabv§nyban vagy jogszab§lyban szereplŖ 

fogalmakat kell alapul venni. 

2.2. A 2.1. ponton t¼l, jelen ir§nyelven bel¿l az al§bbi fogalmak ker¿lnek alkalmaz§sra:  

2.2.1. 4Alkalmaz§stechnikai ¼tmutat·: l§sd az £p²tm®nyszerkezetek tŤzv®delmi jellemzŖi 

c²mŤ TvMI-ben. 

2.2.2. Ćtj§r· ajt·: kapuba ®p²tett szem®lyforgalmi ajt·. 

2.2.3. 2ĆtszellŖztetett l®gr®ses fal (homlokzat): Olyan l®gr®ses fal (homlokzat), amelyn®l a 

homlokzatburkolat ®s a h§tszerkezet (hŖszigetel®s, falszerkezet) kºzºtti 1 cm-n®l 

vastagabb l®gr®st a k¿lsŖ t®rrel be-®s kiszellŖzŖ ny²l§sokon kereszt¿l §tszellŖztetik. 

2Megjegyz®s:  

A vonatkoz· szakmai szab§lyoknak megfelelŖen az §tszellŖztet®s legal§bb 2 cm sz®les vagy 200 cm2 / fm 

fajlagos be- ®s kiszellŖzŖ fel¿letŤ ny²l§sokkal tºrt®nik. Ha be-®s kiszellŖzŖ ny²l§sok nincsenek ®s 

egyidejŤleg a l®gr®s vastags§ga nem haladja meg az 1 cm-t, akkor a l®gr®s nem minŖs¿l 

§tszellŖztetettnek. 

2.2.4. 6Egyszeres tŤzg§tl· lez§r§s: olyan tŤzg§tl· r®skitºltŖ-r®slez§r· rendszer, amelyen 

egyetlen ®p¿letg®p®szeti vagy villamos vezet®k ker¿l §tvezet®sre. Speci§lis t²pusa a 

tŤzg§tl· gyŤrŤs h®zagtºm²t®s.  

6Megjegyz®s:    
Az EN 1366-3 szerinti Ăsingle penetration sealò-nek megfelelŖ tŤzg§tl· r®skitºltŖ-r®slez§r· rendszer.  

2.2.5. 1Fel¿letfolytonos kialak²t§s: ®p²tm®nyszerkezetek teljes²tm®ny-jellemzŖinek 

megszak²t§s n®lk¿li kialak²t§sa azon fel¿letek ment®n, amelyre n®zve az adott 

kºvetelm®ny vonatkozik. 

1Megjegyz®s:  

Jelen tŤzv®delmi mŤszaki ir§nyelv szempontj§b·l k¿lºnºs tekintettel ®rv®nyes az elv a tŤz§ll·s§gi 

teljes²tm®ny-jellemzŖkre 

2.2.6. Fogad·szerkezet: az a szerkezet ï jellemzŖen tŤzg§tl· alapszerkezet (tŤzg§tl· fal, 

tŤzg§tl· fºd®m, tŤzfal) ï amelybe a tŤzg§tl· lez§r§st be®p²tik.  

2.2.7. F¿ggesztett homlokzati fal: az ®p²tm®ny teherhord· szerkezetei elŖtt folytonosan 

kialak²tott, ahhoz rºgz²tett ºnhord· t®relhat§rol· falszerkezet, amely a teherhord§s 
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kiv®tel®vel a falszerkezetek valamennyi elŖ²rt teljes²tm®nyjellemzŖj®vel rendelkezik ®s 

§tl§tsz· r®szeket is tartalmaz. 

2.2.8. 4F¿ggesztett tŤzg§tl· §lmennyezet: l§sd az £p²tm®nyszerkezetek tŤzv®delmi jellemzŖi 

c²mŤ TvMI-ben. 

2.2.9. 4F¿ggºnyfal: olyan nem teherhord·, t®relhat§rol· falszerkezet, amelyet az ®p¿let 

teherhord· szerkezeteire, §ltal§ban fºd®meihez rºgz²tenek ®s azok s²kja elŖtt, 

fel¿letfolytonos kialak²t§s¼, tov§bb§ az ®p¿let §ll®konys§g§nak biztos²t§sa kiv®tel®vel 

a falszerkezetre elŖ²rt valamennyi elŖ²rt teljes²tm®nyjellemzŖt teljes²t. 

4Megjegyz®s: 

A fºd®mszerkezetek kºzºtt elhelyezkedŖ ¿vegezett szerkezetek ¿vegfalaknak minŖs¿lnek. 

2.2.10. 1,4F¿ggºnyfal teljes konfigur§ci·: olyan f¿ggºnyfal, amely a teljes szintmagass§gban 

rendelkezik tŤz§ll·s§gi hat§r®rt®kkel, illetve olyan vizsg§lati elj§r§s, amely a tºmºr 

mezŖkbŖl ®s tŤzg§tl· ¿vegez®sŤ bevil§g²t· fel¿letekbŖl, vagy teljes eg®sz®ben tŤzg§tl· 

¿vegez®sŤ bevil§g²t· fel¿letekbŖl §ll· f¿ggºnyfalszerkezet tŤz§ll·s§gi hat§r®rt®k®nek 

meghat§roz§s§ra szolg§l, ®s amelynek eredm®nye felhaszn§lhat· mind a v²zszintes 

mind a f¿ggŖleges homlokzati tŤzterjed®si hat§r®rt®k kºvetelm®ny, valamint a 

v²zszintes ®s f¿ggŖleges homlokzati tŤzterjed®s elleni g§t teljes²t®s®nek igazol§s§ra. 

4Megjegyz®s: 

L§sd az MSZ EN 1364-3 szabv§nyban. 

2.2.11. 1,4F¿ggºnyfal r®szleges konfigur§ci·: olyan f¿ggºnyfal, amely a teljes 

szintmagass§gban nem, de a fºd®m elŖtti (meghat§rozott magass§g¼) szakasz§n 

rendelkezik tŤz§ll·s§gi hat§r®rt®kkel, illetve olyan vizsg§lati elj§r§s, amely a tºmºr 

mezŖkbŖl ®s tŤzg§tl· ¿vegez®sŤ bevil§g²t· fel¿letekbŖl, §ll· v²zszintes f¿ggºnyfal s§v 

tŤz§ll·s§gi hat§r®rt®k®nek meghat§roz§s§ra szolg§l, s melynek eredm®nye felhaszn§l-

hat· a f¿ggŖleges homlokzati tŤzterjed®si hat§r®rt®k kºvetelm®ny, valamint a f¿ggŖ-

leges homlokzati tŤzterjed®s elleni g§t teljes²t®s®nek igazol§s§ra. 

4Megjegyz®s: 

L§sd MSZ EN 1364-4 szabv§nyban.  

2.2.12. 1,6F¿stcsappanty¼: l§sd f¿stg§z§raml§s-vez®rlŖ csappanty¼. 

2.2.13. 1,2,6F¿stg§z§raml§s-vez®rlŖ csappanty¼: l§sd HŖ ®s f¿st elleni v®delem c²mŤ TvMI. 

2.2.14. 1,6F¿stg§z§raml§s-vez®rlŖ zsalu: l§sd HŖ ®s f¿st elleni v®delem c²mŤ TvMI. 

2.2.15. 1G®p®szeti szerelŖakna: olyan, ®p²tm®nyszerkezetekkel hat§rolt, az ®p²tm®ny k®t vagy 

tºbb ®p²tm®nyszintj®t ºsszekºtŖ t®rr®sz, amely g®p®szeti vezet®krendszerek, illetve ï 

esetenk®nt ï azokhoz tartoz· villamos berendez®sek (kifejezetten az akn§ban 

elhelyezett g®p®szeti vezet®krendszerek tŤzv®delm®t biztos²t· villamos berendez®sek) 

elhelyez®s®re szolg§l. 

2.2.16. 1Gy§rtm§ny azonos²t· adatt§bla: a tŤzg§tl· lez§r§sra vagy f¿stg§tl· ny²l§sz§r·ra 

rºgz²tett olyan azonos²t·, amelyen a ny²l§sz§r· megnevez®se, gy§rt·ja, t²pusa, 

tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny-jellemzŖi, megfelelŖs®gi igazol§s§nak vagy 

teljes²tm®nynyilatkozat§nak azonos²t·ja rºgz²t®sre ker¿lnek. 

Megjegyz®s:  

A TvMI a tŤzg§tl· ny²l§sz§r·kkal kapcsolatban foglalkozik a gy§rtm§nyazonos²t· adatt§bla 

alkalmaz§s§val. 
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2.2.17. 4J§rul®kos tŤzv®delmi szerkezet: ¥n§ll· tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nnyel nem rendelkezŖ 

mŤszaki megold§s, amely k®pes hozz§j§rulni egy szerkezeti elem tŤz§ll·s§gi 

teljes²tm®ny®nek nºvel®s®hez.  

4Megjegyz®s1: 

A j§rul®kos tŤzv®delmi szerkezetek az MSZ EN 13381-es szabv§nysorozat szerint vizsg§lt szerkezetek. Az 

®rt®kel®st MSZ EN 13501-2 szerint v®gzik. Az eredm®nyek kºzvetlen¿l alkalmazhat·ak az MSZ EN 1990 

ï MSZ EN 1999 szabv§nycsal§d (EUROCODE) szerinti sz§m²t§sokhoz, vagy az ®rt®kel®si jegyzŖkºnyvek 

ºnmagukban igazolj§k az adott szerkezet tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny®t. 

4Megjegyz®s 2: 

JellemzŖ szerkezetek: teherhord· szerkezetek (vasbeton, ac®l, beton ®s ac®l profillemez egy¿ttdolgoz· 

(kompozit) ®s fa szerkezetek) tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny®t biztos²t· mŤszaki megold§sok reakt²v (hŖ hat§s§ra 

habosod· fest®kek) ®s nem reakt²v (habarcsok, burkolatok, v²zszintes ®s f¿ggŖleges v®dŖmembr§nok) 

rendszerekkel.  

2.2.18. Kem®ny lez§r§s: olyan tŤzg§tl· r®skitºltŖ-r®slez§r· rendszer, amelyet tŤzv®delmi 

habarcsb·l alak²tanak ki. 

1Megjegyz®s:  

Erre a c®lra szolg§l· tŤzv®delmi habarcs nem azonos a teherhord· szerkezetek j§rul®kos tŤzv®delm®re 

haszn§lt habarccsal! 

2.2.19. 4,6Kombin§lt §tvezet®s lez§r§sa: olyan tŤzg§tl· r®skitºltŖ-r®slez§r· rendszer, amelyen 

kereszt¿l ®p¿letg®p®szeti ®s ®p¿letvillamoss§gi vezet®kek egy ny²l§sban §tvezethetŖk. 

4Megjegyz®s 1:  

Minden, a tŤz§ll·s§gi megfelelŖs®get igazol· dokumentumban szereplŖ ®p¿letg®p®szeti vezet®krendszer 

§tvezethetŖ: csºvek (hŤt®s, fŤt®s, kl²ma, v²z, csatorna, tŤziv²z, g§z) ®s l®gtechnikai vezet®kek (komfort 

szellŖzŖrendszerek, spiko csºvek ®s tŤzg§tl· szellŖzŖ l®gcsatorn§k, bele®rtve az esetleg alkalmazott 

tŤzg§tl· csappanty¼kat, valamint hŖ- ®s f¿stelvezetŖ, l®gp·tl·, f¿stmentes²tŖ l®gcsatorn§k, bele®rtve az 

esetleg alkalmazott f¿stg§z vez®rlŖ csappanty¼kat).  

4Megjegyz®s 2:  

A kombin§lt tŤzg§tl· lez§r§son kereszt¿l minden, nem tŤzg§tl· l®gtechnikai vezet®k (bele®rtve a spiko 

csºveket is) csak tŤzg§tl· csappanty¼ be®p²t®s®vel vezethetŖ §t. 

6Megjegyz®s 3:  
Az MSZ EN 1366-3 szerinti Ăcombined penetration sealò-nek megfelelŖ tŤzg§tl· r®skitºltŖ-r®slez§r· 

rendszer.  

2.2.20. 4Konvejor lez§r· szerkezet: olyan tŤzg§tl· lez§r§s, amely lez§rt §llapot§ban az anyagot 

vagy term®ket sz§ll²t· technol·giai sz§ll²t·p§lya ®p²tm®nyszerkezeten §tvezetŖ ny²l§s§n 

a tŤz §tterjed®s®t meghat§rozott ideig megg§tolja. 

6Megjegyz®s:  
Az MSZ EN 1366-7 szabv§ny szerint vizsg§lt ®s az MSZ EN 13501-2 szabv§ny szerint oszt§lyozott ®p²t®si 

term®k.  

2.2.21. 3Kºrnyezeti kitetts®g szerinti haszn§lati besorol§s: egy ®p²t®si term®k kºrnyezeti 

kitetts®g szerinti besorol§sa a tŤzv®delmi jellemzŖk kieg®sz²t®s®re. Jelºl®se: X, Y 

(egyes term®kt²pusokn§l Y1 ®s Y2), Z1 vagy Z2. 

2.2.22. K¿lºnleges mŤkºd®sŤ ny²l§sz§r·: olyan ny²l§sz§r·, amelynek mŤkºd®se elt®r a 

hagyom§nyos, k®zzel mŤkºdtethetŖ, oldalt felny²l· vagy kºz®pen felny²l· mŤkºd®si 

m·dt·l (pl. tol·-, forg·-, billenŖ-, szekcion§lt kapu, gºrd¿lŖ kapu, redŖnykapu, 

gyorscs®v®lŖ kapu stb.) 

2.2.23. L§gy lez§r§s: olyan tŤzg§tl· r®skitºltŖ-r®slez§r· rendszer, amelyet egy rendszerk®nt 

minŖs²tett kŖzetgyapot t§bl§b·l ®s arra felhordott tŤzv®delmi bevonatb·l alak²tanak ki. 
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1Megjegyz®s:  

Egyes l§gy lez§r§si rendszerekben a tŤzv®delmi bevonat k®t alkot·r®szbŖl §ll: egy h²gabb, festhetŖ ®s egy 

sŤrŤbb, kenhetŖ komponensbŖl, amelyeket a gy§rt· alkalmaz§stechnikai ¼tmutat·ja szerint lehet 

kombin§lni. 

2.2.24. 2L®gr®ses fal (homlokzat): olyan k¿lsŖ t®relhat§rol· szerkezet, ahol a 

homlokzatburkolat (vagy k¿lsŖ t®relhat§rol· szerkezet, ®p¿letburok - bele®rtve a 

burkolt tetŖket is) ®s a mºgºtte l®vŖ szerkezetek (hŖszigetel®s, falszerkezet) kºzºtt 

l®gr®st alak²tanak ki. 

2Megjegyz®s:  

L§sd m®g §tszellŖztetett l®gr®ses fal (homlokzatburkolat). 

2.2.25. Munkafolyamat ellenŖrzŖ lista: a karbantart§s dokumentuma, amely mag§ba foglalja a 

tŤzg§tl· lez§r§s, k¿lºnºsen a tŤzg§tl· ny²l§sz§r· szakszerŤ karbantart§s§hoz sz¿ks®ges 

fŖbb ellenŖrz®si pontokat. 

2.2.26. 2Ny²l§s n®lk¿li homlokzati fal: Olyan homlokzati fal, amely nem tartalmaz ny²l§st, vagy 

olyan homlokzati falszakasz, amelyen a ny²l§sokat tartalmaz· r®szeket tŤzv®delmi c®l¼ 

s§vval vagy tŤzterjed®s elleni g§ttal v§lasztott§k el a tºmºr, ny²l§st nem tartalmaz· 

fel¿letektŖl. 

2.2.27. 2Ny²l§sz§r·: ny²l§sba be®p²tett, nyithat· vagy fix, tŤzv®delmi teljes²tm®ny-jellemzŖkkel 

nem rendelkezŖ ®p²tm®nyszerkezet; az ajt·, kapu, zsalu, ablak (fix ablak) 

gyŤjtŖfogalma. Ny²l§sz§r·nak tekintendŖ az ajt·szerkezettel egybe®p²tett ny²l§sz§r· 

oldalvil§g²t·, -fel¿lvil§g²t· is. 

2Megjegyz®s 1:  

A defin²ci· nem vonatkozik a tŤzg§tl· ny²l§sz§r·kra ®s az ¿vegt®gl§kb·l k®sz¿lt falakra.  

2Megjegyz®s 2:  

A defin²ci· nem vonatkozik a f¿ggºnyfalprofilokb·l ºssze§ll²tott ¿vegfalakra vagy f¿ggºnyfalakra. 

Ny²l§sz§r·-oldalvil§g²t·, -fel¿lvil§g²t·: ny²l§sz§r·hoz csatlakoz·, annak r®szek®nt kialak²tott, jellemzŖen 

¿vegezett, nem nyithat· t®relhat§rol· szerkezet, amely a ny²l§sz§r·hoz §ltal§ban egy f¿ggŖleges vagy egy 

v²zszintes tokoszt§ssal csatlakozik ®s egy®b tokoszt§st nem tartalmaz; egyes esetekben a ny²l§sz§r·hoz fix 

panelk®nt is csatlakozhat. 

2Megjegyz®s 3:  

A defin²ci· nem vonatkozik a t®roszt§s szempontj§b·l kialak²tott tol·falakra. 

2.2.28. ¥nhord· tŤzg§tl· §lmennyezet: l§sd az £p²tm®nyszerkezetek tŤzv®delmi jellemzŖi 

c²mŤ TvMI-ben. 

2.2.29. 1.2,6Port§lszerkezet: olyan ¿vegfal (l§sd 2.2.52. sz. defin²ci·), amelyben nyithat· 

®p²tm®nyszerkezet (ny²l§sz§r·) is tal§lhat·. 

2.2.30. 2Szemben §ll· homlokzatok: egym§shoz nem csatlakoz· ®p¿letek, ®p¿letr®szek 

homlokzati s²kjai, f¿ggetlen¿l att·l, hogy egym§shoz k®pest milyen szºgben 

helyezkednek el. 

2.2.31. 3Tervezett felhaszn§l§s szerinti haszn§lati besorol§s: egy ®p²t®si term®k tŤzv®delmi 

rendeltet®s szerinti besorol§sa. L§sd m®g: CPR ñrendeltet®sò.  

2.2.32. 6Tºbbszºrºs tŤzg§tl· lez§r§s: olyan tŤzg§tl· r®skitºltŖ-r®slez§r· rendszer, amelyen 

ugyanabb·l a t²pus¼ ®p¿letg®p®szeti vagy villamos vezet®kbŖl tºbb darab ker¿l 

§tvezet®sre. Speci§lis t²pusa a tŤzg§tl· gyŤrŤs h®zagtºm²t®s. 

6Megjegyz®s:    
Az MSZ EN 1366-3 szerinti Ămultiple penetration sealò-nek megfelelŖ tŤzg§tl· r®skitºltŖ-r®slez§r· 

rendszer.  
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2.2.33. 1TŤzcsappanty¼: l§sd tŤzg§tl· csappanty¼. 

2.2.34. 1,2TŤzg§tl· csappanty¼: mozg· elemet tartalmaz· tŤzg§tl· z§r·elem, ami egy tŤzg§tl· 

®p²tm®nyszerkezeten §tvezetett, tŤzeseti funkci· n®lk¿li g®p®szeti vezet®ket 

megszak²tva ker¿l be®p²t®sre ®s a g®p®szeti vezet®ken bel¿l a tŤz ®s a f¿st §tterjed®s®t 

meghat§rozott ideig megg§tolja. 

1,6Megjegyz®s 1:  

A tŤzcsappanty¼ ®s a tŤzv®delmi csappanty¼ a tŤzg§tl· csappanty¼ gyakran haszn§lt megnevez®se. 

6Megjegyz®s 2:  

Az MSZ EN 1366-2 szabv§ny szerint vizsg§lt ®s az EN 13501-3 szerint oszt§lyozott ®p²t®si 

term®k. Harmoniz§lt term®kszabv§nya: MSZ EN 15650. 

6Megjegyz®s 3:  

TŤzg§tl· csappanty¼ be®p²thetŖ a fogad·szerkezetbe ºn§ll·an, csatlakoz· l®gcsatorna n®lk¿l is (p®ld§ul 

g®pi elsz²v§ssal ®s term®szetes l®gp·tl§ssal kialak²tott komfort l®gtechnik§val ell§tott helyis®g 

l®gp·tl§s§nak biztos²t§s§ra). A be®p²t®s sor§n mindig a vizsg§lati dokument§ci· ®s a gy§rt·i 

alkalmaz§stechnik§ban foglaltak szerint kell elj§rni. 

6Megjegyz®s 4: 

L®teznek a hagyom§nyos tŤzcsappanty¼kt·l elt®rŖ kialak²t§s¼, azonban ugyan¼gy a tŤzcsappanty¼k 

term®k- ®s vizsg§lati szabv§nyai szerint gy§rtott ®s vizsg§lt term®kek, pl. tŤzv®delmi t§ny®rszelepek, 

tŤzv®delmi l®gszelepek, tŤzv®delmi visszacsap·szelepek illetve tŤz§ll· h§zas ventil§torok. A term®kek 

rajzait ®s be®p²t®s¿k jellemzŖ m·djait a D mell®klet D5.7. ®s D5.8 pontjai mutatj§k be. 

2.2.35. 4TŤzg§tl· elhat§rol§s: ºn§ll· tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyjellemzŖvel rendelkezŖ fal- 

®s/vagy fºd®mszerkezeten §thalad·, ahhoz kºzvetlen¿l kapcsol·d·, vagy azt kieg®sz²tŖ, 

tŤzv®dŖ ®p²tŖlemezekbŖl, f®m tart·szerkezettel, vagy an®lk¿l kialak²tott ®s esetenk®nt 

hŖszigetel®ssel ell§tott olyan elhat§rol§s, amely k¿lºnbºzŖ funkci·k tŤzv®delmi c®l¼ 

elv§laszt§s§ra szolg§l.  

4Megjegyz®s 1: 

Az elhat§rol§sk®nt kialak²tott szerkezetek ºn§ll· tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyre igazoltak (kiv®tel j§rul®kos 

tŤzv®delmi szerkezetek) a kºvetkezŖ megold§sok kºz¿l: tŤzg§tl· szerelŖcsatorna, ac®lszerkezetek 

j§rul®kos tŤzv®delme, k§belek funkci·k®pess®g®nek megtart§s§ra kialak²tott burkolatok, l®gtechnikai 

rendszerek v®delm®re, fal-fºd®m fel¿letfolytonoss§g§ra kialak²tott megold§sok.  

4Megjegyz®s 2:  

A tŤzg§tl· elhat§rol§st sokszor tŤzg§tl· eldobozol§sk®nt szerepeltetik. Az egyes t²pusok mind ºn§ll· 

vizsg§lati szabv§nnyal rendelkeznek, a szabv§nyban meghat§rozott felt®telrendszerek szerint igazolt 

tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nnyel rendelkeznek az egyes ºn§ll· szerkezeti kialak²t§sok: szerelŖcsatorna (MSZ 

EN 1366-5), ac®lszerkezet v®delem (MSZ EN 13381-4), k§belek funkci·k®pess®g®nek megtart§sa (MSZ 

EN 1366-11 vagy DIN 4102-12), tŤzg§tl· l®gtechnikai megold§sok (MSZ EN 1366-1 vagy MSZ EN 1366-

8 vagy MSZ EN 1366-2 ®s MSZ EN 1366-10). Minden, a fenti t²pusokt·l elt®rŖ megold§s m®rnºki 

megfontol§st, vagy egyedi tervezŖi §ll§sfoglal§st k²v§n. Az egyes ®p²t®si term®kek jellemzŖen nem 

rendelkeznek tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nnyel, kiz§r·lag a belŖl¿k ®p¿let szerkezetek, vannak megfelelŖ 

szabv§ny szerint ®rt®kelve vagy oszt§lyozva. 

2.2.36. 2TŤzg§tl· gyŤrŤs h®zagtºm²t®s: kºr keresztmetszetŤ fal- vagy fºd®m§ttºr®sben 

elhelyezett olyan tŤzg§tl· r®skitºltŖ-r®slez§r· rendszer, amellyel ºn§ll·an §tvezetett ®s 

lehetŖs®g szerint kºzpontosan elhelyezett ®p¿letg®p®szeti, ®p¿letvillamoss§gi 

vezet®kek tŤzterjed®st g§tl· m·don lez§rhat·k. 

6Megjegyz®s:  

Az MSZ EN 1366-2 szerinti egyszeres (single, jellemzŖen g®p®szeti csŖvezet®kek, vagy nagyobb §tm®rŖjŤ 

elektromos k§belek) vagy tºbbszºrºs (multiple, jellemzŖen k§belkºtegek eset®n) tŤzg§tl· r®skitºltŖ-

r®slez§r· rendszer est®n ®rtelmezett kateg·ria. Vegyes (mixed) vagy kombin§lt (combined) tŤzg§tl· 

r®skitºltŖ-r®slez§r· rendszer eset®n nem lehets®ges kialak²t§s.  
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2.2.37. 6TŤzg§tl· gyŤrŤs h®zagtºm²t®s be®p²t®si h®zagja: TŤzg§tl· gyŤrŤs h®zagtºm²t®s eset®n 

az §tvezetett g®p®szeti vagy villamos vezet®k kºpenye ®s a furat sz®le kºzºtti r®s.  

6Megjegyz®s 1:    
Az MSZ EN 1366-3 szerinti Ăannular spaceò-nek megfelelŖ r®s.  

6Megjegyz®s 2:    
A gyakorlatban sz§mos vizsg§lati dokument§ci· Ăannular gapò-k®nt hivatkozza.  

6Megjegyz®s 3:    
A tŤzg§tl· r®skitºltŖ-r®slez§r· rendszerek tŤz§ll·s§gi vizsg§latai sor§n a h®zagot jellemzŖen kitºltik. A 

kitºlt®st mindig az igazol· dokument§ci· alapj§n kell elk®sz²teni. Amennyiben a h®zag lehet kitºlt®s 

n®lk¿li, arr·l is az igazol· dokument§ci· kell, hogy rendelkezzen. 

6Megjegyz®s 4:    
Ugyanez a fogalom haszn§land· a nem gyŤrŤs tŤzg§tl· r®skitºltŖ-r®slez§r· rendszerek eset®ben az 

§tvezetett g®p®szet vagy villamos szerelv®ny ®s a r®skitºltŖ-r®slez§r· rendszer kºzºtti h®zag 

megjelºl®s®re (az igazol· dokument§ci· jellemzŖen az Ăannular gapò fogalmat haszn§lja ebben az 

esetben).  

2.2.38.  1TŤzg§tl· lez§r§s tart·s jelºl®se: a tŤzg§tl· lez§r§s mell®, az §tvezet®ssel ®rintett 

®p²tm®nyszerkezet mindk®t (akna eset®ben egy) oldal§ra rºgz²tett olyan azonos²t·ja, 

amelyen a legfontosabb, az OTSZ §ltal elŖ²rt jellemzŖi rºgz²t®sre ker¿lnek. 

2Megjegyz®s:  
B§r az OTSZ csak a tŤzg§tl· r®skitºltŖ-r®slez§r· rendszerek eset®n teszi kºtelezŖv® ezt a jelºl®st, az ®p¿let 

tart·s biztons§ga ®rdek®ben c®lszerŤ a tŤzg§tl· line§ris h®zagtºm²t®seket is ²gy jelºlni. 

2.2.39. 1,2,3,4TŤzg§tl· mandzsetta: a betºltºtt funkci·j§t·l f¿ggŖen vagy mozg·elemet nem 

tartalmaz· tŤzg§tl· z§r·elem vagy a tŤzg§tl· r®skitºltŖ-r®slez§r· rendszer r®sze, amely 

mŤanyag vagy ®ghetŖ szigetel®sŤ f®m csŖvezet®kek, ºtr®tegŤ csºvek esetleg elektromos 

k§belkºtegek kºr®, azok megszak²t§sa n®lk¿l, bevizsg§lt, minŖs²tett m·don felszerelve 

a tŤzg§tl· lez§r§st meghat§rozott ideig biztos²tja. 

1Megjegyz®s 1:  

Kombin§lhat· a kem®ny, l§gy, p§rn§s vagy habt®gl§s lez§r§ssal, amennyiben azzal rendszerk®nt egy¿tt 

oszt§lyozt§k, ®rt®kelt®k. 

1Megjegyz®s 2:  

£ghetŖ anyag¼ csŖvezet®k eset®n a vezet®k keresztmetszet®ben, ®ghetŖ hŖszigetel®sŤ f®mvezet®k eset®ben 

a vezet®k ®s a fogad·szerkezet kºzºtt biztos²tja a tŤzterjed®s g§tl§st. Ut·bbi esetben elsŖdleges fontoss§g¼ 

a f®mvezet®k falvastags§ga. 

2.2.40. 4TŤzg§tl· membr§n: l§sd az £p²tm®nyszerkezetek tŤzv®delmi jellemzŖi c²mŤ TvMI-

ben. 

2.2.41. TŤzg§tl· rev²zi·s ny²l§sz§r·: olyan tŤzg§tl· ny²l§sz§r·, amely nem szolg§l szem®ly 

vagy g®pj§rmŤforgalomra, hanem a tŤzg§tl· szerkezet mºgºtti t®rr®szben l®vŖ 

berendez®s, g®p, stb. karbantart§s§hoz, jav²t§s§hoz ®s hasonl· tev®kenys®ghez biztos²t 

megkºzel²t®si, hozz§f®r®si lehetŖs®get. 

6Megjegyz®s:  
A tŤzg§tl· rev²zi·s ny²l§sz§r·hoz nem l®tezik ºn§ll· term®k vagy vizsg§lati szabv§ny. A tŤzg§tl· rev²zi·s 

ny²l§sz§r·kat mindig a fogad·szerkezettel egy¿tt vizsg§lj§k, annak szerves r®sz®t k®pezik, ez®rt tŤzg§tl· 

rev²zi·s ny²l§sz§r· csak abba a fogad·szerkezetbe ®p²thetŖ be igazolt m·don, amivel egy¿tt vizsg§lt§k.  

2.2.42. 1TŤzg§tl· tºm²t®s: a tŤzg§tl· r®skitºltŖ-r®slez§r· rendszerek ®s a tŤzg§tl· line§ris 

h®zagtºm²t®sek ºsszefoglal· elnevez®se. 

2.2.43. 1TŤzg§tl· tºm²tŖrendszer: l§sd tŤzg§tl· tºm²t®s. 
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2.2.44. 1TŤzg§tl· zsalu: szerep®t tekintve azonos a tŤzg§tl· csappanty¼val, de a z§r§s mŤkºd®si 

elve, a csappanty¼levelek sz§ma (egy helyett jellemzŖen tºbb) ®s ez§ltal be®p²t®si 

m®rete (m®lys®ge) att·l elt®r. 

1Megjegyz®s 1:  

A tŤzv®delmi zsalu a tŤzg§tl· zsalu gyakran haszn§lt elnevez®se. 

1Megjegyz®s 2:  

Ahol a TvMI a tov§bbiakban a tŤzg§tl· csappanty¼ kifejez®st haszn§lja, ®rtelemszerŤen a tŤzg§tl· 

zsalukra is gondol. 

2.2.45. 1TŤzv®delmi csappanty¼: l§sd tŤzg§tl· csappanty¼. 

2.2.46. 1TŤzv®delmi habarcs: speci§lis habarcs, amelyet tŤzv®delmi c®lokra haszn§lnak. H§rom 

t²pusa l®tezik: 

1. teherhord· szerkezetek j§rul®kos tŤzv®delm®re haszn§lt tŤzv®dŖ bevonat. 

Megjegyz®s:  

Ezt gyakran tŤzv®dŖ habarcsnak vagy tŤzv®dŖ vakolatnak is nevezik (l§sd az £p²tm®nyszerkezetek 

tŤzv®delmi jellemzŖi c²mŤ TvMI-t.). 

2. a kem®ny lez§r§s fŖ alkot·eleme. 

6Megjegyz®s:  
Az MSZ EN 1366-3 szerint vizsg§lt ºn§ll· term®k.  

3. 6tŤz- vagy f¿stcsappanty¼k ®s tŤzg§tl· vagy f¿stg§z vez®rlŖ zsaluk, illetve tŤzg§tl· 

ajt·k be®p²t®s®re haszn§lhat· habarcs, amelyet az ®rintett term®kek al§t§maszt· 

dokument§ci·j§ban pontos term®ktulajdons§gokkal (pl. M nyom·szil§rds§gi oszt§ly), 

vagy term®kszabv§ny hivatkoz§ssal (pl. MSZ EN 998-2 a falaz·habarcsok 

term®kszabv§nya) jelºlnek meg.  

Megjegyz®s:  

A h§rom t²pus nem azonos term®ket takar! 

2.2.47. 1TŤzv®delmi zsalu: l§sd tŤzg§tl· zsalu. 

2.2.48. 4TŤzv®dŖ burkolat, tŤzv®dŖ bevonat: alkalmas mŤszaki elj§r§ssal a f¿ggŖleges, 

v²zszintes vagy ferde ®p²tm®nyszerkezetekhez kºzvetlen¿l vagy kºzvetetten csatlakoz·, 

a belsŖ r®teget a tŤzhat§s okozta k§rral szemben - a v®gfelhaszn§l§si §llapot szerint 

igazolt m·don - v®dŖ legk¿lsŖ vagy legals· anyagr®teg. 

2.2.49. 1TŤzv®dŖ habarcs: l§sd tŤzv®delmi habarcs, 1. t²pus. 

2.2.50. 1TŤzv®dŖ vakolat: l§sd tŤzv®delmi habarcs, 1. t²pus. 

2.2.51. 6¦res tŤzg§tl· lez§r§s: olyan tŤzg§tl· r®skitºltŖ-r®slez§r· rendszer, amelyen nem ker¿l 

§tvezet®sre sem ®p¿letg®p®szeti, sem villamos vezet®krendszer.  

6Megjegyz®s:    
Az MSZ EN 1366-3 szerinti Ăblank penetration sealò-nek megfelelŖ tŤzg§tl· r®skitºltŖ-r®slez§r· 

rendszer.  

2.2.52. 2¦vegfal: az ®p²tm®ny t®relhat§rol· szerkezeteibe ®p²tett f®ny§teresztŖ, ºnhord·, nem 

nyithat· ®p²tm®nyszerkezet, amely a teherhord§s kiv®tel®vel a falszerkezetek 

valamennyi elŖ²rt teljes²tm®nyjellemzŖj®vel rendelkezik. ¦vegfalnak minŖs¿l az 

¿vegt®gl§kb·l vagy ¿vegpall·kb·l k®sz¿lt fal is. 

2.2.53. 1Vasalat rendszer: a tŤzg§tl· vagy f¿stg§tl· ny²l§sz§r·k szerelv®nyei, melyek 

biztos²tj§k annak mozg§s§t, csuk·d§s§t, reteszel®s®t, mŤkºdtet®s®t (ajt· p§ntok, rug·s 
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p§ntok, z§rszerkezet, kilincs, ajt·csuk·, automata k¿szºbtºm²t®s, p§nikvasalat, 

csuk§ssorrend szab§lyz·, roskad§sg§tl·k, bimet§lok). 

2.2.54. 4V§zkitºltŖ fal: olyan nem teherhord· falszerkezet, amelynek merevs®g®t, rºgz²t®s®t a 

v§zszerkezet biztos²tja. 

2.2.55. 4Vegyes tŤzg§tl· lez§r§s: olyan tŤzg§tl· r®skitºltŖ-r®slez§r· rendszer, amelyen 

®p¿letg®p®szeti csºvek ®s ®p¿letvillamoss§gi vezet®kek egy ny²l§sban §tvezethetŖk. A 

lez§r§son kereszt¿l nem vezethetŖk §t a komfort szellŖzŖrendszerek, spiko csºvek, 

tŤzg§tl· szellŖzŖ l®gcsatorn§k, tŤzg§tl· szerelŖcsatorn§k ®s szerelŖakn§k, hŖ- ®s 

f¿stelvezetŖ, l®gp·tl·, f¿stmentes²tŖ l®gcsatorn§k.  

4,6Megjegyz®s 1: 

TŤzg§tl· csappanty¼ vegyes tŤzg§tl· lez§r§sban nem telep²thetŖ. 

6Megjegyz®s 2:  
Az MSZ EN 1366-3 szerinti Ămixed penetration sealò-nek megfelelŖ tŤzg§tl· r®skitºltŖ-r®slez§r· 

rendszer.  

2.2.56. 1,2Villamos ®s g®p®szeti szerelŖakna: olyan, ®p²tm®nyszerkezetekkel hat§rolt, az 

®p²tm®ny egyes ®p²tm®nyszintjeit ºsszekºtŖ t®rr®sz, amely villamos ®s g®p®szeti 

vezet®krendszerek egy¿ttes elhelyez®s®re szolg§l. 

2Megjegyz®s:  

K®t ®p²tm®nyszint eset®n az egyes szintek vagy tŤzszakaszok kºzºtti tŤzterjed®s megakad§lyozhat· a 

fºd®meket §ttºrŖ villamos ®s g®p®szeti vezet®krendszerek tŤzterjed®st g§tl· lez§r§s§val vagy villamos ®s 

g®p®szeti szerelŖakn§val is. 

2.2.57. 1,2Villamos szerelŖakna: olyan, ®p²tm®nyszerkezetekkel hat§rolt, az ®p²tm®ny egyes 

®p²tm®nyszintjeit ºsszekºtŖ t®rr®sz, amely villamos vezet®krendszerek, illetve ï 

esetenk®nt ï azokhoz tartoz· szerkezetek (vil§g²t§s, eloszt·k, a kifejezetten az akn§ban 

elhelyezett vezet®krendszer tŤzv®delm®t biztos²t· g®p®szeti rendszerek) elhelyez®s®re 

szolg§l. 

2.2.58. 2V²zszintes tŤzg§tl· membr§n: l§sd az £p²tm®nyszerkezetek tŤzv®delmi jellemzŖi c²mŤ 

TvMI-ben. 

3. ĆLTALĆNOS ELŕĉRĆSOK 

3.1. A tŤzterjed®s elleni v®delem biztos²t§s§ra alkalmas megold§st, kialak²t§st jelent 

a) a megfelelŖ m®rt®kŤ tŤzt§vols§g, 

b) 4az olyan tŤzfal vagy minden m§s olyan tŤzg§tl· ®p²tm®nyszerkezet, ami az 

OTSZ-ben elŖ²rt tŤzv®delmi kºvetelm®nyeket teljes²ti, 

c) az olyan be®p²tett tŤzterjed®sg§tl· berendez®s, ami az OTSZ-ben elŖ²rt 

tŤzv®delmi kºvetelm®nyeket teljes²ti. 

d) 2TŤzv®delmi MŤszaki Ir§nyelvben meghat§rozott mŤszaki megold§s. 

Megjegyz®s 1:  

2Az a), b), c) ®s d) pontok szerinti vagy egy®b, megfelelŖ megold§sok (p®ld§ul egyedi mŤszaki 

megold§s) folytonos ®s kºvetkezetes alkalmaz§sa biztos²tja a kiel®g²tŖ v®delmet. 

Megjegyz®s 2:  

A tŤzterjed®s elleni v®delem ®p²t®szeti, tart·szerkezeti, ®p¿letg®p®szeti, erŖs- ®s gyenge§ram¼, 

valamint tŤzv®delmi ®p²t®si term®kek, ®p²tm®nyszerkezetek ®s berendez®sek egy¿ttes®bŖl §ll, 

amelynek ºsszehangolt ®s megfelelŖ mŤkºd®s®®rt a tervezŖ, a kivitelezŖ ®s az ¿zemeltetŖ egy¿ttesen 

felel. A v§lasztott megold§sok alkalmaz§sa sor§n a gy§rt·i elŖ²r§sok ®s az alkalmaz§stechnikai 

¼tmutat·k is betartand·k. 
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3,4Megjegyz®s 3: 

Jelen TvMI kidolgoz§sa idej®n m§r ®rv®nyben van az MSZ EN ISO 13943:2017 ĂTŤzbiztons§g. 

Szaksz·t§r ®s az MSZ EN 13501-1:2019 ò£p¿letszerkezetek ®s ®p²t®si term®kek tŤzv®delmi 

oszt§lyoz§sa. 1. r®sz: Oszt§lyba sorol§s a tŤzzel szembeni viselked®si vizsg§latok eredm®nyeinek 

felhaszn§l§s§valò c²mŤ szabv§ny, amelyben az anyagok, ®p²t®si term®kek vonatkoz§s§ban a kor§bbi 

oszt§lyba sorol§si n·menklat¼ra v§ltozott, kºvetve ®s adapt§lva a relev§ns, hat§lyban l®vŖ eur·pai 

bizotts§gi hat§rozatokban hivatalosan elfogadott, illetve alkalmazott, magyar szakkifejez®st. 

Nevezetesen a t®makºrben relev§ns òreaction-to-fireò vizsg§latok kor§bban tŤzvesz®lyess®gi 

vizsg§latk®nt szerepeltek a hazai tŤzv®delmi jogszab§lyokban ®s szabv§nyokban, ®s az anyagokat 

az MSZ EN 13501- 1:2007+A1: 2010 szabv§ny szerint, tov§bb§ az ®p²tm®nyszerkezeteket az OTSZ-

ben foglalt elŖ²r§sok szerint tŤzv®delmi oszt§lyokba sorolt§k.  

Az ¼j n·menklat¼r§t alkalmazva az anyagok ®s ®p²t®si c®l¼ term®kek viszonylat§ban ezek elnevez®se 

most tŤzzel szembeni viselked®si oszt§lyra ®s az ehhez aktu§lisan csatlakoz· kieg®sz²tŖ oszt§lyokra 

v§ltoztak (Pl. Bs2, d0, ahol ĂBò a tŤzzel szembeni viselked®si oszt§ly jelzete, az Ăsò a 

f¿stfejleszt®ssel kapcsolatos, a Ădò pedig az ®gve-csepeg®si tulajdons§gra utal· kieg®sz²tŖ oszt§ly 

jelzete).  

Az ®p²tm®nyszerkezetek vonatkoz§s§ban a tŤzv®delmi oszt§ly elnevez®s tov§bbra is ®rv®nyben 

maradt. Ebben a TvMI-ben az OTSZ szºveghaszn§lat§val megegyezŖ kateg·ri§k mellett m§r 

(z§r·jelben) az ¼j megnevez®s is szerepel. Az ebben a megjegyz®sben foglaltaknak az ismerete 

kiemelten fontos a hazai szakirodalom, az anyagok ®s ®p²t®si term®kek k²s®rŖ dokumentumai 

szabatos tartalm§nak, az abban alkalmazott szakkifejez®seknek a vil§gos ®s egy®rtelmŤ 

®rtelmez®sn®l. 

3.2. 4A tŤzszakaszok elv§laszt§sa akkor megfelelŖ, ha a v®delmi s²kok 

fel¿letfolytonoss§g§nak elve ®rv®nyes¿l, azaz a tŤzszakasz-hat§r minden pontj§n 

teljes¿l a tŤzv®delmi kºvetelm®nyeknek megfelelŖ tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyŤ 

v®delem. 

3.3. 4Az ®p¿letszerkezetek, ®p¿letg®p®szeti-, technol·giai berendez®sek tŤzg§tl· 

szerkezetekkel vagy tŤzfallal tºrt®nŖ kapcsolata akkor megfelelŖ, ha egy tŤz sor§n 

fell®pŖ alakv§ltoz§s vagy hŖt§gul§s nem befoly§solja h§tr§nyosan a tŤzg§tl· 

szerkezet tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny-jellemzŖit vagy §ll®konys§g§t. 

3.4. 4A tart·szerkezet tŤzv®delm®re alkalmazott burkolati rendszer tŤz§ll·s§got 

biztos²t· k®pess®ge figyelembe vehetŖ, amennyiben a v®delmi s²kok 

fel¿letfolytonoss§gi elve a kialak²t§sn§l ®rv®nyes²t®sre ker¿l, tov§bb§, ha  

a) a burkolat mºgºtt, a tart·szerkezet felŖli oldalon gy¼jt·forr§st okoz· 

g®p®szeti vezet®k, berendez®s vagy villamos kºt®s nem tal§lhat·,  

b) a burkolati rendszer s²kj§ba vagy a burkolat s²kja mºg® ker¿lŖ ®p¿letg®p®szeti 

vezet®kek ®s ®p¿letvillamoss§gi szerelv®nyek be®p²t®si m·dja a burkolat 

fel¿letfolytonoss§g§t nem szak²tja meg. 

3.5. 4Megl®vŖ l®tes²tm®ny, ®p²tm®ny, ®p²tm®nyr®sz §talak²t§sa, bŖv²t®se, 

korszerŤs²t®se, helyre§ll²t§sa, fel¼j²t§sa, haszn§lata, vagy rendeltet®s m·dos²t§sa 

sor§n abban az esetben lehet a tŤzg§tl· alapszerkezetek, tŤzg§tl· ajt·k helyzet®t, 

megv§ltoztatni, elbontani, amennyiben a hat§lyos jogi kºrnyezet kºvetelm®nyei a 

v®delmi s²kok fel¿letfolytonoss§gi elve ment®n teljes¿lnek ®s a tŤzv®delmi c®l¼ 

berendez®sek kialak²t§sa a megv§ltozott felt®telekhez igaz²that·. 

4Megjegyz®s: 

Az ellenŖrz®snek az adott szerkezet tŤzv®delmi teljes²tm®ny®nek vizsg§lat§n t¼l tºbbek kºzºtt ki kell 

terjednie arra is, hogy milyen tŤzterjed®s elleni v®delmet sz¿ks®ges biztos²tani a homlokzaton, tetŖn, 

hol sz¿ks®ges ut·lagosan tŤzv®delmi c®l¼ lez§r§sokat alkalmazni, valamint, hogy a tŤzv®delmi c®l¼ 

berendez®sek, pl. hŖ- ®s f¿stelvezetŖ csatorn§k kialak²t§sa, milyen m·don illeszkedik az ¼j 

felt®telrendszerbe, milyen §talak²t§sokat ig®nyelnek.  
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4. 1£PĉTM£NYEN KĉV¦LI TţZTERJED£S ELLENI 

V£DELEM 

1,4Megjegyz®s 1:  

Az ®p²tm®nyen k²v¿li tŤzterjed®s elleni v®delem (tŤzt§vols§g, tŤzterjed®s elleni g§tak, tŤzterjed®s 

ellen v®dett homlokzat- ®s tetŖfel¿letek) ®rtelmezhetŖ k®t szomsz®dos ®p¿let kºzºtt, de egy ®p¿let 

szomsz®dos tŤzszakaszai kºzºtt, vagy k®t ®p²tm®ny kºzºtt, vagy ®p²tm®ny ®s szabadt®ri t§rol·ter¿let 

kºzºtt vagy szabadt®ri t§rol·ter¿letek (t§rol·ter¿letek tŤzszakaszai) kºzºtt egyar§nt. 

4Megjegyz®s 2: 
Az ®p¿letek, ºn§ll· ®p¿letr®szek ®s tŤzszakaszok kºzºtti tŤzterjed®s megakad§lyoz§s§ra szolg§l· 

tŤzterjed®s ellen v®dett kialak²t§s¼ homlokzatnak, tetŖfºd®mnek, valamint a tŤzterjed®si g§tnak, nem 

azonosak a kºvetelm®nyei, ez®rt nem keverendŖk ºssze az ®p¿letszintek kºzºtti homlokzati 

tŤzterjed®si hat§r®rt®kre, vagy tetŖtŤzterjed®s kateg·ri§ra vonatkoz· kºvetelm®nyekkel.   

- tŤzterjed®s ellen v®dett homlokzati fal: tŤzg§tl· ®p²tm®nyszerkezetbŖl kialak²tott homlokzat, 

falfel¿let, amely kialak²t§s§n§l fogva a tŤzg§tl· alapszerkezettel szemben t§masztott 

kºvetelm®ny ideig a tŤz §tterjed®s®t egyik tŤzszakaszr·l a m§sikra megg§tolja   

- tŤzterjed®s ellen v®dett fºd®m: tŤzg§tl· ®p²tm®nyszerkezetbŖl kialak²tott fºd®m, fºd®m r®sz, 

amely kialak²t§s§n§l fogva a tŤzg§tl· fºd®mmel szemben t§masztott kºvetelm®ny ideig a tŤz 

§tterjed®s®t egyik tŤzszakaszr·l a m§sikra megg§tolja 

A tŤzterjed®s ellen v®dett homlokzatokon ®s tetŖn alkalmazott burkolatok, bevonatok, hŖszigetelŖ ®s 

v²zszigetelŖ rendszerek, tetŖfed®sek, stb. a tŤzg§tl· alapszerkezeteken csak olyan m·don 

alkalmazhat·k, hogy v®gfelhaszn§l§si felt®teleket figyelembev®ve a szerkezet tŤzterjed®sg§tl§sban 

betºltºtt szerep®t ne ronts§k. 

4Megjegyz®s 3:  

Az ®p¿leten k²v¿li, azzal ºsszekºttet®sben l®vŖ vagy ºsszekºttet®sben nem §ll· technol·giai 

berendez®sek alkalmaz§sa eset®n a tŤzt§vols§g sz¿ks®gess®g®t, m®rt®k®t a tŤzv®delmi dokument§ci· 

k®sz²t®s®®rt felelŖs szem®ly hat§rozza meg. 

4.1. 2TŤzt§vols§g ®s meghat§roz§sa 

4.1.1. A tŤzt§vols§g ®rt®ke sz§m²t§ssal is meghat§rozhat·, ha nem az OTSZ §ltal elŖ²rt konkr®t 
t§vols§gokat alkalmazz§k. A sz§m²t§s tºrt®nhet numerikus tŤz- ®s f¿stterjed®si 

szimul§ci·s modell alkalmaz§s§val vagy egy®b sz§m²t§si m·dszerekkel. 

4.1.2. A szimul§ci· alkalmaz§s§nak szab§lyai a vonatkoz· TvMI-ben tal§lhat·ak. 

4.1.3. A tŤzt§vols§g sz§m²t§ssal tºrt®nŖ meg§llap²t§s§n§l, a sz§m²t§si m·dszer kiv§laszt§s§n§l 
fŖ szempont az ºsszes, hŖ§tad§st befoly§sol· param®terek egy¿ttes figyelembev®tele, 

k¿lºnºsen: 

4.1.3.1. 2az egym§st·l tŤzt§vols§ggal elv§lasztand· ®p¿letekben, tŤzszakaszokban, speci§lis 

®p²tm®nyekben vagy a szabadt®ri t§rol· ter¿leteken bekºvetkezhetŖ t¿zek fizikai 

param®terei (pl. idŖtartam, sug§rz§s, annak idŖbeni alakul§sa), 

4.1.3.2. 2az egym§st·l tŤzt§vols§ggal elv§lasztand· ®p¿letek, tŤzszakaszok, speci§lis 

®p²tm®nyek hat§rol· szerkezeteinek ®s burkolati, bevonati rendszereinek anyaga, azok 

tŤztechnikai jellemzŖi, vagy a szabadt®ri t§rol· ter¿leteken t§rolt anyagok tŤztechnikai 

jellemzŖi, 

4.1.3.3. 2az egym§st·l tŤzt§vols§ggal elv§lasztand· ®p¿letek, tŤzszakaszok, speci§lis 

®p²tm®nyek tŤzt§vols§gon bel¿li homlokzatszakaszain l®vŖ ny²l§sok fel¿lete ®s 

elhelyezked®se. 



TŤzv®delmi MŤszaki Ir§nyelv TvMI 1.7:2025.02.01.  

 

14 
1m·dosult 2017.07.03.  5m·dosult 2024.02.01.  
2m·dosult 2020.01.22.                      6m·dosult 2025.02.01. 
3m·dosult 2020.07.20. 
4m·dosult 2022.06.13. 

Megjegyz®s:  

Ny²l§sokon b§rmilyen, ®p²tm®nyszerkezettel nem fedett ny²l§s vagy figyelembe vehetŖ tŤz§ll·s§gi 

teljes²tm®nyjellemzŖ n®lk¿li ny²l§sz§r· (pl. tŤz§ll·s§g n®lk¿li ¿vegez®ssel ell§tott ajt·, ablak, ¿vegfal 

vagy f¿ggºnyfal) ®rtendŖ. 

4.1.4. 2Azonos vagy k¿lºnbºzŖ telken §ll· ®p¿letek, tŤzszakaszok, ®p²tm®nyek kºzºtti 

tŤzt§vols§got ®p¿letek ®s szemben §ll· homlokzatok eset®n az OTSZ 3. mell®klet®nek 

elsŖ t§bl§zata alapj§n kell meghat§rozni a 1. ®s 2. sz. §bra szerint minden olyan - pl. 

kiugr· - ®p¿letr®sz figyelembe v®tel®vel, amely a tŤz tov§bbterjed®s®ben szerepet 

j§tszhat. 

4.1.5. 3A tŤzt§vols§gon bel¿l, szemben §ll· homlokzatok kºzºtti tŤzterjed®st az al§bbi 

®p¿letr®szek nem befoly§solj§k:  

3a) tetŖfºd®m (lapostetŖ), amely a m®rt®kad· kock§zati oszt§lynak megfelelŖ 

tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyŤ tŤzg§tl· fºd®m ®s a tetŖfºd®m tetŖszigetel®si rendszere felett 

legal§bb 5 cm vastag A1 vagy A2 tŤzv®delmi oszt§ly¼ anyaggal (pl. beton vagy kŖ 

j§r·lap, kavics stb.) fedett. 

3b) zºldtetŖ, amely a m®rt®kad· kock§zati oszt§lynak megfelelŖ tŤz§ll·s§gi 

teljes²tm®nyŤ tŤzg§tl· fºd®m ®s a magasabb ®p¿letr®szekhez min. 60 cm sz®les legal§bb 

5 cm vastag A1 vagy A2 tŤzv®delmi oszt§ly¼ (pl. beton vagy kŖ j§r·lap, kavics stb.) 

s§vval csatlakozik. 

3c) a homlokzati s²kb·l kiugr·, kiz§r·lag kºzleked®si c®l¼ f¿ggŖfolyos·, amelyen a 

funkci·j§b·l ad·d·an ®ghetŖ anyag t§rol§s nem tºrt®nik, minden eleme min. A1 vagy 

A2 tŤzv®delmi oszt§ly¼. 

2,6Megjegyz®s 1:  

K¿lºn tŤzszakaszba tartoz· ®p¿letek, ®p²tm®nyek tŤzt§vols§g szempontj§b·l vizsg§land· homlokzatai 

eset®ben az egym§shoz legkºzelebbi t§vols§g a m®rt®kad·, l§sd OTSZ 4. Ä (2) bek. 166. pont. 

2,3Megjegyz®s 2:  

A kiugr· ®p¿letr®szek kºz¿l tŤzt§vols§gon bel¿l az ®p¿lethez hozz§®p²tett nem ®ghetŖ esŖv®dŖ elŖtetŖ 

elhelyezhetŖ, de pl. az ®ghetŖ kialak²t§s¼ eresz, tetŖterasz, erk®ly vagy a 4.1.5. pontban nem eml²tett 

f¿ggŖfolyos· csak tŤzt§vols§gon k²v¿l eshet. Amennyiben k®t ®p¿letet tŤzt§vols§gon bel¿l nyitott 

esŖv®dŖ elŖtetŖvel kºtnek ºssze, az elŖtetŖt legal§bb egy helyen tŤzterjed®si g§ttal kell megszak²tani, 

vagy teljes eg®sz®ben nem ®ghetŖ anyagb·l kell meg®p²teni ®s ez alatt ®ghetŖ anyagok t§rol§sa nem 

tºrt®nik. A tŤzterjed®si g§t telekhat§ron, a tŤzt§vols§g fel®n®l ®s/vagy a homlokzatokt·l legal§bb 3 m-

re l®tes²thetŖ. 

2Megjegyz®s 3:  

TŤzt§vols§gon bel¿l a magasabb §tfedŖ homlokzatot tŤzfalk®nt kell l®tes²teni vagy az alacsonyabb 

®p¿let homlokzat§t kell tŤzfalk®nt kialak²tani a tŤzfalhoz csatlakoz· tŤzg§tl· fºd®m kialak²t§sa mellett. 

Ez ut·bbi esetben az alacsonyabb ®p¿let tŤzt§vols§gon bel¿li tŤzg§tl· fºd®mj®nek tetŖszigetel®si 

rendszere tŤzterjed®s ellen v®dett legyen. 

3Megjegyz®s 4:  

A f¿ggŖfolyos· szerkezeti kialak²t§s§n§l a homlokzati tŤzterjed®s hat§r®rt®k kºvetelm®ny is figyelembe 

veendŖ. 

4Megjegyz®s 5:  

TŤzt§vols§gon bel¿l napelemek, vagy b§rmely ®ghetŖ anyag¼, a tŤzterjed®st elŖseg²tŖ g®p®szeti ®s 

technol·giai berendez®sek nem helyezhetŖk el. 
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4.1.5.  1.§bra 

 

 
4.1.5.  2.§bra 

4.1.6. 2Az OTSZ 17. Ä (5) bekezd®s e) pontban foglaltak ®rtelm®ben a nem szomsz®dos telken, 

az elŖ²rt tŤzt§vols§gon bel¿l §ll· ®p¿let ir§ny§ba a tŤzterjed®s elleni v®delem a 

tŤzv®delmi hat·s§ggal egyeztetett m·don biztos²that·. 

2Megjegyz®s 1:  

Megl®vŖ ®p¿letek §talak²t§sa, fel¼j²t§sa, korszerŤs²t®se eset®n, az alkalmazott mŤszaki megold§sok nem 

ronthatnak az ®p²tm®nyek, megl®vŖ szerkezetek tŤzv®delmi jellemzŖin. A homlokzati burkolati, bevonati 

rendszerek, tetŖfed®sek A1 vagy A2 tŤzv®delmi oszt§ly¼ak legyenek.  

2Megjegyz®s 2:  

Đj ®p¿letek eset®ben elsŖdlegesen az OTSZ elŖ²r§sai az ir§nyad·k, a tervez®s sor§n tºrekedni kell a 

megfelelŖ tŤzt§vols§g biztos²t§s§ra, amennyiben a tŤzt§vols§g kºtelezŖ be®p²t®si hat§rvonal miatt nem 

tarthat·, pl. szŤk utca szemkºzti homlokzatai kºzºtt, abban az esetben a tervezett ®p²tm®ny k¿lsŖ 

t®relhat§rol· fala ®s annak burkolati, bevonati rendszerei, tetŖfed®se A1 vagy A2 tŤzv®delmi oszt§ly¼ 

legyen. KºtelezŖen elŖ²rt be®p²t®si hat§rvonal, pl. megl®vŖ fogh²jak be®p²t®se eset®n, a tervez®s sor§n 

figyelemmel kell lenni a k®sŖbbi v§rhat· be®p²t®sekre is.  

 

4.2. 4TŤzfal 

4.2.1. 4Az OTSZ 17. Ä (5) bekezd®s b) pontj§ban elŖ²rt tŤzterjed®s-g§tl§s az elŖ²rt tŤzt§vols§g 

hi§ny§ban biztos²that· a jelen TvMI 5.3.2. pontja szerinti, a vonatkoz· MSZ EN 1990 
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ï MSZ EN 1999 szabv§nycsal§d (Eurocode) ï elŖ²r§sainak is megfelelŖen igazolt 

kialak²t§s¼ egyszeres vagy kettŖs teherhord· tŤzfallal, amennyiben az megfelel az 

OTSZ 29. Ä kºvetelm®nyeinek. 

4Megjegyz®s:  

A tŤzfalak tŤzv®delmi teljes²tm®ny-kºvetelm®nyeit az OTSZ 17.Ä (5) bekezd®s c) pontj§ban tal§lhat· 

kiv®tellel ï az OTSZ 2. mell®klet 1. t§bl§zat 10. sora hat§rozza meg. 

4.2.2. 4,6Egyszeres tŤzfalas kialak²t§s abban az esetben megfelelŖ, amennyiben azonos telken 

elhelyezkedŖ tŤzszakaszokat v§lasztanak el ®s amennyiben az egyszeres tŤzfal tŤzeseti 

§ll®konys§ga a T£KA 5. Ä 170. sz. defin²ci·ja figyelembev®tel®vel igazolhat·.  

Nem azonos telken §ll· ®p¿leteket egym§st·l f¿ggetlen ®p²tm®nyszerkezetekkel 

sz¿ks®ges elv§lasztani, ¼j ®p¿letek l®tes²t®sekor a tŤzt§vols§gon bel¿l esŖ vagy 

csatlakoz· homlokzatait az ®p¿leteknek k¿lºn-k¿lºn tŤzfallal sz¿ks®ges kialak²tani.  

4Megjegyz®s 1:  

Megl®vŖ kialakult be®p²t®s eset®n, vagy ha az §ltal§nos ®s a helyi ®p²t®si elŖ²r§sok lehetŖv® teszik, ha  a 

tŤzt§vols§gon bel¿li szomsz®dos ®p¿let homlokzata nem tŤzfalas kialak²t§s¼, megfelelŖ megold§s, ha az 

¼j, csatlakoz· vagy tŤzt§vols§gon bel¿l kialak²tott ®p¿lethomlokzatot tŤzfalk®nt alak²tj§k ki, a tŤzfal 

ºnmag§ban teljes²ti a r§ vonatkoz· tŤzv®delmi kºvetelm®nyeket ®s rajta A1-A2 tŤzv®delmi oszt§lyba 

tartoz· homlokzatburkolati, bevonati ®s vakolt hŖszigetelŖ rendszer k®sz¿l.  

4Megjegyz®s 2: 

A tŤzterjed®sg§tl§sban szerepet j§tsz· szerkezeteknek a tŤzv®delmi teljes²tm®ny¿ket akkor is biztos²taniuk 

kell, amennyiben a nem azonos telken §ll· ®p¿letet elbontj§k ®s m§sikat ®p²tenek a hely®re, vagy az ¿res 

telket be®p²tik. 

4Megjegyz®s 3: 

Az ®p²t®s¿gyi elŖ²r§sokkal ºsszhangban a Helyi £p²t®si Szab§lyzatok (H£SZ) a telkek be®p²t®si m·dj§hoz 

igazod·an, azok hat§rvonal§n vagy az OTSZ tŤzt§vols§g§n§l kisebb elhelyez®si t§vols§g (®p¿leth®zag) 

eset®ben az elŖzŖ megjegyz®sektŖl f¿ggetlen¿l is elŖ²rhatj§k a tŤzfalas kialak²t§st.  

4,6Megjegyz®s 4: 

A T£KA 5. Ä 170. sz. defin²ci·ja alapj§n, §ll®konys§g-veszt®s eset®n sem k§rosodhat a tŤzszakaszhat§r. 

Ha a fal nagy magass§ga miatt nem §ll®kony, dilat§ci·s egys®ghat§r ment®n a kettŖzºtt tart·szerkezethez 

kapcsol·d· kettŖs tŤzfalat sz¿ks®ges k®sz²teni. 

4Megjegyz®s 5: 

Egy ®p¿leten bel¿l elt®rŖ tŤz§ll·s§gi kºvetelm®nyŤ ®p¿letr®szek az OTSZ 4. Ä (2) bekezd®s 108. pontban 

foglalt ºn§ll· ®p¿letr®sz defin²ci·j§nak megfelelŖen l®tes²thetŖk. 

 

4.2.3. 4Az OTSZ 25. Ä (2) bekezd®s ad) pont szerinti kialak²t§s akkor megfelelŖ, ha teljes¿l ï 

az OTSZ 17. Ä (1) bekezd®s®ben foglalt kºvetelm®ny figyelembev®tel®vel ï az al§bbiak 

egyike: 

4.2.3.1. az ®rintett tŤzfal ®s a szomsz®dos ®p²tm®ny, szabadt®ri t§rol· kºzºtt a t§vols§g teljes²ti 
a tŤzt§vols§g kºvetelm®nyt, 

4Megjegyz®s:  

Amennyiben a be®p²t®si szitu§ci· m®g nem alakult ki, figyelemmel sz¿ks®ges lenni arra, hogy az ®p²t®si 

vonalon ®s magass§gon bel¿l elhelyezhetŖ szomsz®dos ®p¿letek, t§rol· ter¿letek tŤzterjed®s elleni 

v®delme az OTSZ 17. Ä (1) bekezd®s szerint a k®sŖbbiekben is kiel®g²thetŖ legyen. 

4.2.3.2. csatlakoz· szomsz®dos ®p¿let eset®n a tŤzfalak kºzºtti takart fel¿leteken a dilat§ci·s 

h®zag teljes¿l®s®vel, vagy 

4Megjegyz®s:  

A tŤzfalak kºzºtti dilat§ci·s t®rr®szbe a tŤz beterjed®s®t meg kell g§tolni. 



TŤzv®delmi MŤszaki Ir§nyelv TvMI 1.7:2025.02.01.  

 

17 
1m·dosult 2017.07.03.  5m·dosult 2024.02.01.  
2m·dosult 2020.01.22.                      6m·dosult 2025.02.01. 
3m·dosult 2020.07.20. 
4m·dosult 2022.06.13. 

4.2.3.3. csatlakoz· ®s tŤzt§vols§gon bel¿l l®vŖ szomsz®dos ®p¿let eset®n teljes¿lnek jelen 

TvMI 4.5. fejezet®ben foglalt tŤzterjed®s ellen v®dett kialak²t§sok.  

4Megjegyz®s 1: 

Az OTSZ 17. Ä (1) bekezd®se ®rtelm®ben a tŤz §tterjed®s®t meg kell g§tolni az azonos vagy szomsz®dos 

telken §ll·, szomsz®dos ®p¿letek kºzºtt, tov§bb§ a nem szomsz®dos telken §ll· ®p¿let ir§ny§ba. 

4Megjegyz®s 2:  

Az OTSZ 17. Ä (1) elŖ²r§sainak megfelelŖ tŤzterjed®s ellen v®dett homlokzati fal kialak²t§sakor 

figyelemmel sz¿ks®ges lenni tov§bb§ az al§bbiakra:  

¶ szºget bez§r· homlokzatok tŤzterjed®s elleni v®delme, 

¶ elt®rŖ magass§gban ®s sz®less®gben csatlakoz· homlokzatok tŤzterjed®s elleni v®delme,  

¶ homlokzati ®s tetŖtŤzterjed®si g§tak kialak²t§sa,  

¶ csatlakoz· l®gudvarok, l®gakn§k, f®nyudvarok tŤzterjed®s elleni v®delme, 

¶ megl®vŖ ®p¿letek tŤzt§vols§gon bel¿li homlokzatainak kialak²t§sai,  

¶ egy®b tŤzterjed®st befoly§sol· kºr¿lm®nyek: pl. m®dia homlokzatok, mŤeml®kv®delem. 

4Megjegyz®s 3.  

Magas ®p¿letek eset®ben az OTSZ. 25. Ä (2) bek. aa) pontja alkalmazand·. 

4Megjegyz®s 4: 

Abban az esetben, ha a tervezett ®p¿let melletti szomsz®dos telek ¿res, de tŤzt§vols§gon bel¿l 
be®p²thetŖ, akkor a telekhat§ron, vagy az att·l m®rt 3 m®teren bel¿l l®tes¿lŖ ®p¿let tŤzfallal tervezendŖ, 

®s a tŤzfalon tervezett hŖszigetelŖ rendszer tervez®s®n®l a szomsz®dos telekre elŖ²rt be®p²t®si vonalat 

®s magass§got is figyelembe sz¿ks®ges venni, a csatlakoz· ®p¿letek jelen TvMI 4.4.1 ®s 4.4.2. pontj§ban 

foglaltak teljes²thetŖs®ge ®rdek®ben. Ugyan ez vonatkozik arra az esetre, is amennyiben a szomsz®dos 

®p¿let a be®p²t®si magass§gn§l alacsonyabb ®s bŖv²t®s®nek lehetŖs®ge fenn§ll. 

4.2.4. 4Azonos telken §ll· ®p¿letek elŖ²rt tŤzt§vols§gn§l kisebb t§vols§gon bel¿li elhelyez®se 

eset®n akkor megfelelŖ a tŤzterjed®s elleni v®delem, amennyiben  

- a szemben §ll· homlokzatok kºz¿l a magasabb homlokzat ny²l§s n®lk¿li tŤzfal, 

valamint a tŤzfalon nem ®ghetŖ A1-A2 burkolat bevonati rendszert 

alkalmaznak az elt®rŖ magass§g¼ tŤzszakaszok csatlakoz§s§ra vonatkoz· 

tŤzterjed®s elleni v®delem elŖ²r§sainak megfelelŖen, vagy 

- a szemben §ll· homlokzatok kºz¿l az alacsonyabb ®p¿let homlokzata ker¿l 

ny²l§s n®lk¿li tŤzfalk®nt kialak²t§sra ®s az alacsonyabb ®p¿let tetŖfºd®me a 

tŤzt§vols§gon bel¿l tŤzterjed®s ellen v®detten ker¿l kialak²t§sra, ®s a tŤzfalon 

nem ®ghetŖ A1-A2 burkolat bevonati rendszert alkalmaznak, 

- tov§bb§ az egym§ssal szemben §ll· homlokzatokhoz csatlakoz·, egym§ssal 
120 fokn§l kisebb szºget bez§r· ®s/vagy elt®rŖ magass§g¼ homlokzatokra 

vonatkoz· jelen TvMI 4.5 fejezet®ben ismertetett tŤzterjed®s elleni v®delem 

teljes¿l. 

4Megjegyz®s: 

Az ilyen ®p¿letek kºzºtt az ®ghetŖ anyag t§rol§s nem megengedett. 

4.2.5. 4£p¿let ®s szabadt®ri t§rol·ter¿let, valamint szabadt®ri t§rol·ter¿letek tŤzszakaszainak 

elv§laszt§s§t biztos²t· tŤzfal tŤzterjed®s elleni v®delme ï ha alkalmaznak homlokzati 

hŖszigetelŖ, burkolati, bevonati rendszert ï abban az esetben megfelelŖ, ha az l®gr®s 

n®lk¿li ®s A1-A2 tŤzv®delmi oszt§ly¼. 
 

4Megjegyz®s:  

Az ®p¿lethez kºzvetlen¿l csatlakoz· vagy tŤzt§vols§gon bel¿l elhelyezkedŖ tŤzterjed®s szempontj§b·l 

figyelembe veendŖ technol·giai berendez®sek, ponyva szerkezetŤ ®p¿letek eset®ben is a 4.2.5. pontban 

foglaltak az ir§nymutat·k. 
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4.3. Homlokzati tŤzterjed®s elleni v®delem megold§sai 

4.3.1. 4A homlokzati tŤzterjed®s elleni v®delem megoldhat· 

- ®p²tm®nyszerkezettel, amelynek tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nye el®ri vagy meghaladja 

az adott szintsz§mra elŖ²rt homlokzati tŤzterjed®si hat§r®rt®k-kºvetelm®nyt, 

- tŤzterjed®s ellen v®dett kialak²t§s¼ ®p²tm®nyszerkezettel, vagy  

- az OTSZ kºvetelm®nyeinek megfelelŖ be®p²tett tŤzterjed®sg§tl· berendez®ssel. 

2,3Megjegyz®s 1:  

Amikor a homlokzati tŤzterjed®s elleni v®delem ®p²tm®nyszerkezetk®nt, tºbb ®p²t®si term®kbŖl 

tervezett, ºssze®p²tett, MSZ 14800-6 szabv§ny szerinti homlokzati tŤzterjed®si hat§r®rt®k 

vizsg§lattal nem igazolt teljes²tm®nyŤ homlokzati tŤzterjed®s elleni g§ttal biztos²tott, az 

®p²tm®nyszerkezet tŤzv®delmi megfelelŖs®g®t igazolni sz¿ks®ges. Az igazol§st a tŤzv®delmi tervezŖ 

vagy szak®rtŖ, az ®p²t®sz tervezŖ, esetenk®nt az ®p¿letszerkezeti szaktervezŖ ®s a tart·szerkezet 

tervezŖ az alkot· ®p²t®si term®kek teljes²tm®ny-nyilatkozatai, minŖs²t®sei, m®retez®sei alapj§n 

§ll²thatja ki, meghat§rozott kivitelez®si- vagy gy§rtm§nytervi r®szletterv mell®kel®s®vel. Ennek 

sor§n k¿lºnºs figyelmet kell ford²tani az al§bbiakra:  

- a homlokzati tŤzterjed®s elleni g§t ®s azok alkot·inak (®p²t®si term®kek, ®p²tm®nyszerkezetek) 
tŤzv®delmi oszt§ly§nak ®s teljes²tm®ny jellemzŖinek,  

- az A1-A2 tŤzv®delmi oszt§ly¼ homlokzati tŤzterjed®s elleni g§t ®s azok alkot·inak (®p²t®si 

term®kek, ®p²tm®nyszerkezetek) tŤzv®delmi oszt§lyai, tŤz§ll·s§gi hat§r®rt®kei, tov§bb§ 

tŤzv®delmi teljes²tm®nyjellemzŖinek teljes¿l®s®re (pl. EI kºvetelm®nyt ki lehet el®g²teni EI, 

tov§bb§ REI igazolt tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyŤ ®p²t®si term®kkel, ®p²tm®nyszerkezettel), 

- a tŤzterjed®s elleni g§t tŤz§ll·s§gi hat§r®rt®k®n®l figyelembe vett ®p²tm®nyszerkezetek ®s 

®p²t®si term®kek fel¿letfolytonoss§g§nak,  

- egy®b, nem deklar§lt teljes²tm®nyjellemzŖk teljes¿l®s®nek, pl. fagynak val· kitetts®g. 
meghat§roz§s§ra. 

2Megjegyz®s 2:  

Egyes ®p²t®si term®kek ®s ®p²tm®nyszerkezetek tŤzv®delmi oszt§lya ®s tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nye az 

£p²tm®nyszerkezetek tŤzv®delmi jellemzŖi c. TvMI 3. ®s 4. fejezete szerinti. 

4.3.2. TŤzszakaszhat§ron a homlokzati tŤzterjed®s elleni v®delem c®lj§ra alkalmas az olyan 
f¿ggŖleges vagy v²zszintes homlokzati tŤzterjed®s elleni g§t, amelynek 

- tŤzv®delmi jellemzŖi megfelelnek a vonatkoz· elŖ²r§soknak, tov§bb§ 

- 2m®reteit tekintve megfelel ezen ir§nyelv 4.3. fejezetben szereplŖ elvi §br§k 

szerinti geometri§nak. 

4Megjegyz®s:  

¦vegfal eset®n az MSZ EN 1364-1 szabv§ny szerinti vizsg§lattal igazoland· a tŤz§ll·s§g. A homlokzati 

tŤzterjed®si hat§r®rt®k-kºvetelm®ny ®rt®k®tŖl f¿ggŖ tŤz§ll·s§gi hat§r®rt®kek: EW(iŸo) 15, 30, 45, 60, 

90 ®s EI(oŸi) 15ef, 30ef, 45ef, 60ef, 90ef   

4.3.2.1. 3120Á-n§l nagyobb szºgben tal§lkoz·, k¿lºnbºzŖ tŤzszakaszokhoz tartoz· 

homlokzatokn§l biztos²tott a homlokzati tŤzterjed®s elleni v®delem a homlokzati 

s²kb·l kiugr· 

- f¿ggŖfolyos·k eset®n, amennyiben a f¿ggŖfolyos·k minden eleme a 

tŤzterjed®si g§tak krit®riumainak megfelel min. 90 cm sz®less®gben 

(tŤzv®delmi oszt§lya legal§bb A2, tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nye a tŤzg§tl· 

fºd®mmel megegyezŖ, ®ghetŖ burkolatokat nem tartalmaz)  

- erk®lyek eset®n, amennyiben  

a) az erk®ly csak az egyik homlokzaton tal§lhat·, az erk®ly legkºzelebbi 

pontj§t·l a szomsz®dos ®p¿let (tŤzfal), vagy a tŤzszakaszhat§r legal§bb 3,0 

m®terre tal§lhat·; 
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b) 4erk®ly mindk®t ®rintett homlokzaton tal§lhat· ®s kºzt¿k a t§vols§g a 

tŤzt§vols§gnak megfelelŖ, 5 m®tern®l nagyobb tŤzt§vols§g eset®n elegendŖ 

legal§bb 5 m tart§sa. A t§vols§g (3 m feletti tŤzt§vols§g eset®n) 3 m®terre 

csºkkenthetŖ, ha mindk®t erk®lyen az egym§s fel® esŖ oldalon legal§bb EI 30 

tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyŤ, a tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nnyel rendelkezŖ 

erk®lylemezzel (fºd®mmel) fel¿letfolytonosan kialak²tva, azzal egy¿tt 

legal§bb 1,3 m magas mellv®det alak²tanak ki.  

4.3.3. Azonos tŤzszakaszba tartoz· szintek kºzºtt a homlokzati tŤzterjed®s elleni v®delem 
biztos²t§s§ra alkalmas megold§sok: 

4.3.3.1. a homlokzati tŤzterjed®s elleni g§t; 

4.3.3.2. a k¿lsŖ t®relhat§rol· falk®nt kialak²tott ny²l§s n®lk¿li teherhord· fal, 

4.3.3.3. k¿lsŖ t®relhat§rol· falk®nt kialak²tott, A1-A2 tŤzv®delmi oszt§ly¼ ®s a f¿ggŖleges 

homlokzati tŤzterjed®s elleni g§t geometriai kºvetelm®ny®nek megfelelŖ ny²l§sos 

teherhord· fal, 

2Megjegyz®s 1:  

Amennyiben olyan l®gr®ses, a 4.2.3.1. - 4.2.3.3. pontok szerinti, A1-A2 tŤzv®delmi oszt§lyba tartoz·, a 

homlokzati tŤzterjed®si hat§r®rt®k-kºvetelm®nynek megfelelŖ tŤz§ll·s§gi hat§r®rt®kŤ fal 

(homlokzatburkolat) k®sz¿l, amelynek homlokzati tŤzterjed®si hat§r®rt®k®t az MSZ 14800-6 szabv§ny 

szerinti vizsg§lattal nem igazolt§k, az al§bbi felt®telek egy¿ttes teljes¿l®se eset®n felel meg a homlokzati 

tŤzterjed®s elleni v®delem ellen:   

- a falszerkezet tervez®s®n®l a homlokzatburkolat r®tegeinek terheit figyelembe vett®k,  

- a homlokzatburkolat csak mŤkŖ vagy vasbeton (15 ®s 30 perc homlokzati tŤzterjed®si hat§r®rt®k-

kºvetelm®nyig minimum 6 cm, 45 (60) percn®l 8 cm vastags§ggal - l§sd MSZ EN 1992-1-2 

szabv§ny 5.3. t§bl§zat§t), tov§bb§ 10 cm vagy ann§l vastagabb term®szetes kŖ vagy t®gla lehet, 

rejtett (nem l§tsz·, tŤzhat§s ellen v®dett helyzetŤ) rºgz²t®ssel, 

- a l®gr®s nem §tszellŖztetett, vagy ha a l®gr®s §tszellŖztetett, a vizsg§lattal igazolt tŤz§ll·s§ggal 

nem rendelkezŖ homlokzati ny²l§sz§r·k kºr¿l nem lehet l®gr®s be- vagy kiszellŖzŖ ny²l§s. 

2Megjegyz®s 2:  

TŤzv®delmi szempontb·l nem jelent tŤzterjed®si kock§zatot az az §tszellŖztetett l®gr®s, amely egy 

®p²tm®nyszintre terjed ki ®s az egyes ®p²tm®nyszintek kºzºtt a vonatkoz· tŤzv®delmi kºvetelm®nyeket 

teljes²tŖ homlokzati tŤzterjed®s elleni g§takkal megszak²tottak. 

4.3.3.4. k¿lsŖ t®relhat§rol· falk®nt kialak²tott, B-D tŤzv®delmi oszt§ly¼ vagy a f¿ggŖleges 

homlokzati tŤzterjed®s elleni g§t geometriai kºvetelm®ny®nek nem megfelelŖ ny²l§sos 

teherhord· fal, melynek a homlokzati tŤzterjed®si hat§r®rt®k®t az MSZ 14800-6 

szabv§ny szerinti vizsg§lattal igazolt§k, 

Megjegyz®s 1:  

A teherhord· falak eset®n mindig teljes¿l a 4.2.2. pont szerinti alapvetŖ kºvetelm®ny, mert az OTSZ 2. 

mell®klet®nek 1. t§bl§zat§ban a teherhord· falakra megadott, a kock§zati oszt§lyt·l ®s szintsz§mt·l 

f¿ggŖ tŤz§ll·s§gi hat§r®rt®k-kºvetelm®ny minden esetben legal§bb akkora, mint az adott szintsz§mra 

elŖ²rt homlokzati tŤzterjed®si hat§r®rt®k-kºvetelm®ny. 

Megjegyz®s 2: 

A teherhord· fal tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny®nek meg§llap²t§sa tºrt®nhet vizsg§lattal vagy a vonatkoz· 

Eurocode szerinti m®retez®ssel.  

2Megjegyz®s 3:  

A tŤzterjed®s elleni g§tak megfelelŖ geometriai kialak²t§sai a 4.3 pont szerintiek. 
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2Megjegyz®s 4:  

Burkolati, bevonati vagy vakolt homlokzati hŖszigetelŖ rendszer abban az esetben helyezhetŖ el az ilyen 

t²pus¼ k¿lsŖ t®relhat§rol· falon, ha annak minŖs²t®se erre lehetŖs®get ad, vagy a t®relhat§rol· fallal 

egy¿tt ker¿lt bevizsg§l§sra. 

4.3.3.5.  2ny²l§s vagy tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyjellemzŖvel nem rendelkezŖ ny²l§sz§r· n®lk¿li 

nem teherhord· k¿lsŖ t®relhat§rol· fal (v§zkitºltŖ fal, f¿ggesztett homlokzati fal), 

melynek tŤz§ll·s§gi hat§r®rt®ke el®ri vagy meghaladja a homlokzati tŤzterjed®si 

hat§r®rt®k-kºvetelm®ny idŖtartam§t, 

2Megjegyz®s:  

Ez a lehetŖs®g hangs¼lyozottan az egyes ®p²tm®nyszintekhez tartoz·, teljes magass§g§ban ®rtelmezett, 

ny²l§s vagy tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyjellemzŖ nem rendelkezŖ ny²l§sz§r· n®lk¿li (ablak, ajt· n®lk¿li) nem 

teherhord· k¿lsŖ t®relhat§rol· falakra vonatkozik. 

4.3.3.6.  A1-A2 tŤzv®delmi oszt§ly¼ ®s a f¿ggŖleges homlokzati tŤzterjed®s elleni g§t 

geometriai kºvetelm®ny®nek megfelelŖ ny²l§sos nem teherhord· k¿lsŖ t®relhat§rol· 

fal (v§zkitºltŖ fal, f¿ggesztett homlokzati fal), melynek tŤz§ll·s§gi hat§r®rt®ke el®ri 

vagy meghaladja a homlokzati tŤzterjed®si hat§r®rt®k-kºvetelm®ny idŖtartam§t, 

4.3.3.7. 1,2az a ny²l§sos k¿lsŖ t®relhat§rol· fal (teherhord· vagy nem teherhord·), amelyen 

l®gr®ses, A1-D tŤzv®delmi oszt§ly¼ burkolati-, bevonati-, vagy l®gr®s n®lk¿li B-D 

tŤzv®delmi oszt§ly¼ burkolati, bevonati, vagy vakolt homlokzati hŖszigetelŖ rendszer 

k®sz¿l, amelynek homlokzati tŤzterjed®si hat§r®rt®k®t az MSZ 14800-6 szabv§ny 

szerinti vizsg§lattal igazolt§k, 

1Megjegyz®s:  

Amennyiben a l®gr®ses, A1-D tŤzv®delmi oszt§ly¼ burkolati-,  bevonati-,  vagy a l®gr®s n®lk¿li B-D 

tŤzv®delmi oszt§ly¼ vakolt  hŖszigetelŖ  rendszer k®sz¿l, amelynek homlokzati tŤzterjed®si hat§r®rt®k®t 

az MSZ 14800-6 szabv§ny szerinti vizsg§lattal igazolt§k, az a v§zkitºltŖ vagy teherhord· fal, amelyre 

a burkolati-,  bevonati-,  vakolt  hŖszigetelŖ  rendszert kivitelezik, teljes²tenie kell az MSZ 14800-6 

szabv§ny szerinti vizsg§lati jegyzŖkºnyvben szereplŖ tŤzv®delmi felt®teleket is (pl. falszerkezet anyaga, 

kialak²t§sa, tŤzv®delmi oszt§lya stb.). 

4.3.3.8. 1az a B-E tŤzv®delmi oszt§ly¼ vagy a f¿ggŖleges homlokzati tŤzterjed®s elleni g§t 

geometriai kºvetelm®ny®nek nem megfelelŖ ny²l§sos nem teherhord· k¿lsŖ 

t®relhat§rol· fal (v§zkitºltŖ fal, f¿ggesztett homlokzati fal), amelynek tŤz§ll·s§gi 

hat§r®rt®ke el®ri vagy meghaladja a homlokzati tŤzterjed®si hat§r®rt®k-kºvetelm®ny 

idŖtartam§t, ®s amelynek homlokzati tŤzterjed®si hat§r®rt®k®t az MSZ 14800-6 

szabv§ny szerinti vizsg§lattal igazolt§k, 

2Megjegyz®s: 

Amennyiben a k¿lsŖ t®relhat§rol· fal tŤzv®delmi jellemzŖit a rajta l®vŖ homlokzati burkolati-, bevonati-

, vakolt homlokzati hŖszigetelŖ rendszerrel egy¿tt §llap²tott§k meg (pl. kºnnyŤszerkezetes h§zak) akkor 

a burkolati-, bevonati-, vakolt homlokzati hŖszigetelŖ rendszer a k¿lsŖ t®relhat§rol· szerkezet r®sz®t 

k®pezi, a vizsg§l kialak²t§s§t·l elt®rni csak ¼gy lehet ha az a tŤzv®delmi jellemzŖket nem befoly§solja 

kedvezŖtlen¿l (l§sd az egyes ®p²tm®nyszerkezetek tŤzv®delmi kºvetelm®nyeknek val· megfelelŖs®g®nek 

a tŤz elleni v®dekez®srŖl, a mŤszaki ment®srŖl ®s a tŤzolt·s§gr·l sz·l· 1996. ®vi XXXI. tºrv®ny 13. Ä 

(4) bekezds e) pontja szerinti igazol§s§nak eseteirŖl ®s m·dj§r·l sz·l· 55/2013. (X. 2.) BM rendelet). 

4.3.3.9. 1az a f¿ggºnyfal, amely vagy r®szleges konfigur§ci· szerint, vagy teljes konfigur§ci· 

szerinti tŤz§ll·s§gi hat§r®rt®k-vizsg§lattal rendelkezik, 

3,4Megjegyz®s 1:  

F¿ggºnyfal teljes konfigur§ci·ja eset®n az MSZ EN 1364-3 szabv§ny szerinti vizsg§lattal igazoland· a 

tŤz§ll·s§g. A homlokzati tŤzterjed®si hat§r®rt®k-kºvetelm®ny ®rt®k®tŖl f¿ggŖ tŤz§ll·s§gi hat§r®rt®kek. 

EW(iŸo) 15, 30, 45, 60, 90 ®s EW(oŸi) 15ef, 30ef, 45ef, 60ef, 90ef   
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3,4Megjegyz®s 2:  

F¿ggºnyfal r®szleges konfigur§ci·ja eset®n az MSZ EN 1364-4 szabv§ny szerinti vizsg§lattal 

igazoland· a tŤz§ll·s§g. A homlokzati tŤzterjed®si hat§r®rt®k-kºvetelm®ny ®rt®k®tŖl f¿ggŖ tŤz§ll·s§gi 

hat§r®rt®kek. 

EW(iŸo) 15, 30, 45, 60, 90 ®s EI(oŸi) 15ef, 30ef, 45ef, 60ef, 90ef   

3,4Megjegyz®s 3:  

A ny²l§sos nem teherhord· k¿lsŖ t®relhat§rol· falak (v§zkitºltŖ fal, f¿ggºnyfal, f¿ggesztett homlokzati 

fal) tŤzv®delmi oszt§ly§ra ir§nymutat§sk®nt az OTSZ 25. Ä (2) bekezd®s®ben foglaltakat javasolt 

figyelembe venni. 

4.3.3.10. 1az a f¿ggºnyfal, v§zkitºltŖ fal, f¿ggesztett homlokzati fal, amelyet be®p²tett 

tŤzterjed®sg§tl· berendez®s v®d a Be®p²tett tŤzolt· berendez®sek tervez®se, telep²t®se 

c. ir§nyelv 5. fejezet®ben foglaltak szerint, 

4.3.3.11. a homlokzat tŤzterjed®s szempontj§b·l meg nem felelŖ szerkezet eset®n annak teljes 
k¿lsŖ vagy belsŖ fel¿let®t eltakar·, tŤz eset®n ºnmŤkºdŖen (tŤzjelzŖ berendez®s §ltal 

vez®relten) legºrd¿lŖ tŤzg§tl· f¿ggºny, amelynek tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nye el®ri vagy 

meghaladja az elŖ²rt homlokzati tŤzterjed®si hat§r®rt®k-kºvetelm®ny idŖtartam§t. 

4Megjegyz®s: 

EW(iŸo) 15, 30, 45, 60, 90 ®s EW(oŸi) 15ef, 30ef, 45ef, 60ef, 90ef 

4.3.3.12. 3a 4.3.3.9. pontban szereplŖ ºn§ll·an, r®szleges vagy teljes konfigur§ci· szerinti 

tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny-vizsg§lattal rendelkezŖ f¿ggºnyfal az al§bbi mŤszaki 

megold§sok eset®n:  

- a f¿ggºnyfalhoz csatlakoz·, azzal egy¿tt minŖs²tett ®p²tm®nyszerkezettel van 

kialak²tva, melyek egy¿tt teljes²tik a r®szleges vagy teljes konfigur§ci· szerinti 

tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny-kºvetelm®nyt,  

- ºn§ll· tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny n®lk¿li f¿ggºnyfalhoz csatlakoz·, de att·l 

k¿lºn minŖs²tett vagy tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyre m®retezett 

®p²tm®nyszerkezettel van kialak²tva.  

3,6Az ºn§ll· tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny n®lk¿li, A1 vagy A2 tŤzv®delmi oszt§ly¼ 

profilv§zb·l k®sz¿lŖ f¿ggºnyfalhoz csatlakoz·, de att·l k¿lºn minŖs²tett vagy 

m®retezett ®p²tm®nyszerkezet (pl. vasbeton szerkezet vagy falazott szerkezet), az 

al§bbi felt®telek egy¿ttes betart§sa mellett megfelelŖ:  

- a f¿ggºnyfal ®s a hozz§ csatlakoz·, de att·l k¿lºn minŖs²tett vagy m®retezett 

®p²tm®nyszerkezet kºzºtt 1000 ÁC fºlºtti olvad§si hŖm®rs®kletŤ §sv§nygyapot 

szigetel®s kitºlt®s k®sz¿l, amelyet alulr·l legal§bb 1 mm, a megfelelŖ 

tŤz§ll·s§g¼ (pl. vasbeton fºd®mhez) ®p²tm®nyszerkezethez rºgz²tett ac®llemez 

tart,  

- a f¿ggºnyfalhoz csatlakoz·, de att·l k¿lºn minŖs²tett vagy m®retezett 

®p²tm®nyszerkezet tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nye minŖs²t®s vagy §ll®konys§gra ®s 

tŤz§ll·s§gra a vonatkoz· Eurocode szabv§ny szerinti m®retez®s alapj§n 

igazolt.  

3Megjegyz®s: 

A vonatkoz· Eurocode szabv§ny alapj§n a statikus tervezŖ igazolja. 

4.3.3.13. 2A1, A2 tŤzv®delmi oszt§ly¼ burkolati, bevonati ®s vakolt homlokzati hŖszigetelŖ 

rendszerek nem befoly§solj§k a k¿lsŖ t®relhat§rol· falszerkezet tŤzv®delmi jellemzŖit, 

amennyiben a k¿lsŖ t®relhat§rol· falszerkezet statikai m®retez®s®n®l a tehervisel®s 

szempontj§b·l figyelembe v®telre ker¿ltek. 

4.3.3.14. 4TŤzterjed®s szempontj§b·l egy l®gteret k®pezŖnek tekinthetŖ az a helyis®g, amelynek 

homlokzatr®sz®hez annak belsŖ oldal§n fºd®mr®sz nem csatlakozik, vagy oly m·don 
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csatlakozik, hogy azon kereszt¿l a szintek kºzºtti tŤzterjed®s nem jelent tºbblet 

vesz®lyt.  

4Megjegyz®s 1:  

Homlokzati tŤzterjed®s szempontj§b·l a l®pcsŖh§z egy l®gteret k®pezŖ helyis®gnek minŖs¿l. 

4Megjegyz®s 2: 

Az ilyen helyis®get a homlokzati tŤzterjed®ssel v®dett homlokzatr®szektŖl tŤzterjed®s ellen v®dett m·don, 

nem ®ghetŖ, legal§bb 20 cm sz®les s§vokkal javasolt elhat§rolni. 

 

4.3.3.14.  1. §bra 
4Tºbbszintes ®p¿let egy l®gteret alkot· helyis®g®nek elv§laszt§sa tŤzv®delmi s§vval ®ghetŖ homlokzati 

burkolati, bevonati ®s vakolt hŖszigetelŖ rendszer alkalmaz§sa eset®n 

Megjegyz®s 3:  

A tŤzterjed®s szempontj§b·l egy l®gteret k®pezŖnek tekinthetŖ helyis®g kºr¿l a tŤzv®delmi c®l¼ s§vot a 

homlokzati hŖszigetelŖ mag vastags§g§t·l f¿ggetlen¿l sz¿ks®ges elhelyezni. A tetŖtŤzterjed®s elleni 

v®delemre vonatkoz· s§v elhelyez®se abban az esetben sz¿ks®ges amennyiben a tetŖ attika 

csom·pontj§ban az nem ker¿lt m§s mŤszaki megold§ssal kialak²t§sra. 

4.3.3.15. 4,6Azokn§l az ipari, mezŖgazdas§gi vagy t§rol§si rendeltet®sŤ ®p¿letekn®l, ahol az 

OTSZ 26. Ä (4) ®rtelm®ben a homlokzati tŤzterjed®si hat§r®rt®k kºvetelm®ny 

figyelmen k²v¿l hagyhat·, a tŤzv®delmi oszt§ly vonatkoz§s§ban megfelelŖ 

megold§sokat az £p²tm®nyszerkezetek tŤzv®delmi jellemzŖi c²mŤ TvMI 3.7.29. 

pontja tartalmazza. 

4.3.3.16. 4Vegyes homlokzatok (amikor egy homlokzaton bel¿l az alapszerkezetre, a 

hordoz·fel¿letre elt®rŖ jellegŤ, de tŤzv®delmi minŖs²t®ssel rendelkezŖ burkolati-, 

bevonati rendszerek ker¿lnek alkalmaz§sra) eset®n tŤzv®delmi szempontb·l megfelelŖ 

az ®ghetŖ mag¼ vakolt homlokzati hŖszigetelŖ rendszer kialak²t§sa, amennyiben 

minden oldalr·l biztons§gosan lez§r§sra ker¿l, hogy a tŤz ne tudjon akad§lytalanul 

tov§bb terjedni a m§sik rendszer fel® vagy azon bel¿l. 

4Megjegyz®s 1: 

Amennyiben az elt®rŖ burkolati fel¿letek a homlokzati ny²l§sz§r·k mellett azokkal egy szintben, ®s 

szinten, kis fel¿leten ker¿lnek csak kialak²t§sra, megfelelŖ mŤszaki megold§s, ha kºr¿lºtt¿k a 

homlokzati ny²l§sz§r·khoz hasonl·an tŤzv®delmi c®l¼ s§v k®sz¿l.   

4Megjegyz®s 2:  

Folytonos s§rga vonallal jelºltek azon tŤzv®delmi c®l¼ s§vok, amelyek 10 cm-n®l vastagabb 

hŖszigetel®s eset®n minden esetben sz¿ks®gesek (pl. ®ghetŖ mag¼ vakolt hŖszigetelŖ rendszerekn®l), 

szaggatott s§rga vonallal jelºltek azok a s§vok, amelyek csak egyes homlokzatburkolatok, -bevonatok, 

vakolt hŖszigetelŖ rendszerek eset®n elhagyhat·k (pl. A1-A2 mag¼ vakolt hŖszigetelŖ rendszerekn®l), 

de egy®b esetekben szint®n sz¿ks®gesek (pl. ®ghetŖ mag¼ vakolt hŖszigetelŖ rendszerekn®l). 

4Megjegyz®s 3:  

Az elt®rŖ kialak²t§s¼ homlokzati fel¿letek tal§lkoz§s§n§l a tŤzv®delmi c®l¼ s§vot a homlokzati 

hŖszigetelŖ mag vastags§g§t·l f¿ggetlen¿l sz¿ks®ges elhelyezni. A tetŖtŤzterjed®s elleni v®delemre 
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vonatkoz· s§v elhelyez®se abban az esetben sz¿ks®ges amennyiben magastetŖ k®sz¿l vagy a tetŖ attika 

s²kj§ban a tŤzterjed®sg§tl§s nem ker¿lt m§s m·don megoldva. 

 

 
4.3.3.16.  1. §bra  

4Vegyes kialak²t§s¼ homlokzati fel¿letek elv§laszt§sa tŤzv®delmi s§vval 

 

 

              
 

4.3.3.16.   2. ®s 3. §bra 

 4Vegyes kialak²t§s¼ homlokzati fel¿letek elv§laszt§s§nak v²zszintes ®s  

f¿ggŖleges r®szletrajzai tŤzv®delmi s§vokkal 

 

 

4.3.3.17. 4Az ®ghetŖ mag¼ vakolt hŖszigetelŖ rendszerek homlokzati tŤzterjed®si hat§r®rt®ke, 

tŤzv®delmi teljes²tm®nye §ltal§ban f¿ggŖleges ®s nem ®ghetŖ fogad·szerkezeten, s²k 

homlokzati fel¿leten vizsg§lt ®s igazolt.  

A f¿ggŖlegestŖl elt®rŖ alkalmaz§suk (pl. v²zszintes fel¿leten, vagy homlokzatok 

beugr· f¿ggŖleges r®szein) abban az esetben megengedett, amennyiben: 

  - arra vonatkoz·an a gy§rt· vizsg§lattal rendelkezik,  

  - jelen TvMI megold§sai megengedik, vagy  
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- amennyiben jogszab§ly tŤzv®delmi kºvetelm®nyt nem t§maszt az adott 

fel¿leten tºrt®nŖ alkalmaz§sukra vonatkoz·an ®s az ®p¿leten bel¿li ®s k²v¿li 

tŤz- ®s f¿stterjed®st h§tr§nyosan nem befoly§solj§k, valamint az 

£p²tm®nyszerkezetek tŤzv®delmi jellemzŖi TvMI szerint nem kell 

figyelembe venni az ®p²tm®nyszerkezet tŤzv®delmi oszt§ly§nak 

meg§llap²t§s§n§l. 

4.3.3.18. 4A homlokzatok beugr· r®szein, amennyiben azok m®lys®ge 1 m-n®l nagyobb, 

sz®less®ge pedig 3 m-n®l kisebb, a ny²l§sos fallal kialak²tott l®gakna, l®gudvarokra 

vonatkoz· megold§sok az ir§nymutat·k. 

4Megjegyz®s: 

A k¿lsŖ t®relhat§rol· fal burkolati, bevonati, vakolt hŖszigetelŖ rendszere A1 vagy A2 tŤzv®delmi 

oszt§ly¼. 

 

 

 
4.3.3.18.  1. §bra 

4P®lda a homlokzatok beugr· r®szeinek tŤzterjed®sg§tl§s szempontj§b·l megfelelŖ kialak²t§sra 

 

 

 
 

4.3.3.18.  2. §bra  

4P®lda az elŖreugr·, konzolos ®p¿letr®szek als· s²kj§n megfelelŖen alkalmazott  

burkolati, bevonati, vakolt hŖszigetelŖ rendszerre 
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4.3.4. 1Franciaerk®lyek kialak²t§sa 

2,3,4A 4.2. fejezetben le²rt, tŤzterjed®s szempontj§b·l megfelelŖ megold§sok 

alkalmaz§s§t franciaerk®lyek eset®n a 4.3.4.  1. ®s 2. §bra mutatj§k be. 

1,2,3,4Megjegyz®sek a 4.3.4.  1. ®s 2. §br§hoz: 

Megjegyz®s 1:  

3,4Az §br§kon a homlokzati tŤzterjed®s elleni g§tat kieg®sz²tŖ megold§s fix kialak²t§s¼ (nem nyithat·) 

(pl. tŤzg§tl· ablak, vagy tŤzg§tl· parapet¿veg) csak megfelelŖ minŖs²t®ssel rendelkezŖ szerkezet lehet. 

4Megjegyz®s 2:  

3A vonatkoz· MSZ 14800-6 szabv§ny szerint megvizsg§lt ®s igazolt homlokzati kialak²t§s a fenti rajzt·l 

elt®rŖ is lehet. 

4Megjegyz®s 3:  

Megl®vŖ ®p¿let eset®n, amennyiben az egym§s fºlºtti ny²l§sz§r·k kºzºtt a homlokzati tŤzterjed®s elleni 

g§t geometriai felt®telei nem teljes¿lnek, ut·lagos homlokzati hŖszigetelŖ, vakolati ®s bevonati 

rendszerek alkalmaz§sa eset®n elfogadhat· a c) §bra szerinti megold§s, amelynek sor§n a ny²l§sz§r·k 

kºzºtt alkalmazott A1-A2 tŤzv®delmi oszt§ly¼ homlokzati hŖszigetelŖ, vakolati ®s bevonati rendszerrel 

a homlokzati tŤzterjed®si saj§toss§gok az §talak²t§s kºr®ben ®s m®rt®k®ben nem ronthat·k. 

 

 

 
4.3.4.  1. §bra: 

4Franciaerk®lyek tŤzterjed®s elleni v®delem szempontj§b·l megfelelŖ kialak²t§sa  

¼j l®tes²t®sŤ ®p¿let eset®n  
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4.3.4.   2. §bra: 

4Franciaerk®lyek tŤzterjed®s elleni v®delem szempontj§b·l megfelelŖ kialak²t§sa  

megl®vŖ ®p¿let eset®n 

 

4.3.5. 2TŤzv®delmi c®l¼ s§vok kialak²t§sa 

4.3.5.1. 210 cm-n®l vastagabb hŖszigetelŖ mag¼, B-D tŤzv®delmi oszt§ly¼ burkolati, bevonati 

®s egy®b homlokzati vakolt hŖszigetelŖ rendszerek kialak²t§sa eset®n az al§bbi 

megold§sok vehetŖk figyelembe:  

a) amennyiben a homlokzati ny²l§sz§r· a fal s²kj§ban helyezkedik el, a homlokzati 

ny²l§sok ®s ny²l§sz§r·k felett minden¿tt legal§bb 20 cm magass§g¼, A1 vagy A2 

tŤzv®delmi oszt§ly¼ anyagb·l tŤzv®delmi c®l¼ s§vot kell elhelyezni az §ltal§nos 

homlokzati fel¿leten alkalmazott hŖszigetelŖ anyag helyett ®s azzal legal§bb 

azonos vastags§gban, amelynek a ny²l§s alapszerkezet®nek mindk®t oldal§n 

legal§bb 30 cm-rel t¼l kell ny¼lnia; az A1 vagy A2 tŤzv®delmi oszt§ly¼ anyagb·l 
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k®sz¿lŖ tŤzv®delmi c®l¼ s§v ®s a ny²l§sz§r· kºzºtt B-E tŤzv®delmi oszt§ly¼ 

hŖszigetel®s nem alkalmazhat·. 

 

     
4.3.5.1.  1. §bra  

2,4TŤzv®delmi c®l¼ s§vok kialak²t§sa homlokzati ny²l§sok fºlºtt 

 

b) 2az a) pont szerinti anyag¼, magass§g¼ tŤzv®delmi c®l¼ s§v a homlokzati 

ny²l§sok felett megszak²t§s n®lk¿l v®gigh¼z·d·an is kialak²that·, ha a 

homlokzati ny²l§s alapszerkezet®nek felsŖ ®s a felette l®vŖ, tŤzv®delmi c®l¼ s§v 

als· ®le kºzºtti t§vols§g legfeljebb 50 cm, ®s a s§v kialak²t§s§ra szintenk®nt 

ker¿l sor. 
 

     

4.3.5.1.  2. §bra  

4TŤzv®delmi c®l¼ s§vok kialak²t§sa homlokzati ny²l§sok fºlºtt megszak²t§s n®lk¿l 

magastetŖs ®s lapostetŖs ®p¿let eset®n  

(4ut·bbin§l nem felt®tlen¿l sz¿ks®ges a legfelsŖ szint ny²l§sz§r·i fºlºtti tŤzv®delmi s§v) 

 

c) 2,4amennyiben a homlokzati ny²l§sz§r· a hŖszigetelŖ mag s²kj§ba esik az a) 

pontban le²rt tŤzv®delmi c®l¼ s§vot a ny²l§sz§r· kºr¿l kºrben minden¿tt el kell 

helyezni (4.3.5.1.  3. §bra). 
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4.3.5.1.  3. §bra 

2,4TŤzv®delmi c®l¼ s§v kialak²t§sa homlokzati ny²l§sok kºr¿l  

(az ablak a hŖszigetelŖ mag s²kj§ban tal§lhat·)  

 

d)  2nem ny²l§sos ®s ny²l§sos homlokzati fel¿letek elv§laszt§s§ra szolg§l· 

tŤzv®delmi c®l¼ s§v megfelelŖ kialak²t§s¼, ha f¿ggŖlegesen az ®p¿let teljes 

magass§g§ban v®gigfut, a ny²l§sz§r·kt·l min 50 cm t§vols§gban helyezkedik el 

(kiv®ve a lapostetŖs ®p¿let legfelsŖ ®p²tm®nyszintjeinek ny²l§sz§r·it), ®s 

legal§bb 20 cm sz®less®gŤ A1 vagy A2 tŤzv®delmi oszt§ly¼ anyagb·l k®sz¿l. 

4.3.5.2. 2,3,4A tŤzv®delmi c®l¼ s§v olyan anyagb·l k®sz¿lhet, amely megfelel az MSZ EN 

13162 szabv§nynak, amelynek tŤzv®delmi oszt§lya A1, olvad§spontja meghaladja az 

1000ÁC-t, fel¿letre merŖleges h¼z·szil§rds§ga legal§bb TR 7,5 ®s vakolt homlokzati 

hŖszigetelŖ rendszerben tºrt®nŖ alkalmaz§sra bevizsg§lt. A tŤzv®delmi c®l¼ s§vot 

teljes fel¿let®n sz¿ks®ges ragasztani, a rendszer minŖs²t®sben szereplŖ 

ragaszt·habarccsal. A d¿belek egym§st·l m®rt t§vols§ga legfeljebb 50 cm lehet, 

kioszt§sn§l figyelemmel kell lenni a gy§rt·i alkalmaz§stechnik§ban foglaltakra (l§sd 

4.3.5.2.  1.§bra). 

 

 
4.3.5.2.  1. §bra 

2,4TŤzv®delmi s§v rºgz²t®se ®s h§l·z§sa 
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4.3.5.3. 2Amennyiben a homlokzati hŖszigetelŖ rendszer tŤzv®delmi c®l¼ s§vval ker¿lt 

bevizsg§l§sra, akkor azt a vizsg§latoknak megfelelŖen kell kialak²tani. TŤzv®delmi 

c®l¼ s§v kialak²t§s§ra megfelelŖ tov§bb§ az olyan szilik§t alap¼ hŖszigetelŖ anyag, 

amelynek tŤzv®delmi oszt§lya A1 vagy A2 ®s homlokzati hŖszigetelŖ rendszerben 

tºrt®nŖ alkalmaz§sra bevizsg§lt. 

4.3.5.4. 2Amennyiben a homlokzati tŤzterjed®sre vizsg§lt rendszer nem tartalmaz tŤzv®delmi 

c®l¼ s§vokat, k¿lºn vizsg§lat n®lk¿l megfelel a rendszeren bel¿l, fentieknek megfelelŖ 

mŤszaki tartalm¼ tŤzv®delmi c®l¼ s§v alkalmaz§sa. Szerelt l®gr®ses fal kialak²t§sa 

eset®n, a l®gr®sen bel¿li tŤzterjed®s megakad§lyoz§s§ra alkalmas tŤzv®delmi c®l¼ s§v 

olyan anyagb·l k®sz¿lhet, amely megfelel az MSZ EN 13162 szabv§nynak, amelynek 

tŤzv®delmi oszt§lya A1, olvad§spontja meghaladja az 1000 ÁC-t, §raml§si ellen§ll§s 

legal§bb AF 7,5 (10). 

2Megjegyz®s:  

A homlokzati hŖszigetelŖ rendszerek vonatkoz§s§ban m®rvad· tov§bb§ a gy§rt·k, minŖs²t®seiben, 

alkalmaz§stechnikai ¼tmutat·iban, valamint az ir§nyelvekben (pl. Magyar £p²tŖk®mia ®s 

Vakolatszºvets®g Ir§nyelveiben) foglaltak.  

4.3.5.5. 2,6RedŖnytokok, §rny®kol· szerkezetek 

  Amennyiben a k¿lsŖ t®relhat§rol· falszerkezet elŖtt homlokzati tŤzterjed®si hat§r®rt®k 

vizsg§lat sor§n figyelembe nem vett szerkezet (pl. redŖnytok, §rny®kol· szerkezet) 

fogad· r®sze helyezkedik el a homlokzati tŤzterjed®si hat§r®rt®kre vizsg§lt burkolati, 

bevonati vagy vakolt hŖszigetelŖ rendszer s²kj§n bel¿l, a homlokzati tŤzterjed®si g§t 

geometriai m®ret®be nem sz§m²that·k bele. A geometriai m®ret sz§m²t§s§t a 

redŖnytok felsŖ s²kj§t·l kell kezdeni. 

 A tŤzv®delmi c®l¼ s§vokat ebben az esetben a tok felett 4.3.5.1. b) pontban foglaltak 

szerint kell kialak²tani a rendszerben alkalmazott hŖszigetelŖanyag vastags§g§t·l 

f¿ggetlen¿l. 

2Megjegyz®s:  

L§sd m®g az £p²tm®nyszerkezetek tŤzv®delmi jellemzŖi c²mŤ TvMI E mell®klet®t.  

4.3.5.6. 4¥sszetett kialak²t§s¼ ®p¿lettºmegn®l, tetŖk ®s homlokzatok csatlakoz§sain§l  

figyelemmel kell lenni arra, hogy a homlokzatr·l a tetŖre ne tudjon a tŤz §tterjedni.  
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4.3.5.6.  1-4. §bra  

4TŤzv®delmi s§vok kialak²t§s§nak p®ld§i ºsszetett kialak²t§s¼ ®p¿lettºmegek eset®n 

4Megjegyz®s:  

A 4.3.5.6.  1-4. §br§n folytonos s§rga vonallal jelºltek azon tŤzv®delmi c®l¼ s§vok amelyek 10 cm-n®l 

vastagabb hŖszigetel®s eset®n minden esetben sz¿ks®gesek (pl. ®ghetŖ mag¼ vakolt hŖszigetelŖ 

rendszerekn®l). Az §br§kon szaggatott s§rga vonallal jelºltek azok a s§vok, amelyek nem minden 

esetben sz¿ks®gesek (pl. ha egy homlokzatr·l a hasznos²tott lapostetŖre a tŤzterjed®s m§s m·don van 

megakad§lyozva, pl. 2 m®tern®l sz®lesebb terasztetŖ eset®n legal§bb 20 cm A1, A1fl, vagy A2, A2fl 

tŤzv®delmi oszt§ly¼ szeg®llyel). 
 

4.3.6. 2L§bazatok eset®ben a technol·giailag sz¿ks®ges magass§g¼ s§vk®nt a csatlakoz· 

j§r·szinttŖl (terepszint, lapostetŖ, erk®ly stb.) m®rt legfeljebb 0,3 m vehetŖ 

figyelembe, amelyre nem vonatkozik a homlokzati tŤzterjed®s elleni v®delem 

kºvetelm®nye az OTSZ 24. (2) bekezd®s b.) pontja, valamint 25. Ä. (1) bekezd®s a.) 

pontja ®s (2) bekezd®s ad.) pontja ®rtelm®ben. Egy®b esetekre vonatkoz·an az 

£p²tm®nyszerkezetek tŤzv®delmi jellemzŖi c²mŤ TvMI vonatkoz· pontjai az 

ir§nymutat·k. 

4Angolakn§l alkalmaz§sa eset®n a ny²l§sz§r·k felett szint®n el kell helyezni a 

tŤzv®delmi c®l¼ s§vot. 

 
4.3.6.  1. §bra 

 4TŤzv®delmi s§vok kialak²t§sa angolakn§k eset®n 
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4.4. 2TŤzterjed®s elleni g§tak 

4.4.1. 2,3,4Az ®p¿letek k¿lsŖ hat§rol· szerkezetein, burkolat§n (homlokzat§n, tetŖs²kj§n) a 

v®delmi s²kok folytonoss§g§nak elve szerinti, tŤzfalhoz, tŤzg§tl· falhoz vagy fºd®mhez 

csatlakoz· tŤzterjed®s elleni g§t kialak²that· egym§ssal ºsszef¿ggŖ, tŤz§ll·s§gi 

teljes²tm®nyjellemzŖk szempontj§b·l megfelelŖ ®s egyen®rt®kŤ ®p²t®si term®kbŖl vagy 

®p²tm®nyszerkezetbŖl a 4.4.1. 1-3. §bra szerint. Szomsz®dos telken §ll· ®p¿letek 

tŤzfalas csatlakoz§s§n§l a tŤzterjed®s elleni g§t kialak²t§sa abban az esetben megfelelŖ, 

amennyiben az teljes eg®sz®ben az adott ®p¿leten val·sul meg. Ez al·l kiv®telt k®pez az 

az eset, amikor a tervezett ®p¿let ®s kialakult be®p²t®s eset®n a megl®vŖ szomsz®dos 

®p¿let egy¿ttesen ®s igazolhat· m·don teljes²ti a tŤzterjed®s elleni g§t geometriai ®s 

tŤzv®delmi kºvetelm®nyeit. Az igazol§s ki kell t®rjen a tŤzterjed®s elleni g§t 

szomsz®dos ®p¿letre esŖ r®sz®nek tŤzv®delmi oszt§ly§ra ®s tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny-

jellemzŖj®re egyar§nt. 
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4.4.1.  1-3. §bra 

2,4A tŤzterjed®si g§tak kialak²t§s§nak §ltal§nos elve  

2Megjegyz®s 1: 

A tŤzerjed®si g§t az ®p¿let k¿lsŖ hat§rol· szerkezetein, burkolat§n (homlokzat§n, tetŖs²kj§n) folytonos, 

tov§bb§ az ®p¿leten bel¿li tŤzfalhoz, tŤzg§tl· falhoz vagy tŤzg§tl· fºd®mhez is fel¿letfolytonosan 

csatlakozik. 

2,6Megjegyz®s 2: 

A tŤzfal homlokzati ®s tetŖszinti tŤzerjed®si g§tjaira a 4.4.2. pontban szereplŖ geometriai szab§lyok 

vonatkoznak. 

4Megjegyz®s 3: 

Szomsz®dos telken §ll· ®p¿letek kºzºtti homlokzati ®s tetŖszinti tŤterjed®si g§t abban az esetben felel 

meg a vele szemben t§masztott kºvetelm®nyeknek, amennyiben geometriai kialak²t§sa figyelemmel van 

a tŤzg§tl· alapszerkezetek tart·szerkezeti kialak²t§s§ra az egyes elv§lasztott ®p¿letr®szek kºzºtti 

dilat§ci·ra. Ott ahol a csatlakoz· ®p¿letek tŤzg§tl· alapszerkezetei tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyjellemzŖk 

szempontj§b·l nem egyen®rt®kŤ ®p²t®si term®kbŖl vagy ®p²tm®nyszerkezetbŖl val·sulnak meg a 

tŤzterjed®s elleni g§t kialak²t§sa akkor megfelelŖ, amennyiben az mindk®t ®p¿letr®szn®l egym§st·l 

f¿ggetlen¿l kialak²t§sra ker¿l. 

4.4.2. 2,3,4A k¿lºnbºzŖ tŤzterjed®s elleni g§tak kialak²t§sa, geometri§ja a 4.4.2.  1-8. §br§knak 

megfelelŖen alak²that· ki. A tŤzterjed®s elleni g§tak geometriai m®ret®be csak az ®p¿let, 

ºn§ll· ®p¿letr®sz m®rt®kad· kock§zati oszt§lynak megfelelŖ tŤz§ll·s§gi hat§r®rt®kŤ 

®p²t®si term®kek vagy ®p²tm®nyszerkezetek vehetŖk figyelembe. 

4Megjegyz®s: 

Megl®vŖ ®p¿lethez tŤzg§tl· szerkezettel tºrt®nŖ csatlakoz§s eset®ben, amennyiben a megl®vŖ ®p¿let 

szerkezeteire nem igazolhat· a tŤzterjed®s elleni g§t krit®riuminak val· megfelel®s, az ¼j, csatlakoz· 

®p¿letr®szen sz¿ks®ges azt kialak²tani.  
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4.4.2.  1-2. §bra  

2,4F¿ggŖleges homlokzati tŤzterjed®s elleni g§tak elvi metszetei 
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4.4.2.  3-4. §bra  

2,4V²zszintes homlokzati tŤzterjed®s elleni g§tak elvi metszetei 

 

 

4.4.2.  5. §bra  

2,4MagastetŖ tetŖs²kb·l kiemelkedŖ tŤzterjed®s elleni g§tj§nak elvi metszete 

 

 

 

4.4.2.  6. §bra  

2,4LapostetŖ tetŖs²kb·l kiemelkedŖ tŤzterjed®s elleni g§tj§nak elvi metszete 
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4.4.2.  7. §bra  

2,4MagastetŖ tetŖs²kban tartott tŤzterjed®s elleni g§tj§nak elvi metszete 

 

 

4.4.2.  8. §bra  

2,4LapostetŖ tetŖs²kban tartott tŤzterjed®s elleni g§tj§nak elvi metszete 

 
6Megjegyz®s:  

A lapostetŖ tetŖs²kban tartott tetŖszinti tŤzterjed®s elleni g§t teljes sz®less®g®ben 5 cm A1-A2 tŤzv®delmi 

oszt§ly¼ leterhel®s helyett alkalmazhat· olyan, a csapad®kv²z elleni szigetel®sre hegesztett legal§bb A2 

tŤzv®delmi oszt§ly¼ anyag is, amely a v²zszigetel®ssel ®s alatta a tetŖszinti tŤzterjed®s elleni g§t 

vonal§ban alkalmazott A1-A2 tŤzv®delmi oszt§ly¼ hŖszigetel®ssel egy¿tt teljes²ti a Broof (t1) kºvetelm®nyt 

a MSZ CEN/TS 1187 szabv§ny szerint. A csapad®kv²z elleni szigetel®snek ï alatta a tetŖszinti tŤzterjed®s 

elleni g§t vonal§ban alkalmazott A1-A2 tŤzv®delmi oszt§ly¼ hŖszgietel®ssel egy¿tt ï a hegesztett A2 

tŤzv®delmi oszt§ly¼ anyag n®lk¿l is teljes²tenie kell a Broof (t1) kºvetelm®nyt.   

4.4.3. 2Villamos vagy g®p®szeti, technol·giai vezet®krendszer a tŤzterjed®s elleni g§tat csak 

¼gy keresztezheti, ha a tŤzterjed®s elleni g§t v®delmi s²kj§ban a l§ngterjed®st a 

vezet®krendszer ment®n alkalmas v®delmi int®zked®s g§tolja, vagy kialak²t§s§n§l ®s 

rendeltet®s®n®l fogva a vezet®krendszer maga g§tolja a tŤz terjed®s®t. 

4.4.4. 2TŤzterjed®s elleni g§ton B-E tŤzv®delmi oszt§ly¼ burkolat, bevonat, hŖszigetel®s nem 

helyezhetŖ el. 

2Megjegyz®s 1:  

B-E tŤzv®delmi oszt§lyba tartoz·, a tŤzterjed®s elleni g§t A2 tŤzv®delmi oszt§ly§t nem befoly§sol· ®p²t®si 

term®kek (pl. p§raz§r· f·lia, biztons§gi al§t®tszigetelŖ f·lia stb.), elhelyezhetŖk a tŤzterjed®s elleni g§ton 

is. Ez al·l kiv®telt k®peznek f¿ggŖleges tŤzterjed®s elleni g§tak (pl. erk®lyek) v²zszintes (konzolos) 
r®sz®nek felsŖ s²kj§n l®vŖ ®p²t®si term®kek (pl. v²zszigetel®s, padl·burkolat). 
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2Megjegyz®s 2:  

Az A2 tŤzv®delmi oszt§ly¼ ®p²tm®nyszerkezetek meghat§roz§s§t l§sd az £p²tm®nyszerkezetek tŤzv®delmi 

jellemzŖi c. TvMI-ben. 

4.4.5. 2,4A f¿ggŖleges tŤzterjed®s elleni g§t 4.4.2. 1-2. §bra szerinti elvi geometriai m®rete 

legal§bb 1,3 m, amely meghat§roz§s§n§l a tŤzterjed®si g§t magass§ga ®s homlokzati 

s²kb·l val· kiugr§sa ezen §bra szerint vehetŖ figyelembe.  

4.4.6. 2,4A v²zszintes tŤzterjed®s elleni g§t 4.4.2. 3-4. §bra szerinti elvi geometriai m®rete 

legal§bb 0,9 m, amely meghat§roz§s§n§l a tŤzterjed®si g§t sz®less®ge ®s homlokzati 

s²kb·l val· kiugr§sa ezen §bra szerint vehetŖ figyelembe. 

4.4.7. 2,4TetŖs²kb·l kiemelkedŖ tetŖszinti tŤzterjed®s elleni g§t k®t oldal§n a felhajtott, 

elhelyezett B-E tŤzv®delmi oszt§ly¼ hŖ- ®s csapad®kv²z elleni szigetel®s kºzºtt a g§t 

fel¿let®n a 4.4.2. 5. ®s 6. §bra szerint m®rt legkisebb t§vols§g legal§bb 0,6 m®ter. 

4.4.8. 4TŤzterjed®s elleni g§t kialak²t§sa akkor megfelelŖ, ha kºrnyezet®ben 2,5 m t§vols§gon 

bel¿l nem helyezkednek el a tŤzterjed®s szempontj§b·l kock§zatot hordoz· mŤszaki 

megold§sok (pl. napelemek), kiv®ve, ha a tŤzterjed®s elleni g§t magass§ga 30 cm-el 

meghaladja azok legfelsŖ magass§g§t. 

     

4.4.8.  1-2. §br§k  

4Napelemek ®s tŤzterjed®s elleni g§tak megfelelŖ elv§laszt§si v§ltozatai 

 

4.5. 2TŤzterjed®s elleni v®delem homlokzati, tetŖszinti megold§sai ®p¿letek, ºn§ll· 

®p¿letr®szek, tŤzszakaszok kºzºtt 

4.5.1. 4A lapostetŖn szabad ny²l§s, szellŖzŖ, fel¿lvil§g²t·, hŖ- ®s f¿stelvezetŖ szerkezet ®s 

egy®b, a tetŖ alatti tŤz tetŖn k²v¿lre terjed®s®t elŖseg²tŖ szerkezet a tŤzszakaszhat§rt·l 

legal§bb 2,5 m®ter, a tŤzfalt·l legal§bb 5,0 m®ter t§vols§gra helyezhetŖ el, kiv®ve, ha 

a) a lapostetŖt tŤzg§tl· fºd®mk®nt alak²tj§k ki, tŤzg§tl· lez§r§sokkal, 

b) a tŤzterjed®st elŖseg²tŖ szerkezet ®ghetŖ anyag¼, ®s a szerkezetet a tetŖtŤz-

terjed®s elleni g§t legal§bb 30 cm-rel meghaladja, 

c) megakad§lyozz§k, hogy a tŤz a tŤzterjed®st elŖseg²tŖ szerkezeten kereszt¿l a 

tetŖfºd®mre vonatkoz· tŤz§ll·s§gi kºvetelm®ny idŖtartam§n bel¿l kijusson a 

tetŖn k²v¿lre, vagy 

d) elt®rŖ magass§g¼ tŤzszakaszokat elv§laszt· tŤzszakaszhat§r vagy tŤzfal eset®n 

az e tŤzv®delmi mŤszaki ir§nyelvben rºgz²tett megold§sokat betartj§k. 

4.5.2. 2,4Elt®rŖ magass§g¼, k¿lºnbºzŖ telken §ll· ingatlanon csatlakoz§s§n§l tŤzterjed®s ellen 

v®detten alak²tand· ki 
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a) 4,6a magasabb tŤzszakaszhoz tartoz· homlokzat tŤzfalk®nt val· kialak²t§s§val oly 

m·don, hogy a csatlakoz§st·l f¿ggŖlegesen m®rt 5 m®ter magass§gig a tŤzfal ny²l§s 

n®lk¿li ®s a burkolati, bevonati, vagy vakolt hŖszigetelŖ rendszere A1 vagy A2 

tŤzv®delmi oszt§ly¼  (4.5.2.  1. §bra), vagy 

 

4.5.2.  1. §bra  

4Elt®rŖ magass§g¼ k¿lºnbºzŖ telkeken §ll· tŤzszakaszok vagy ®p¿letek csatlakoz§sa, 

tŤzterjed®s elleni v®delem a magasabb tŤzszakaszhoz tartoz· homlokzaton 
a Ó 5 m 

b) 3az alacsonyabb tŤzszakasz tetŖfel¿lete, a magasabb tŤzszakaszhoz tartoz· 

homlokzatt·l, a k¿lºnbºzŖ telkek eset®n a tŤzt§vols§gnak megfelelŖ t§vols§gon bel¿l 

(4.5.2.  2. §bra)  

4Megjegyz®s:  

Ez a megold§s abban az esetben alkalmazand·, amennyiben a szomsz®dos telken §ll· megl®vŖ ®p¿let 

tŤzfal kialak²t§sa nem el®g²ti ki a tŤzfallal szemben t§masztott tŤzterjed®s elleni v®delem kºvetelm®nyeket 

(pl. ny²l§sok, ny²l§sos l®gudvarok, ®ghetŖ burkolatok stb. helyezkednek el rajta). 

 
4.5.2.  2. §bra 

4Elt®rŖ magass§g¼ ®p¿letek csatlakoz§sa  

tŤzterjed®s elleni v®delem az alacsonyabb tŤzszakaszhoz tartoz· tetŖfel¿leten 
k¿lºnbºzŖ telkek eset®n: a Ó tŤzt§vols§g OTSZ szerinti ®rt®ke 
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4.5.3. 2Elt®rŖ magass§g¼, azonos telken §ll· ingatlanon (egy ®p¿lethez, ºn§ll· ®p¿letr®szhez 

tartoz·) tŤzszakaszok csatlakoz§s§n§l tŤzterjed®s ellen v®detten alak²tand· ki 

a) 3,4,6a magasabb tŤzszakaszhoz tartoz· homlokzatnak a csatlakoz§st·l f¿ggŖlegesen 

m®rt 10 m®ter magass§gig tŤzg§tl· falk®nt val· kialak²t§s§val, amely ny²l§s n®lk¿li ®s 

a burkolati, bevonati, vagy vakolt hŖszigetelŖ rendszere A1 vagy A2 tŤzv®delmi 

oszt§ly¼ (4.5.3. 1. §bra), 

b) 3az alacsonyabb tŤzszakasz tetŖfel¿lete, a magasabb tŤzszakaszhoz tartoz· 

homlokzatt·l azonos telek eset®ben v²zszintesen m®rt 5 m®ter, k¿lºnbºzŖ telkek eset®n 

a tŤzt§vols§gnak megfelelŖ t§vols§gon bel¿l (4.5.3.  2. §bra) vagy 

c) 3az alacsonyabb tŤzszakaszon l®vŖ, de a magasabb tŤzszakaszhoz tartoz· hasznos²tott 

tetŖ (pl. j§rhat· tetŖ, terasztetŖ) eset®n az alacsonyabb tŤzszakasz teljes z§r·fºd®me, a 

teljes fºd®m tŤzg§tl· fºd®mk®nt val· kialak²t§s§val ®s az alacsonyabb tŤzszakasz 

homlokzati fala a fºd®m sz®l®ig a homlokzati tŤzterjed®si g§t kºvetelm®nyeinek 

megfelelŖ kialak²t§s§val. 

4.5.3.1. 3,6Abban az esetben, amennyiben az alacsonyabb tŤzszakasz fºd®m®n tŤzt§vols§gon 

bel¿l g®p®szeti elemek (pl. kºzponti kl²ma ®s szellŖzŖ g®pek, napelemek), install§ci·k 

(pl. zajv®dŖ falak, §rny®kol·k, rekl§mt§bl§k, nºv®nyfuttat·k stb.), g®pj§rmŤvek 

ker¿lnek elhelyez®sre, a magasabb ®p¿let 4.5.1. a.) pontban r®szletezett kialak²t§s§n§l 

a magass§gok meghat§roz§s§t a tetŖn elhelyezkedŖ g®p®szeti elemek, install§ci·k, 

g®pj§rmŤvek felsŖ pontj§t·l sz¿ks®ges figyelembe venni, bele®rtve a homlokzati 

burkolati, bevonati, hŖszigetelŖ rendszereken tºrt®nŖ tŤzterjed®s elleni v®delmet is. 

Ebben az esetben a b.) ®s c.) megold§s nem alkalmazhat·. 

 

 
4.5.3.  1. §bra  

2,4Elt®rŖ magass§g¼ tŤzszakaszok csatlakoz§sa  

tŤzterjed®s elleni v®delem a magasabb tŤzszakaszhoz tartoz· homlokzaton 
a Ó 10 m 
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4.5.3.  2. §bra  

2,4Elt®rŖ magass§g¼ azonos telken §ll· tŤzszakaszok csatlakoz§sa  

tŤzterjed®s elleni v®delem az alacsonyabb tŤzszakaszhoz tartoz· tetŖfel¿leten 
azonos telken: a Ó 5 m 

 

4.5.3.2. 4Abban az esetben, ha azonos telken elt®rŖ magass§g¼ ®p¿letek tŤzfalasan csatlakoznak, 

r§ a 4.5.2. pontban foglaltak az ir§nyad·ak. 

4.5.4. 2,3,4Egym§ssal 120Á-n§l kisebb szºget bez§r·, k¿lºnbºzŖ telken §ll· ingatlanhoz tartoz· 

tŤzszakaszok homlokzati csatlakoz§s§n§l a homlokzatok tŤzterjed®s ellen v®detten 

alak²tand·ak ki a tŤzt§vols§gnak megfelelŖ t§vols§gon bel¿l. Azonos telken §ll· 

ingatlanhoz (egy vagy tºbb ®p¿lethez, ºn§ll· ®p¿letr®szhez) tartoz· tŤzszakaszok 

homlokzati csatlakoz§s§n§l a homlokzatok tŤzterjed®s ellen v®detten alak²tand·ak ki a 

4.5.5. ®s a 4.5.6. pont szerint (4.5.4.  1-4. §bra). 
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4.5.4.  1-4. §bra 

4Homlokzati ®s tetŖszinti tŤzterjed®s elleni g§tak, tov§bb§ 90-120 fok kºzºtti  

szºget bez§r·, k¿lºnbºzŖ tŤzszakaszokhoz tartoz· homlokzatok tŤzterjed®s ellen v®dett kialak²t§sa, 

 3ahol az ñaò tŤzterjed®s ellen v®dett homlokzati fel¿let sz®lsŖ pontjai kºzºtti t§vols§g 

 

  

4.5.4. 5. §bra  

490-120 fok kºzºtti szºget bez§r· homlokzatok tŤzterjed®s elleni v®delm®nek megfelelŖ 

p®ld§ja egy v²zszintes tŤzszakasz-hat§r eset®n  
 

3,4,6Megjegyz®s 1: 

Az als· tŤzszakasz legfelsŖ szintj®nek tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny n®lk¿li ny²l§sz§r·j§nak legfelsŖ pontj§b·l ind²tott, 

Ăaò t§vols§ggal h¼zott sugar¼ gºmbºn bel¿l nem eshet a 90-120 fok kºzºtti szºget bez§r· homlokzat tŤz§ll·s§gi 

teljes²tm®ny n®lk¿li ny²l§sz§r·/homlokzati fal. Amennyiben nem nyithat· ¿vegezett ny²l§sz§r· ker¿l erre a 

ter¿letre, annak a homlokzati tŤzterjed®si hat§r®rt®k-kºvetelm®ny ®rt®k®tŖl f¿ggŖ tŤz§ll·s§gi hat§r®rt®kek: 

EW(iŸo) 15, 30, 45, 60, 90 ®s EW(oŸi) 15ef, 30ef, 45ef, 60ef, 90ef. 

 

6Megjegyz®s 2: 

Az als· tŤzszakasz legfelsŖ szintj®nek tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny n®lk¿li ny²l§sz§r·j§nak legfelsŖ pontj§b·l ind²tott, 

Ăaò t§vols§ggal h¼zott sugar¼ gºmbºn bel¿l esŖ, A1-A2 tŤzv®delmi oszt§ly¼ ®s a tŤzg§tl· fºd®mekre vonatkoz· 

tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny-jellemzŖjŤ szerkezet (pl. elŖtetŖ, f¿ggŖfolyos·, erk®ly, tºmºr mellv®d stb.) 

tŤzterjed®sg§tl§s szempontj§b·l a sug§rz§st §rny®kol· hat§s miatt figyelembe vehetŖ. 
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4.5.4.  6. §bra 

490-120 fok kºzºtti szºget bez§r· homlokzatok tŤzterjed®s elleni v®delm®nek 

megfelelŖ p®ld§ja szintenk®nti v²zszintes tŤzszakasz-hat§r eset®n 

 

 

4.5.5. 2,3,4Az azonos ingatlanhoz (egy ®p¿lethez, ºn§ll· ®p¿letr®szhez) tartoz· az egym§ssal 

120Á-n§l kisebb, de legal§bb 90Á-os szºgben tal§lkoz· tŤzszakaszok homlokzati 

csatlakoz§s§n§l az ñaò ®rt®ke 5 m. Amennyiben az OTSZ szerinti tŤzt§vols§g ®rt®ke 5 

m®tern®l kisebb, ñaò ®rt®ke azzal egyezik meg. Amennyiben az ®rintett homlokzati 

szakaszokhoz tartoz· tŤzszakaszok azonos telken §llnak ®s teljes ter¿let¿kre kiterjedŖ 

automatikus olt·rendszer l®tes¿l, ñaò ®rt®ke 3 m-re csºkkenthetŖ. (90Á-n§l kisebb 

csatlakoz§sok eset®n l§sd 4.5.6. pontot) 

 

 
4.5.5.  1-2. §bra  

2,3,4Egym§ssal 90-120Á kºzºtti szºget bez§r·, k¿lºn tŤzszakaszba tartoz·  

tŤzszakaszok kºzºtti, ®p¿leten k²v¿li tŤzterjed®s elleni v®delem megfelelŖ kialak²t§sai 
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4.5.5.  4. §bra  

2,3,4Egym§ssal 90-120Á kºzºtti szºget bez§r·, k¿lºn tŤzszakaszba tartoz· tŤzszakaszok kºzºtti, 

®p¿leten k²v¿li tŤzterjed®s elleni v®delem megfelelŖ kialak²t§sai 

 

4A nem azonos telken §ll· ®p¿letek csatlakoz§sain§l, a be®p²t®si szitu§ci·t·l ®s az ®p¿letek 

kºzºtt tartand· tŤzt§vols§g m®rt®k®tŖl f¿ggŖen sz¿ks®ges a tŤzg§tl· szerkezetek ®s 

tŤzterjed®s ellen v®dett homlokzatok m®ret®t meghat§rozni. 

4Megjegyz®s:  

TŤzfal kºrnyezet®ben l®gudvar, l®gakna olyan m·don alak²that· ki, hogy a k®t szomsz®dos ®p¿let kºzºtti 

tŤzterjed®sg§tl§st h§tr§nyosan ne befoly§solja, homlokzatai tŤzterjed®s ellen v®dett kialak²t§s¼ak legyenek 

®s a tŤzfal tŤzeseti §ll®konys§ga biztos²tott legyen. 

 

4.5.6. 2Azonos ingatlanhoz (egy ®p¿lethez, ºn§ll· ®p¿letr®szhez) tartoz· k¿lºnbºzŖ 

tŤzszakaszok homlokzatai 90Á-n§l kisebb szºgben tal§lkoznak, 5 m®teren bel¿li 

homlokzati fel¿letek kºzºtt a kock§zati oszt§lyuknak megfelelŖ tŤzg§tl· szerkezetek 

kialak²t§s§val lehet a tŤzterjed®st megakad§lyozni. 

2Megjegyz®s:  

A 90Á-n§l kisebb szºgben csatlakoz·, k¿lºnbºzŖ tŤzszakaszok kºzºtt 5 m®tern®l nagyobb sz®less®gŤ, 

tŤzterjed®s ellen nem v®dett homlokzatokkal hat§rolt udvarok l®tes²thetŖek. 

4A nem azonos telken §ll· ®p¿letek eset®ben megfelelŖ a szomsz®dos telek fel® n®zŖ 

tŤzfal kialak²t§s homlokzati tŤzterjed®s szempontj§b·l, amennyiben azon nem ®ghetŖ 

A1, A2 tŤzv®delmi oszt§ly¼ l®gr®s n®lk¿li homlokzatburkolati, -bevonati vagy vakolt 

hŖszigetelŖ rendszert alkalmaznak. 

4.5.7. Homlokzati, magastetŖ ®s lapostetŖ tetŖszinti tŤzterjed®s elleni g§t kialak²t§s§ra az F 
mell®klet §br§i adnak gyakorlati megold§si lehetŖs®geket. 

Megjegyz®s:  

A magastetŖ- ®s a lapostetŖ tetŖszinti tŤzterjed®s elleni g§tak homlokzati tŤzterjed®s elleni g§takkal 

alkotott megfelelŖ tŤzv®delmi jellemzŖjŤ kapcsolata ï a v®delmi s²kok fel¿letfolytonoss§g§nak elv®vel 

ºsszhangban ï biztos²tand·. 

4.5.8. Az OTSZ szerinti l§ngterjed®sg§tl§s biztos²t§s§ra alkalmas a homlokzati ®s a tetŖszinti 
tŤzterjed®s elleni g§tat keresztezŖ villamos vezet®krendszer, ha 
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- 3a vezet®kek az adott elhelyez®si m·dban teljes²tik az MSZ EN 60332-3-10, MSZ 

EN 60332-3-21, MSZ EN 60332-3-22, MSZ EN 60332-3- 23, MSZ EN 60332-3-

24, MSZ EN 60332-3-25 szabv§nyok l§ngterjed®si kºvetelm®nyeit, vagy a 

vezet®kek a tŤzterjed®si g§t mindk®t oldal§n legal§bb 1-1 m hossz¼s§gban olyan 

idŖj§r§s§ll· v®delemmel (bevonattal, burkolattal) vannak ell§tva, amely ezzel 

egyen®rt®kŤ l§ngterjed®s-g§tl§st biztos²t, tov§bb§ 

- a k§beltart·-szerkezetek a tŤzterjed®si g§t mindk®t oldal§n legal§bb 1-1 m 

hossz¼s§gban f®mbŖl k®sz¿ltek. 

4.5.9. 2Az §tmeneti v®dett terek, szabadl®pcsŖk, menek¿l®si ¼tvonalak, elŖk®sz²t®ssel 

menthetŖ vagy elŖk®sz²t®ssel sem menthetŖ szem®lyek tart·zkod§si hely®nek v®delme.  

4.5.9.1. 2Az §tmeneti v®dett terek, szabadl®pcsŖk, elŖk®sz²t®ssel menthetŖ vagy elŖk®sz²t®ssel 

sem menthetŖ szem®lyek tart·zkod§si hely®nek kialak²t§s§ra vonatkoz· megold§sokat 

a Ki¿r²t®s elleni v®delem TvMI tartalmazza, bele®rtve a homlokzati tŤzterjed®s elleni 

v®delm¿ket is. 

 

 

44.5.9.1.  1. §bra 

4Homlokzatburkolati, -bevonati vagy vakolt hŖszigetelŖ rendszer megfelelŖ alkalmaz§sa 

menek¿l®si ¼tvonalnak sz§m²t· k¿lt®rhez kapcsol·d·an 

4.5.9.2. 2,4Az §tmeneti v®dett terek, szabadl®pcsŖk, menek¿l®si ¼tvonalak, (bele®rtve a ki¿r²t®s 

m§sodik szakaszk®nt figyelembe vett f¿ggŖfolyos·kat is), elŖk®sz²t®ssel menthetŖ 

vagy elŖk®sz²t®ssel sem menthetŖ szem®lyek tart·zkod§si helye vonatkoz§sban a l§ng, 

hŖsug§rz§s, f¿st valamint a homlokzati tŤzterjed®s elleni v®delm®nek biztos²t§sa sor§n 

figyelemmel kell lenni a l®tes²tm®ny geometriai kialak²t§s§ra, (egym§ssal szºget 

bez§r·, illetve egym§ssal szemben l®vŖ homlokzati ®s tetŖfel¿letek elhelyezked®s®re) 

az alkalmazott ®p²tm®nyszerkezetek tŤzv®delmi jellemzŖire, valamint az ®p¿let 

hat§rol· szerkezetein (homlokzat, tetŖ) elhelyezkedŖ ny²l§sok, ny²l§sz§r·k helyzet®re, 

a kapcsol·d· tŤzszakaszokra. 

4.5.9.3. 2A tŤz ®s k²s®rŖ jelens®geinek §tterjed®s®nek korl§toz§sa sor§n figyelemmel kell lenni 

az azonos homlokzati s²kban 0,9 m®teren, a szºget bez§r· homlokzat eset®ben 5 

m®teren (amennyiben a tŤzt§vols§g kisebb, akkor azzal megegyezŖ m®retben), 

szemben §ll· homlokzaton pedig tŤzt§vols§gon bel¿l elhelyezkedŖ ny²l§sok, 

ny²l§sz§r·k, valamint az azonos ®s elt®rŖ tŤzszakaszba tartoz·, tŤzt§vols§gon bel¿l 

l®vŖ homlokzatok, t§rol§si ®s technol·giai ter¿letek §ltal jelentett kock§zatra.  
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4.5.9.4. 2,4Ćtmeneti v®dett t®r, menek¿l®si ¼tvonalnak sz§m²t·, l®pcsŖh§z tŤzterjed®stŖl v®dett 

kialak²t§s§t a 4.5.9.4.  1-2.§bra mutatja be. 

 

 

  
  

4.5.9.4.  1-2. §bra  

2,4Ćtmeneti v®dett terek ®s menek¿l®s ¼tvonalnak sz§m²t· l®pcsŖh§zak ®p¿leten k²v¿li 

tŤzterjed®s elleni v®delme 

 

4.5.9.5. 4TŤzszakasz-hat§rokat ºsszekºtŖ elŖtetŖk eset®n gondoskodni kell arr·l, hogy az 

elŖtetŖ anyagai csak A1-A2 tŤzv®delmi oszt§ly¼ak legyenek, az elŖtetŖ alatt a 

homlokzati tŤzterjed®s elleni g§t biztos²tott legyen ®s az elŖtetŖ alatti t§rol§s ne 

okozhasson tŤzterjed®st az elŖtetŖvel ºsszekºtºtt tŤzszakaszok kºzºtt.  

4Megjegyz®s:  

A tŤzterjed®s elleni v®delemhez hozz§tartozik a t§rolt anyagok kºzºtt a tŤzt§vols§g betart§sa, valamint 

a t§rol§si tilalom felfest®se. 
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4.5.9.5.  1. §bra  

4TŤzszakaszokat ºsszekºtŖ elŖtetŖk megfelelŖ kialak²t§sa 

 

4.6. 1Nºv®nyekkel be¿ltetett vagy befuttatott homlokzatok (zºldhomlokzatok) 

4.6.1. TŤzv®delmi szempontb·l az a nºv®nyzettel be¿ltetett vagy befuttatott (kontakt vagy a 
homlokzatt·l eltartott m·don) homlokzat (a tov§bbiakban zºldhomlokzatok) megfelelŖ 

kialak²t§s¼, amely 

- a homlokzati tŤzterjed®st nem seg²ti elŖ, 

Megjegyz®s 1:  

Homlokzati tŤzterjed®si hat§r®rt®k-kºvetelm®nnyel rendelkezŖ homlokzat elŖtt az a homlokzati 

tŤzterjed®st az al§bbi kialak²t§s¼ zºldhomlokzat nem befoly§solja: 

- ny²l§smentes homlokzat elŖtti kialak²t§s; 

- nºv®nyzettel be¿ltetett kialak²t§s eset®n az A1-A2 tŤzv®delmi oszt§ly¼ nºv®nyfuttat·b·l, vagy 

¿ltetŖed®nybŖl ®s ¿ltetŖkºzegbŖl §ll· rendszer (az ¿ltetŖkºzeg szervesanyag-tartalma 

legfeljebb 25 %), amely a tŤzszakaszhat§r elŖtti homlokzati tŤzterjed®s elleni g§t geometriai 

m®ret®n k²v¿l tal§lhat·, 

Megjegyz®s 2:  

Magas®p¿letek ny²l§sos ®s ny²l§s n®lk¿li k¿lsŖ t®relhat§rol· fal§n az OTSZ 25. Ä (2) ®rtelm®ben 

nem alkalmazhat· zºldhomlokzat. 

- ment®si ablakok elŖtt akad§lyt nem k®pez, 

- amelyet rendszeresen gondoznak ®s §polnak annak ®rdek®ben, hogy ne sz§radjon 
el vagy ne nºvekedjen a fenti elvekkel ellent®tes ir§nyokba ®s helyekre (pl. 

tŤzterjed®s elleni g§t el®), 

- amelyrŖl a kisz§radt r®szeket a lehetŖ legrºvidebb idŖn bel¿l elt§vol²tj§k. 

 

 

4.7. 1,3,4Ćrny®kol·k, m®diahomlokzatok, rekl§mt§bl§k, homlokzat elŖtti akusztikai 

burkolatok, napelemek, napkollektorok  

4.7.1. TŤzv®delmi szempontb·l az az §rny®kol·, rekl§mt§bla, akusztikai burkolat, 

 m®diahomlokzat vagy b§rmely m§s kieg®sz²tŖ szerkezet felel meg, amely: 

- a homlokzati tŤzterjed®st nem seg²ti elŖ,  

4Megjegyz®s: 

- nem ®ghetŖ, A1-A2 tŤzv®delmi oszt§ly¼ anyagb·l, szerkezetbŖl k®sz¿l, 

- amennyiben ®ghetŖ anyag¼, a homlokzati tŤzterjed®s elleni v®delmet biztos²t· 

®p²tm®nyszerkezet geometriai m®retein bel¿l (pl. tŤzszakaszhat§ron, tŤzterjed®s elleni 

g§ton) nem ker¿l kialak²t§sra, 

- nem alakul ki l®gr®ses homlokzati fel¿let mºgºtte, amely a tŤzterjed®st befoly§solhatja. 
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- ment®si ablakok elŖtt akad§lyt nem k®pez vagy tŤzjelz®sre, vagy manu§lisan 

t§vvez®relve a ment®si ablakok elŖl elh¼zhat·, 

Megjegyz®s:  
A fenti rendszer villamos megt§pl§l§s§nak ®s a vez®rl®s kialak²t§s§nak tŤzv®delmi elveit, valamint 

a rendszer egyes r®szeire vonatkoz· tŤzv®delmi kºvetelm®nyeket a tŤzv®delmi tervezŖ, szak®rtŖ 

jogosult meghat§rozni. Ez alapj§n a rendszer a Villamos berendez®sek, vill§mv®delem ®s 

elektrosztatikus feltºltŖd®s elleni v®delem c. TvMI figyelembev®tel®vel alak²that· ki. 

 

- 4a tŤzv®delmi c®l¼ berendez®sek mŤkºd®s®t, a hŖ- ®s f¿stelvezet®st, l®gp·tl§st 

h§tr§nyosan nem befoly§solja, 

- 4tºbbletterh¿k a fogad· szerkezet tŤzv®delmi teljes²tm®ny®t h§tr§nyosan nem 

befoly§solja, 

- 4a homlokzatr·l tetŖre tºrt®nŖ tŤzterjed®st nem seg²ti elŖ. 
 

4.7.2. 4Homlokzaton, homlokzatban, korl§ton alkalmazott napelemek 

4.7.2.1. 4A homlokzaton, homlokzatban, valamint ahhoz kapcsol·d·an korl§ton alkalmazott 

napelem nem befoly§solja kedvezŖtlen¿l a homlokzati tŤzterjed®s elleni v®delmet, az 

al§bbi esetekben: 

a) vizsg§lattal igazoltan teljes²ti a homlokzati tŤzterjed®si hat§r®rt®k 

kºvetelm®nyt, vagy 

b) az ®p¿let ®p²t®szeti kialak²t§sa olyan, hogy a napelem elhelyez®se nem teszi 

lehetŖv® a homlokzaton a tŤzterjed®st. 
 

4.8. 3Nºv®nyekkel be¿ltetett tetŖfºd®mek  

4.8.1. 3A nºv®nyzettel telep²tett tetŖk a tetŖ fel¿lvil§g²t·khoz, kupol§khoz, g®pekhez, 

magasabb ®p¿letr®szekhez, l§bazati elemekhez stb. legal§bb 5 cm vastags§g¼ ®s 60 cm 

sz®les kavicss§vval vagy m§s A1 vagy A2 tŤzv®delmi oszt§ly¼, burkolattal 

csatlakozzanak.  

6Megjegyz®s:  

Attika ment®n tŤzv®delmi okokb·l 60 cm sz®les s§v helyett elegendŖ lehet 30 cm sz®les kavicss§vot tartani, 

de a zºldtetŖrŖl a homlokzatra tºrt®nŖ tŤzterjed®st ekkor egy®b m·dszerekkel is meg kell g§tolni (pl. A1-

A2 tŤzv®delmi oszt§ly¼ ®s az ®p²tm®ny m®rt®kad· kock§zati oszt§ly§nak megfelelŖ tŤzv®delmi jellemzŖjŤ 

attikafal, azon a zºldtetŖ felŖl A1-A2 tŤzv®delmi oszt§ly¼ hŖszigetel®s, vagy A1-A2 tŤzv®delmi oszt§ly¼ 

k®rges²t®ssel ell§tott hŖszigetel®s, Broof (t1) tŤzv®delmi oszt§ly¼ csapad®kv²z elleni szigetel®s stb.). 

4.8.2. TŤzszakaszhat§ron a tŤzterjed®si g§tnak megfelelŖ kialak²t§ssal kell a zºldtetŖt 

megszak²tani.  

3Megjegyz®s:  

Javasolt legal§bb 3000 m2-k®nt 60 cm sz®les kavicss§vval (vagy m§s A1 vagy A2 tŤzv®delmi oszt§ly¼ 

burkolattal) a zºldtetŖket megszak²tani. 

 

 

4.9. 6TetŖk k¿lsŖ tŤzzel szemben val· ellen§ll§sa  

Megjegyz®s 1:  
Az OTSZ a Broof(t1) kºvetelm®nyt ²rja elŖ tetŖk k¿lsŖ tŤzzel szemben val· ellen§ll§s§ra. Ennek a 

teljes²tm®nyjellemzŖnek a vizsg§lata a MSZ CEN/TS 1187 szabv§ny alapj§n lehets®ges ®s a vizsg§latok 

sor§n kapott eredm®nyeket az MSZ EN 13501-5 szabv§ny alapj§n oszt§lyozz§k. A vizsg§latok sor§n 

kapott eredm®nyek kiterjesztett alkalmaz§sa az MSZ CEN/TS 16459 szabv§ny alapj§n lehets®ges. Ezeket 

a vizsg§latokat kell alkalmazni mind a magastetŖk, mind a lapostetŖk eset®n.  
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Megjegyz®s 2:  
Az MSZ CEN TS 1187 szabv§ny szerint v®gzett vizsg§lat egy kºtºtt r®tegrendŤ vizsg§lat, ami azt jelenti, 

hogy az eredm®nyek csak pontosan arra a r®tegrendre ®rv®nyesek, mint amelyet a vizsg§lat sor§n 

figyelembe vettek.    

4.9.1. A bevizsg§lt megold§s alkalmaz§sa sor§n az al§bbi szempontok figyelembev®tele, 

betart§sa sz¿ks®ges:  

a) vizsg§lati r®tegrend fel®p²t®se,  

- r®tegek fizikai jellemzŖi (vastags§g, testsŤrŤs®g, olvad§spont, gyullad§s-

pont),  

- r®tegek r®tegrendben elfoglalt poz²ci·ja,  

- r®tegek tŤzv®delmi oszt§lya,  

b) vizsg§latok alkalmaz§si kºre a tetŖszerkezet hajl§sszºg f¿ggv®ny®ben,  

c) az al§t§maszt· szerkezet biztos²t§sa,  

- al§t§maszt· szerkezetek t²pusa ®s param®terei, valamint teljes fel¿letŤ, 

vonalszerŤ vagy pontszerŤ a megt§maszt§s,   

- nem teljes fel¿letŤ megt§maszt§s eset®n a szomsz®dos al§t§maszt§si pontok 

kºzºtti m®rt®kad· feszt§v megfelelŖs®ge, 

d) a vizsg§lati r®tegrend fºl® ker¿lŖ, vizsg§lati eredm®nyt kedvezŖtlen¿l 

befoly§sol· egy®b szerkezetek, berendez®sek (pl. napelemek, tetŖkollektorok).  

Megjegyz®s 1:   
Az MSZ CEN/TS 1187 vizsg§lati szabv§ny 4.4.2. pontja szabv§nyos aljzat t²pusokat hat§roz meg, 

amelyek haszn§lata eset®n a vizsg§lati eredm®nyek a szabv§ny 4.10. pontj§ban meghat§rozott 

kºr¿lm®nyek szerint kiterjeszthetŖk. Nem szabv§nyos aljzat alkalmaz§sa eset®n a vizsg§lati 

eredm®nyek csak a vizsg§lattal megegyezŖ aljzat eset®n lesznek ®rv®nyesek, kiv®ve, ha errŖl a 

vizsg§lathoz tartoz· oszt§lyoz§si jegyzŖkºnyv m§sk®ppen (pl. kiterjeszt®si lehetŖs®gek fejezetben) 

nem rendelkezik.  

Megjegyz®s 2:  

A napelemek ®s egy®b g®p®szeti berendez®sek kedvezŖtlen¿l befoly§solj§k a Broof (t1) k¿lsŖ tŤzzel 

szembeni ellen§ll§si kºvetelm®nyŤ, ®ghetŖ anyag¼ tetŖfed®s, az ®ghetŖ anyag¼ csapad®kv²z elleni 

szigetel®s, vagy a tetŖszigetel®si rendszer MSZ CEN/TS 1187 vizsg§lati szabv§ny szerint vizsg§lt 

k¿lsŖ tŤzzel szembeni ellen§ll§s§t. MegfelelŖ megold§s az A1-A2 tŤzv®delmi oszt§lyba tartoz· 

tetŖfed®s alkalmaz§sa vagy lapostetŖn 5 cm A1-A2 tŤzv®delmi oszt§ly¼ r®teg alkalmaz§sa a 

napelemek ®s egy®b g®p®szeti berendez®sek alatt (l§sd m®g HŖ ®s f¿st elleni v®delemrŖl sz·l· TvMI 

l®gcsatorna h§l·zat c²mŤ fejezetet).  

4.9.2. Az al§bbi esetekben k¿lºn vizsg§lat n®lk¿l is teljes¿l a Broof(t1) kºvetelm®ny:  

a) legal§bb 5 cm vastag A1-A2 tŤzv®delmi oszt§ly¼ anyaggal teljes fel¿let®n fedett, 

®ghetŖ hŖszigetel®ssel ®s/vagy v²zszigetel®ssel kialak²tott lapostetŖ r®tegrend. 

Elfogadott fed®si megold§sok:  

- kavicster²t®s,   

- h®zagmentesen fektetett A1-A2 tŤzv®delmi oszt§ly¼ burkol·lapok,  

- h®zagosan fektetett, A1-A2 tŤzv®delmi oszt§ly¼ (pl. kvarchomok vagy 

bazaltz¼zal®k) h®zagkitºlt®ssel fektetett A1-A2 tŤzv®delmi oszt§ly¼ 

burkol·lapok. 

 Megjegyz®s:  
J§r·lapokn§l a h®zagkitºlt®s n®lk¿li fektet®s nem elfogadhat·!  

b) legal§bb 10 cm veget§ci·s kºzeggel (term®szetes talaj vagy legfeljebb 25 %  

ellenŖrzºtt vagy dokument§lt szervesanyag tartalm¼ ¿ltetŖkºzeg) kialak²tott zºldtetŖ 

r®tegrend,  
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Megjegyz®s:  
£p²t®shelysz²nen k®sz¿lŖ, hagyom§nyos vagy term®szetes ®p²t®si anyagk®nt vagy bontott, 

hagyom§nyos vagy term®szetes ®p²t®si term®kk®nt alkalmazott veget§ci·s kºzeg eset®n a felelŖs 

mŤszaki vezetŖ ellenŖrzi ®s ®p²t®si napl·ban szerepelteti a szervesanyag tartalom h§nyad§t, ®p²t®si 

anyagk®nt vagy ®p²t®si term®kk®nt forgalomba helyezett veget§ci·s kºzeg eset®n a megfelelŖs®gi 

igazol§sban szerepeltethetŖ a szervesanyag tartalom.  

c) A1-A2 tŤzv®delmi oszt§lyba tartoz· ®getett term®szetes pala, ®getett ker§mia- vagy 

betoncserepek.  

Megjegyz®s:  
Minden m§s esetben az MSZ CEN/TS 1187 szerinti v®gzett vizsg§lati eredm®ny, ®s az annak 

megfelelŖen tervezett r®tegrend alkalmaz§sa sz¿ks®ges.  
 

 

5. 1£PĉTM£NYEN BEL¦LI TţZTERJED£S ELLENI 

V£DELEM 

5.1. £p¿leten bel¿li homlokzatok kialak²t§sa 

5.1.1. 2£p¿leten bel¿l l®tes²tett fedett §triumok eset®n a belsŖ homlokzat tŤzterjed®s elleni 

v®delm®t a k¿lsŖ homlokzatra vonatkoz· megold§sok szerint kell biztos²tani. 

2Megjegyz®s 1:  

A belsŖ homlokzatot a tŤzterjed®si g§tnak megfelelŖen vagy a homlokzati tŤzterjed®si hat§r®rt®k 

biztos²t§s§val kell kialak²tani. 

2Megjegyz®s 2:  

A fedett §triumok sokf®le kialak²t§s¼ak lehetnek ®s ezek f¿ggv®ny®ben a tŤzterjed®s elleni v®delem 

biztos²t§s§ra tov§bbi mŤszaki-tŤzv®delmi megold§sok is sz¿ks®gess® v§lhatnak a fedett §trium 

funkci·j§t·l, belsŖ homlokzatainak t§vols§g§t·l, nyitotts§g§t·l, a hŖ- ®s f¿stelvezet®s hat®konys§g§t·l, 

be®p²tett olt·berendez®s megl®t®tŖl, az alkalmazott ®p²t®si term®kek ®s ®p²tm®nyszerkezetektŖl 

tŤzv®delmi jellemzŖitŖl f¿ggŖen. 

5.2. 2TŤzg§tl· v§laszfalak alkalmaz§sa 

5.2.1. 2Az OTSZ 20.Ä-ban meghat§rozott esetekben ®p¿leten bel¿l a tŤzterjed®s elsŖdleges, de 

korl§tozott megakad§lyoz§s§ra tŤzg§tl· v§laszfalak l®tes²tendŖk. 

5.2.2. 2TŤzg§tl· v§laszfalban tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny n®lk¿li ny²l§sz§r·k elhelyezhetŖk. 

3Megjegyz®s:  

Az OTSZ 27.Ä (1) bek. c) pontja alapj§n tŤzg§tl· v§laszfalban a villamos ®s g®p®szeti §tvezet®sekn®l 

tŤzg§tl· z§r·elemek, illetve tŤzg§tl· r®skitºltŖ-r®slez§r· rendszerek be®p²t®se nem elŖ²r§s. 

5.3. TŤzg§tl· alapszerkezetek 

5.3.1. TŤzg§tl· fal, tŤzfal ®s tŤzg§tl· fºd®m kialak²that· ®p²t®si term®kbŖl ®s ºsszetett 

®p²tm®nyszerkezetbŖl. 

Megjegyz®s 1:  

A tŤzg§tl· alapszerkezetek tŤzv®delmi teljes²tm®nye jellemzŖen burkolatok, bevonatok, homlokzati 

hŖszigetelŖ rendszerek stb. n®lk¿l igazolt. 

Megjegyz®s 2:  

TŤzg§tl· alapszerkezeten burkolati, bevonati, homlokzati hŖszigetelŖ rendszer, napelem, 

zºldhomlokzat, m®diahomlokzat stb. abban az esetben helyezhetŖ el, amennyiben:  

- a kialak²t§s a tŤzeseti §ll®konys§got h§tr§nyosan nem befoly§solja, 
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- a szomsz®dos ®p¿letre, tŤzszakaszra, ill. szabadt®ri t§rol·ter¿letre tºrt®nŖ tŤz §tterjed®s®nek g§tl· 

k®pess®g®t nem rontja,   

- a szomsz®dos telekre nem ny¼lik §t, a tŤzterjed®s g§tl· szerkezetekre, g§takra nem takar r§, vagy 

kialak²t§sukn§l figyelembe vett®k, ®s a tŤzterjed®s elleni g§takra vonatkoz· elŖ²r§sokat azzal 

egy¿tt kiel®g²tik,  

- megl®vŖ ®p¿lethez tºrt®nŖ csatlakoz§s eset®n a tŤzg§tl· szerkezetek kºzºtt a tŤzeseti szerkezeti 

§ll®konys§g biztos²t§sa szempontj§b·l l®tes²tett dilat§ci·t nem rontja,  

- csatlakoz· homlokzatok ®s tetŖk ir§ny§ba a tŤzterjed®s elleni g§t kºvetelm®nyei teljes¿lnek, 

- rendelkeznek az OTSZ §ltal elv§rt tŤzv®delmi teljes²tm®ny igazol§s§val. 

5.3.2. 6TŤzfal kialak²t§s§ra alkalmasak az al§bbi teherhord· falszerkezetek: 

- 4Egyszeres tŤzfal, amely lehet az elv§lasztott ®p²tm®nyek, ®p²tm®nyr®szek 

teherhord· ®p²tm®nyszerkezeteitŖl f¿ggetlen, vagy azokkal egybe®p²tett, de oly 

m·don, hogy a csatlakoz·, a tŤzfal tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny-jellemzŖj®n®l kisebb 

tŤz§ll·s§g¼ szerkezetek k§rosod§sa nem okozhatja a tŤzfal tŤz§ll·s§g§t befoly§sol· 

k§rosod§s§t. Egyszeres tŤzfal kialak²t§s alkalmas a szabadt®ri t§rol·ter¿letek 

elv§laszt§s§ra, amennyiben tŤzv®delmi teljes²tm®nye REI 90-M, magass§ga 1 m-el 

meghaladja az 5 m t§vols§gon bel¿l t§rolt anyagok elhelyez®si, a t§rol·ter¿letek 

idŖj§r§s elleni v®delm®t biztos²t· szerkezetek magass§g§t, oldalir§ny¼ t¼lny¼l§suk 

legal§bb 1 m®ter. 

4Megjegyz®s: 

Javasolt a t§rol·ter¿letek hat§rait a tŤzfal kºrnyezet®ben megfelelŖ felfest®ssel jelºlni. 

- 4K®tszeres tŤzfal, aminek egym§st·l f¿ggetlen ®p²tm®nyszerkezetekbŖl kialak²tott 

egy-egy tŤzfaleleme az elv§lasztott ®p²tm®nyhez, ®p²tm®nyr®szhez tartozik. 

Olyan ®p¿letmagass§g eset®n, ahol azt a tŤzfal §ll®konys§ga indokolja, valamint 

z§rtsor¼ be®p²t®sn®l, telekhat§rok kºzºtt kiz§r·lag dilat§ci·s egys®ghat§rok ment®n 

l®tes²thetŖ kettŖs tŤzfal, amelyn®l az egyes tŤzfalak, az egyes elv§laszt§sra ker¿lŖ 

szerkezetekhez merev²tettek. Mindk®t r®teg falszerkezet®nek egym§st·l 

f¿ggetlennek ®s statikailag §ll®konynak kell lennie, ®s legyenek egym§st·l legal§bb 

olyan t§vols§gra, hogy a tŤz eset®n fell®pŖ tol·erŖk ne tehess®k mindk®t falat 

tºnkre. KettŖs tŤzfal eset®n a tŤzfalaknak a tŤzv®delmi teljes²tm®ny¿kre vonatkoz· 

kºvetelm®nyeket k¿lºn-k¿lºn is kell teljes²teni¿k.  

4A kettŖs tŤzfal kialak²t§s§n§l az egyes ®p¿letr®szekhez tartoz· tŤzfalelemeknek 

nem kell azonos magass§g¼aknak ®s teljes fel¿let¿ket §tfedŖnek lennie. 

4Megjegyz®s 1: 

Csatlakoz· ®p¿letekn®l, vagy szomsz®dos m®g be®p²tetlen ingatlann§l ahol a kºtelezŖ be®p²t®si 

vonal a telekhat§ron val· csatlakoz§st elŖ²rja a tŤzfalak geometriai m®rete megfelelŖ, ha: 

-  Magass§ga 30 cm-el meghaladja a tetŖszerkezetet. Be®p²t®si szitu§ci·t·l f¿ggŖen tŤzterjed®s 

ellen v®dett tetŖfºd®m kialak²t§sa is indokolt lehet, pl. abban az esetben, amikor magastetŖ a 

tŤzfal ®s a szomsz®dos csatlakoz· ®p¿let ir§ny§ba lejt. 

-  Sz®less®ge legal§bb az adott ®p¿let csatlakoz· falszakasz§nak sz®less®g®vel megegyezŖ a 

tŤzfalak sz®lsŖ pontjain§l pedig - figyelemmel a t®rbeli tŤzterjed®si lehetŖs®gekre - teljes¿lnek 

e TvMI 4.4.8. ®s 4.5. pontjaiban rºgz²tett felt®telek. 

 

4Megjegyz®s 2: 

Amennyiben a kettŖs tŤzfalon ny²l§sz§r·, g®p®szeti §tvezet®s elhelyez®se v§lik indokoltt§, abban az 

esetben, mind k®t tŤzfalon a tŤzv®delmi kºvetelm®nyeket ºn§ll·an kiel®g²tŖen el kell helyezni azokat, 

¼gy, hogy a kialak²t§suk a tŤzeseti §ll®konys§got ne vesz®lyeztess®k. 
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5.3.2.  1-2. §bra  

4P®lda az egyszeres ®s kettŖs tŤzfalra 

 

 
 

5.3.2.  3-4. §bra  

4Falazott szerkezetŤ, egyszeres ®s kettŖs tŤzfal megfelelŖ fºd®mcsatlakoz§sai 

Megjegyz®s:  

2,4A tŤzfalra, tŤzg§tl· falra, tŤzg§tl· fºd®mre elŖ²rt kºvetelm®nyek teljes¿l®s®hez az alkalmas mŤszaki 

megold§s megv§laszt§s§n k²v¿l sz¿ks®gesek az al§bbiak (l§sd m®g 5.3.2.  3-5.§br§kat): 

- a tŤzg§tl· alapszerkezet keresztmetszet®t nem csºkkentik, szerkezet®t nem m·dos²tj§k olyan 

m·don, ami az elv§rt tŤzv®delmi ®s §ll®konys§gi jellemzŖket rontan§ (pl.: fali tŤzcsap 

szekr®ny®nek elhelyez®se), l§sd m®g MSZ EN 1996-1-1 8.6. pont, ill. MSZ EN 1996-1-2 5. pont. 

- 2a tŤzg§tl· alapszerkezeten nem vezetnek §t olyan egy®b tart·szerkezetet, aminek tŤz§ll·s§ga 

kisebb a tŤzg§tl· alapszerkezetre elŖ²rt kºvetelm®nyn®l (l§sd 5.3.2. 5.§bra), 

- a tŤzg§tl· alapszerkezetet megszak²t· k®m®ny vagy g®p®szeti akna hat§rol· szerkezet®nek 

tŤzv®delmi jellemzŖi megegyeznek vagy kedvezŖbbek a tŤzterjed®st g§tl· alapszerkezetre elŖ²rt 

kºvetelm®nyekn®l. 
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5.3.2.  5. §bra  

4TŤzg§tl· fal ®s tŤzfal elv§laszt§sa kedvezŖtlenebb tŤzv®delmi jellemzŖjŤ 

®p²tm®nyszerkezetektŖl 
 

  

5.3.3. 6TŤzg§tl· fal kialak²t§s§ra alkalmasak az al§bbi A1-A2 tŤzv®delmi oszt§lyba tartoz· 

®p²t®si term®kek, ®p²tm®nyszerkezetek:  

- Teherhord· ®s nem teherhord· monolit, elŖregy§rtott ®s f®lmonolit (pl. zsaluz· 
k®regpaneles) vasbeton szerkezetek az MSZ EN 1992-1-2 szabv§ny szerint 

tervezett vagy vizsg§lattal igazolt tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyjellemzŖvel ®s 

elemkapcsolatokkal;  

- Teherhord· ®s nem teherhord· falazott szerkezetek az MSZ EN 1996-1-2 

szabv§ny szerint tervezett vagy vizsg§lattal igazolt tŤz§ll·s§gi 

teljes²tm®nyjellemzŖvel; 

- Teherhord· ®s nem teherhord· kibetonozott zsalukŖ szerkezetek az MSZ EN 

1996-1-2 szabv§ny mellett EAD 340309-00-0305 A mell®klete szerint 

tervezett vagy vizsg§lattal igazolt tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyjellemzŖvel; 

- Nem teherhord· v§zszerkezetre szerelt, egy-vagy k®toldali ®p²tŖlemez 

burkolat¼ szerelt szerkezetek, amelynek  tŤzv®delmi jellemzŖi  vizsg§lattal 

igazoltak; 

- Az MSZ EN 14509 szabv§ny szerinti szendvicspanelek felhaszn§l§s§val 

k®sz¿lt a falszerkezetek. 

Megjegyz®sek:   
A tŤzg§tl· falra elŖ²rt tŤzv®delmi kºvetelm®nyek az MSZ EN 14509 szabv§ny szerinti 

szendvicspanelekkel az al§bbiak betart§s§val teljes²thetŖk (l§sd m®g U mell®kletet):  
¶ a szendvicspanel kŖzetgyapot szigetelŖ maggal k®sz¿l, A2 tŤzv®delmi oszt§ly¼ 

(tŤzzel szembeni viselked®si oszt§ly¼), 

¶ a szendvicspanelek lehetnek §ll· ®s fekvŖ elrendez®sŤek, de az 

alkalmaz§stechnikai utas²t§sban szereplŖ megt§maszt§si t§vols§gokat, 

magass§gi korl§tokat betartj§k,   

¶ a szendvicspanelek v§zszerkezet®nek tŤzv®delmi oszt§lya (tŤzzel szembeni 

viselked®si oszt§lya) legal§bb A2, tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny-jellemzŖje pedig 

kiel®g²ti az adott tŤzg§tl· falra vonatkoz· kºvetelm®nyt,  

¶ ac®lszerkezetŤ megt§maszt§s eset®n az ac®lszerkezet tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny-

jellemzŖj®t biztos²t· megold§sn§l a tŤzeseti alakv§ltoz§sokat minimaliz§l· 

megold§st alkalmaznak (pl. tŤzg§tl· burkolatot),  
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¶ a szendvicspanelek rºgz²t®se ®s a szomsz®dos szendvicspanelek kapcsolata 

megfelel a gy§rt·i alkalmaz§stechnikai utas²t§sban, illetve a vonatkoz· 

tŤzv®delmi minŖs²t®sben foglaltaknak,   

¶ a szendvicspanelek m§s szerkezetekkel (pl. fŖ- ®s fi·ktart·kkal, fºd®mekkel, 

pill®rekkel) alkotott elemkapcsolatainak tervez®s®n®l a kapcsol·d· szerkezetek 

v§rhat· tŤzeseti alakv§ltoz§s§t figyelembe veszik; (pl. lehetŖs®g szerint a 

szendvicspanel tŤzg§tl· fal pill®rv§zas ®p¿let eset®n a pill®rv§zhoz 

kapcsol·djon),   

¶ a szendvicspanelek m§s szerkezetekkel alkotott elemkapcsolatainak 

tervez®s®n®l a szendvicspanelek v§rhat· tŤzeseti alakv§ltoz§s§t is figyelembe 

veszik,   

¶ a tŤzg§tl· lez§r§s legyen alkalmas a szendvicspanel falakban tºrt®nŖ 

alkalmaz§sra, az alkalmaz§s felt®teleinek betart§s§val,   

¶  a tŤzg§tl· szendvicspanel falakba ker¿lŖ tŤzg§tl· ny²l§sz§r·k fogad· 

szerkezeteinek ï amely egyben a szendvicspanel fal tart·szerkezete is ï 

kieg®sz²tŖ, tŤz§ll·s§got nºvelŖ v®delme feleljen meg mind az adott ny²l§sz§r·, 

mind a szendvicspanel alkalmaz§stechnikai utas²t§s§ban szereplŖ 

felt®teleknek; a v§rhat· tŤzeseti alakv§ltoz§sokat ®s a hŖt§gul§sokat is 

figyelembe veszik,   

¶ a tŤzg§tl· szendvicspanelre tºrt®nŖ rºgz²t®st (pl. ®p¿letvillamoss§gi vagy 

®p¿letg®p®szeti vezet®kek) akkor alkalmaznak, ha rendelkez®sre §ll arra 

vonatkoz· tŤzv®delmi vizsg§lat, ®s a vizsg§latnak megfelelŖen tºrt®nik a 

kialak²t§s.    

5.3.4. TŤzg§tl· fºd®m kialak²t§s§ra alkalmas ®p²t®si term®kek, ®p²tm®nyszerkezetek:  

- Teherhord· ®s nem teherhord· monolit, elŖregy§rtott ®s f®lmonolit (pl. zsaluz· 
k®regpaneles) szerkezetek az MSZ EN 1992-1-2 szabv§ny szerint tervezett 

tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyjellemzŖvel, als· ®s felsŖ tŤzhat§sra;  

- Nem teherhord· v§zszerkezetre szerelt egy-vagy k®toldali ®p²tŖlemez 

burkolat¼ szerelt szerkezetek;  

- Az MSZ EN 14509 szabv§ny szerinti szendvicspanelek felhaszn§l§s§val 
k®sz¿lt fºd®mszerkezetek,  

Megjegyz®sek:   
Az MSZ EN 14509 szabv§ny szerinti szendvicspanelekkel a tŤzg§tl· fºd®mre elŖ²rt tŤzv®delmi 

kºvetelm®nyek az al§bbiak betart§s§val teljes²thetŖk (l§sd m®g U mell®kletet):  
¶ a szendvicspanel kŖzetgyapot szigetelŖ maggal k®sz¿l, A2 tŤzv®delmi oszt§ly¼ 

(tŤzzel szembeni viselked®si oszt§ly¼),   

¶ a szendvicspanelek v§zszerkezet®nek tŤzv®delmi oszt§lya (tŤzzel szembeni 

viselked®si oszt§lya) legal§bb A2, tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny-jellemzŖi pedig 

kiel®g²ti az adott tŤzg§tl· fºd®mre vonatkoz· kºvetelm®nyt (teh§t EI xx 

tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny-jellemzŖjŤ szendvicspanellel nem lehet REI xx 

kºvetelm®nyeket teljes²teni),  

¶ ac®lszerkezetŤ megt§maszt§s eset®n az ac®lszerkezet tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny-

jellemzŖj®t biztos²t· megold§sn§l a tŤzeseti alakv§ltoz§sokat minimaliz§l· 

megold§st alkalmaznak (pl. tŤzg§tl· burkolatot),  

¶ a szendvicspanelek m§s szerkezetekkel alkotott elemkapcsolatainak 

tervez®s®n®l a szendvicspanelek v§rhat· tŤzeseti alakv§ltoz§s§t is figyelembe 

veszik,   

¶ a tŤzg§tl· lez§r§s legyen alkalmas a szendvicspanel fºd®meken tºrt®nŖ 

alkalmaz§sra, az alkalmaz§s felt®teleinek betart§s§val,   

¶ a tŤzg§tl· szendvicspanelre tºrt®nŖ rºgz²t®st (pl. ®p¿letvillamoss§gi vagy 

®p¿letg®p®szeti vezet®kek) akkor alkalmaznak, ha arra rendelkez®sre §ll 

tŤzv®delmi vizsg§lat, ®s a vizsg§latnak megfelelŖen tºrt®nik a kialak²t§s.     
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5.4. TŤzg§tl· lez§r§sok 

5.4.1. 6TŤzg§tl· lez§r§sok fogad·szerkezeteire vonatkoz· felt®telek  

5.4.1.1. A tŤzterjed®sg§tl§sra szolg§l· term®kek ®s az azokb·l kialak²tott ®p²tm®nyszerkezetek 

az OTSZ §ltal elŖ²rt E ®s I tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyjellemzŖket az MSZ EN 1363-1 

szabv§nyra ®p¿lŖ, a saj§t mŤszaki elŖ²r§saikban (term®kszabv§nyokban vagy mŤszaki 

®rt®kel®sekben) hivatkozott vizsg§lati szabv§nyok szerint elv®gzett sikeres 

vizsg§latok alapj§n biztos²tj§k.  

Megjegyz®s: 

Az MSZ EN 1363-1 elŖ²r§sai az ºsszes term®k- ®s szerkezetspecifikus vizsg§lati szabv§nyra ®rv®nyesek.  

5.4.1.2. Fogad·szerkezetek (Supporting constructions)  

A szabv§ny szerinti vizsg§lat sor§n alkalmazott fogad·szerkezet t²pusa nagyban 

befoly§solja, hogy a vizsg§lt konstrukci·t a betervez®s ®s be®p²t®s sor§n milyen 

kºr¿lm®nyek ®s alkalmaz§si felt®telek mellett lehet a val·s§gban a teljes²tm®ny 

igazolhat·s§ga mellett szab§lyosan felhaszn§lni. 

Megjegyz®s: 

Az MSZ EN 1363-1 szabv§ny 7.2 fejezete sz·l azokr·l az fogad·szerkezetekrŖl, amelyekbe a tŤzg§tl· 

lez§r§sokat a vizsg§latok sor§n be®p²tik.   

A vonatkoz· szabv§ny ®rtelm®ben szabv§nyos fogad·szerkezeteken v®gzett 

vizsg§latok eset®n az eredm®nyek a megadott alkalmaz§si kºrºn bel¿l alkalmasak m§s 

hasonl· fogad·szerkezetek eset®n is.  

Megjegyz®s: 

P®ld§ul egy falazott vagy flexibilis/szerelt (pl. ac®lv§zas gipszkarton) falszerkezet eset®n gy§rt·t·l 

f¿ggetlen¿l ®rv®nyesek az eredm®nyek, amennyiben a fogad·szerkezetek teljes²tik az elŖ²rt vastags§gi, 

testsŤrŤs®gi ®s geometriai kºvetelm®nyeket, illetve tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyt.  

A szabv§nyos fogad·szerkezetek kºzºtt fel nem t¿ntetett fogad·szerkezetek eset®n az 

eredm®nyek kiterjeszt®si lehetŖs®gei korl§tozottak vagy nem lehets®gesek. 

Megjegyz®s: 

P®ld§ul egy MSZ EN 14509 szabv§ny szerinti szendvicspanel szerkezet eset®n jelenleg az eredm®nyek 

csak annak a szendvicspanel-gy§rt·nak arra a konkr®t term®k®re ®rv®nyesek, amelyben a vizsg§latot 

elv®gezt®k.  

5.4.1.3. Szabv§nyos fogad·szerkezetek 

A szabv§nyos fogad·szerkezeteknek k®t kateg·ri§ja van:  

¶ merev szerkezetek  

¶ flexibilis/szerelt szerkezetek (pl. ac®lv§zas gipszkarton falszerkezet)  

5.4.1.3.1.  Szabv§nyos merev fogad·szerkezetek  

 A szabv§nyos merev fogad·szerkezetek k®t kateg·ri§ba sorolhat·: 

- kis testsŤrŤs®gŤ (450 Ò ɟ Ò 850 kg/m3) ®s  

- nagy testsŤrŤs®gŤ (ɟι850 kg/m3) szerkezetek.  

A 450 kg/m3 testsŤrŤs®gn®l kisebb testsŤrŤs®gŤ szerkezetek nem minŖs¿lnek 

szabv§nyosnak.  

A kiterjeszt®s szab§lyai szerint az adott testsŤrŤs®gŤ szerkezetben v®gzett vizsg§lat 

eredm®nyei mindig alkalmazhat·k azonos vagy nagyobb testsŤrŤs®gŤ szerkezetben, 

de ford²tva soha.   
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Megjegyz®s:  
A gyakorlatban a vizsg§lati ®s oszt§lyoz§si jegyzŖkºnyvekben rendszerint nem a szabv§ny szerinti kis 

®s nagy testsŤrŤs®gŤ szerkezet-kateg·ri§kra hivatkoznak, hanem megadj§k a vizsg§latn§l alkalmazott 

szerkezet konkr®t testsŤrŤs®g®t - ²gy az alkalmaz§s lehetŖs®gei teljesen egy®rtelmŤek.  

A m§sik l®nyeges szempont a fogad·szerkezet vastags§ga. Adott vastags§g¼ 

fogad·szerkezetben vizsg§lt term®k mindig csak azzal megegyezŖ, vagy vastagabb 

szerkezetbe ®p²thetŖ be ¼gy, hogy a vizsg§lattal igazolt teljes²tm®ny a be®p²tett 

§llapotban igazolhat· legyen.  

Megjegyz®s 1:  
Ez a peremfelt®tel nem az MSZ EN 1363-1 szabv§nyban, hanem a tŤzg§tl· lez§r§sok egyes vizsg§lati 

szabv§nyaiban szerepel.  

Megjegyz®s 2: 

Javaslat fogad·szerkezetek vastags§g§ra az elhelyezendŖ tŤzg§tl· lez§r§sok  f¿ggv®ny®ben:  

 

  Szabv§nyos fogad·szerkezet javasolt min. vastags§ga a tŤz§ll·s§gi 

teljes²tm®ny-kºvetelm®ny f¿ggv®ny®ben [mm]  

Lez§r§s t²pusa  EI 30  EI 60  EI 90  

TŤzg§tl· ajt·  (100)*   150 (100)*  150  200  

TŤzg§tl· tol·-/f¿ggºny-/ 

redŖnykapu  

150  200  200  

TŤzg§tl· r®skitºltŖ-

r®slez§r· rendszer  

100  

(fºd®m eset®n 150)  

150  200  

TŤzg§tl· csappanty¼  150  150  150  

TŤzg§tl· line§ris 

h®zagtºm²t®s  

100  

(fºd®m eset®n 150)  

150  150  

  
A fogad·szerkezet vastags§g§ba csak az a r®tegvastags§g sz§m²t bele, amely a fogad·szerkezet 

tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny®t biztos²tja (pl. falazott falak eset®n jellemzŖen a csupasz, vakolatlan 

falszerkezet vastags§g§t kell figyelembe venni, a vakolat csak akkor vehetŖ figyelembe, ha a fal 

tŤz§ll·s§g§t vakolattal egy¿tt igazolt§k).  

* A tŤzg§tl· ajt·k eset®n ritka, hogy EI 30 vagy EI 60 tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny-jellemzŖjŤ szerkezet 100 

mm vtg. falszerkezettel egy¿tt rendelkezik vizsg§lati eredm®nnyel. 

A fogad·szerkezet tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nye mindig legal§bb akkora legyen, mint a 

tŤzg§tl· lez§r§s®, amit bele ®p²tenek.  

Szabv§nyos merev fogad·szerkezetnek minŖs¿lnek:  

- falazott falak, 

- homog®n (monolit vagy elŖregy§rtott) vasbeton falak, 

- homog®n (monolit, f®lmonolit vagy elŖregy§rtott) vasbeton fºd®mek, 

- minden olyan egy®b (pl. f®lmonolit, elŖregy§rtott, takar®k¿reges) vasbeton 

szerkezet, aminek az §ttºr®ssel ®rintett r®sze megfeleltethetŖ tºmºr vasbeton 

szerkezetnek.  

Megjegyz®s: 

P®ld§ul elŖregy§rtott vasbeton T, TT vagy PI panelek, zsaluz· k®regpanelek (ez esetben az 

egy¿ttdolgoz· monolit vasbeton fal vagy fºd®mlemez is figyelembe vehetŖ a k®regpanellel 

egy¿tt), vagy kºr¿reges vasbeton fºd®mpall·k (ez ut·bbi esetben kiz§r·lag az als· ºv 

vastags§ga vehetŖt figyelembe).  
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5.4.1.3.2.  Szabv§nyos flexibilis/szerelt fogad·szerkezetek  

 (ac®lv§zas gipszkarton falszerkezetek)  

A szabv§nyos flexibilis/szerelt fogad·szerkezet csak gipszakarton pal§nkol§ssal 

(k®toldali pal§nkol§ssal) ®s ac®l profilv§zzal k®sz²tett fal lehet, minden m§sfajta 

szerelt szerkezet (pl. fav§zra ®p²tett gipszkarton fal, ac®l profilv§zra ®p²tett tºmºr fa 

vagy valamilyen faterm®k pal§nkol§ssal k®sz²tett szerkezet, stb.) nem minŖs¿l 

szabv§nyosnak.  

Megjegyz®s: 

Az MSZ EN 1363-1 szabv§ny 7.2.2.4 fejezete r®szletesen le²rja, hogy milyen profilokkal, milyen 

pal§nkol·lemezekkel ®s milyen profilgeometri§kkal kell a szabv§nyos flexibilis/szerelt 

fogad·szerkezeteket kialak²tani.  

A szabv§nyos flexibilis/szerelt fogad·szerkezetek 3 kateg·ri§ba (A-B-C) sorolhat· a 

profilok m®rete, a pal§nkol·lemezek vastags§ga ®s r®tegsz§ma, illetve a profilok 

kºzºtt alkalmazand· §sv§nygyapot szigetel®s vastags§ga ®s testsŤrŤs®ge alapj§n.  

A vizsg§lati eredm®nyek kiterjeszt®s®nek lehets®ges ir§nya A>B>C. 

Megjegyz®s: 

P®ld§ul az A kateg·ri§ban v®gzett vizsg§lat ®rv®nyes a B ®s a C kateg·ri§ra, viszont a C kateg·ri§ban 

v®gzett, csak a C kateg·ri§ra.  

A szabv§nyos flexibilis/szerelt szerkezetek eset®n figyelembe vehetŖ maxim§lis 

tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny EI 120. Enn®l magasabb tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny-ig®ny eset®n 

a vizsg§lat ®s a szerkezet nem minŖs¿l szabv§nyosnak.  

Megjegyz®s: 

Amennyiben egy lez§r§st flexibilis/szerelt szerkezetbe szeretn®nk be®p²teni, akkor minden esetben meg 

kell gyŖzŖdni arr·l, hogy a vizsg§lat szabv§nyos vagy nem szabv§nyos flexibilis/szerelt 

fogad·szerkezetben tºrt®nt-e, ®s ez alapj§n kell az fogad·szerkezetet is megtervezni, hogy a lez§r§s 

vizsg§lati eredm®nyei a val·s be®p²t®si szitu§ci·ban is ®rv®nyesek legyenek.  

5.4.1.4. Nem szabv§nyos fogad·szerkezetek  

Minden olyan fogad·szerkezet, ami nem szerepel az 5.4.1.3.1. pontban, az nem 

szabv§nyos fogad·szerkezetnek minŖs¿l, p®ld§ul:  

- egyoldali pal§nkol§s¼ szerelt aknafalak,  

- f¿ggesztett §lmennyezetek, ºnhord· mennyezetek,  

- szendvicspanel falak- ®s fºd®mek (ak§r ®ghetŖ, ak§r nem ®ghetŖ maggal),  

- trap®zlemezre ®p²tett kºnnyŤszerkezetes fºd®mek,  

- ac®l bord§zattal, profilozott f®mlemezekkel kialak²tott falszerkezetek,  

- trap®zlemez bennmarad· zsaluzattal k®sz²tett vasbeton fºd®mek (ak§r 

egy¿ttdolgoz·, ak§r egy¿tt nem dolgoz· esetben, de a tŤzeseti viselked®s a k®t 

esetben k¿lºnbºzŖ),  

- keresztr®tegelt fapanel (CLT) falak- ®s fºd®mek,  

- b§rmilyen egy®b m§s faszerkezetŤ fal- vagy fºd®mszerkezet,  

- t®gla boltozatok  

- elŖregy§rtott gerend§s-b®l®stestes fºd®mszerkezetek.  

Nem szabv§nyos fogad·szerkezetek eset®n csak olyan tŤzg§tl· lez§r§s ®p²thetŖ be, 

amit az ®rintett szerkezettel megegyezŖ fogad·szerkezetben vizsg§ltak.  

Megjegyz®s 1: 

A vizsg§lat sor§n alkalmazott ®s a val·s be®p²t®si szitu§ci· kºzºtt a fogad·szerkezetek kºzºtti 

egyen®rt®kŤs®g felt®teleit az oszt§lyoz§si jegyzŖkºnyv az ¼n. ñfield of direct applicationò fejezete 

r®szletezi.   
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Megjegyz®s 2: 

Amennyiben az oszt§lyoz§si jegyzŖkºnyv ®rintett fejezete nem kellŖen r®szletes (p®ld§ul kritikus 

inform§ci·k, mint pl. a gy§rt· ®s a panel t²pus§nak pontos megnevez®se, vagy a panel vastags§ga ®s 

testsŤrŤs®ge hi§nyoznak), akkor az alapj§n a jegyzŖkºnyv alapj§n nem lehet a val·s be®p²t®si 

szitu§ci·ban a teljes²tm®nyt hitelesen igazolni.  

Megjegyz®s 3: 

Alapesetben nem szabv§nyos fogad·szerkezet eset®n a vizsg§lati eredm®ny csak annak az adott 

gy§rt·nak az adott term®k®re ®rv®nyes, amivel a vizsg§latot v®gezt®k (pl. meghat§rozott gy§rt· 

term®k®ben v®gzett lez§r§s vizsg§lat csak a vizsg§latn§l alkalmazott gy§rtm§ny ®s tŤzg§tl· lez§r§s 

egy¿ttes alkalmaz§sa eset®n ®rv®nyes - m§s gy§rtm§ny eset®n a vizsg§lati eredm®ny nem ®rv®nyes).   

5.4.2. TŤzg§tl· ny²l§sz§r·k 

5.4.2.1. TŤzg§tl· lez§r§sra alkalmas az olyan tŤzg§tl· ny²l§sz§r·, 

- 1amelynek tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny-jellemzŖit a vonatkoz· tŤz§ll·s§gi vizsg§latot 

kºvetŖen teljes²tm®nynyilatkozattal igazolt§k. 

6Megjegyz®s 1:   
Az ajt· teljes²tm®ny jellemzŖit a tŤz§ll·s§gi vizsg§lat, illetve az eredm®nyek  kiterjesztett 

alkalmaz§s§ra vonatkoz· vizsg§latot kºvetŖen az MSZ EN 13501-2 szerint ki§ll²tott oszt§lyoz§si 

(®rt®kel®si) jegyzŖkºnyvvel, valamint a teljes²tm®ny §lland·s§g§t igazol·, egy kijelºlt szervezet §ltal 

ki§ll²tott teljes²tm®ny§lland·s§gi tan¼s²tv§ny (certificate of constancy of performance) ®s az MSZ 

EN 16034 szabv§ny ®s az ajt· rendeltet®s®tŖl f¿ggŖ egy®b term®kszabv§ny (pl. az MSZ EN 14351-

1 (Belt®ri ajt·k) vagy MSZ EN 14351-2 (Homlokzati ajt·k)) alapj§n ki§ll²tott teljes²tm®nynyilatko-

zattal lehet igazolni.  

1Megjegyz®s 2:  

Az MSZ EN 16034 az MSZ EN 13241-1 vagy az MSZ EN 14351-1 szabv§nnyal tºrt®nŖ egyidejŤ 

alkalmaz§sa eset®n harmoniz§lt term®kszabv§ny, ²gy a teljes²tm®nyjellemzŖket a 305/2011/EU 

eur·pai parlamenti ®s tan§csi rendelet rendelkez®seinek megfelelŖ teljes²tm®nynyilatkozattal kell 

igazolni (l§sd 275/2013. Korm. rend 5.Ä (1) a) pontja). 

1Megjegyz®s 3:  

2Az MSZ EN 16034 szabv§ny az MSZ EN 14351-2, vagy az MSZ EN 16361 szabv§nnyal tºrt®nŖ 

egyidejŤ alkalmaz§sa eset®n nem harmoniz§lt eur·pai szabv§ny, amely egyben magyar 

term®kszabv§ny is. ĉgy ez alapj§n kiadhat· a teljes²tm®nynyilatkozat, tekintettel arra, hogy a 

tervezett felhaszn§l§sa szempontj§b·l l®nyeges, alapvetŖ term®kjellemzŖket, ezek vizsg§lat§nak, 

®rt®kel®s®nek m·dszereit ®s a teljes²tm®ny§lland·s§g ®rt®kel®s®nek ®s ellenŖrz®s®nek a 

305/2011/EU eur·pai parlamenti ®s tan§csi rendelet V. mell®klete szerinti rendszer®t a szabv§ny 

meghat§rozza. (l§sd 275/2013. Korm. rend 5.Ä (2) bekezd®se). 

1Megjegyz®s 4:  

Az MSZ EN 16034 szabv§ny csak azokra az ¿vegezett oldal ®s fel¿lvil§g²t· panelekre vonatkozik, 

amelyek szerves elemei az ajt·nak. Az ajt· rendszerelemeibŖl k®sz¿lt, de az ajt· szerves r®sz®t nem 

k®pezŖ ¿vegezett panelek teljes²tm®nyjellemzŖi az MSZ EN 1634-1 szerinti vizsg§lati ill. az MSZ EN 

15245-4 szerinti kiterjesztett alkalmaz§si jegyzŖkºnyv alapj§n kiadott oszt§lyba sorol§si 

jegyzŖkºnyvvel, teljes²tm®ny§lland·s§ga pedig a rendszerre vonatkoz· Teljes²tm®ny§lland·s§gi 

Tan¼s²tv§nnyal igazolhat·ak. 

- amelyet csak olyan kieg®sz²tŖ burkolattal, bevonattal l§ttak el, ami nem 

befoly§solja kedvezŖtlen¿l a tŤzv®delmi jellemzŖket; 

1,6Megjegyz®s 1:  

A kialak²t§st·l f¿ggŖen szakint®zeti §ll§sfoglal§s vagy a vonatkoz· jogszab§lynak megfelelŖ 

tŤzv®delmi tervezŖi, tŤzv®delmi szak®rtŖi nyilatkozat sz¿ks®ges lehet (l§sd jelen ir§nyelv B 

mell®klet®t). 
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6Megjegyz®s 2:   
Az MSZ EN 1634-1 vizsg§lati szabv§nynak a vizsg§lati eredm®nyek kºzvetlen alkalmaz§si ter¿let®re 

(field of direct application of test result) vonatkoz· 13.2.3. fejezete tartalmazza a fest®kekre, 

lamin§tumokra vonatkoz· alkalmaz§si ®s kiterjeszt®si felt®teleket.  

6Megjegyz®s 3:  
A burkolatoknak a tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyre vonatkoz· hat§s§t a vizsg§lati eredm®nyek 

kiterjeszt®s®nek lehetŖs®gei f¿ggv®ny®ben az egyes ajt·t²pusok szerinti kiterjeszt®si szabv§nyok 

tartalmazz§k:  

- MSZ EN 15269-2 Forg· vagy csukl·p§ntos ac®lajt·k, 
- MSZ EN 15269-5 Forg· - vagy csukl·p§ntos, f®mkeretes ¿vegezett ajt·k ®s nyithat·   

ablakok, 
- MSZ EN 15269-7 TŤzg§tl· ac®l tol·ajt·k,   
- MSZ EN 15269-10 Gºrd¿lŖ ac®l zsaluszerkezetek,  
- MSZ EN 15269-11 MŤkºdtetett f¿ggºnykapuk.  

- 1amely mŤszaki dokument§ci·ja alapj§n az adott fogad·szerkezetbe be®p²thetŖ (a 

fogad·szerkezetnek legal§bb akkora tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nnyel kell rendelkeznie, 

mint a tŤzg§tl· ny²l§sz§r·ra elŖ²rt kºvetelm®ny); 

1Megjegyz®s 1:  

A tŤzg§tl· ny²l§sz§r· mŤszaki dokument§ci·j§ban szereplŖtŖl elt®rŖ fogad·szerkezetbe tºrt®nŖ 

be®p²t®s szakint®zeti §ll§sfoglal§s eset®n, az §ll§sfoglal§sban szereplŖ felt®telek teljes²t®s®vel felel 

csak meg. 

1,6Megjegyz®s 2:  

Amennyiben a tŤzg§tl· ny²l§sz§r· ac®l kiv§lt· szerkezetbe ker¿l, csak olyan kieg®sz²tŖ, tŤz§ll·s§got 

nºvelŖ v®delem felel meg, amely k®pes megakad§lyozni a tŤz§ll·s§got nºvelŖ v®delem tŤztŖl mentett 

oldal§n a nemk²v§natos mozg§sok elker¿l®s®re a k§ros felmeleged®st (§tlagosan 140 K, egy ponton 

180 K hŖm®rs®klet-emelked®s) ®s amelyet az ajt·val egy¿tt vizsg§ltak. A vizsg§latt·l elt®rŖ kiv§lt· 

szerkezettel ®s a kiv§lt·szerkezetre kialak²tott v®delemmel az ajt· csak akkor ®p²thetŖ be 

szab§lyosan, amennyiben errŖl a r§ vonatkoz· oszt§lyoz§si jegyzŖkºnyv az eredm®nyek kiterjesztett 

alkalmaz§s§nak fejezet®ben k¿lºn rendelkezik.  

- amelynek ºnmŤkºdŖ csuk·d§ssal kapcsolatos vizsg§lati ciklus szerinti besorol§s§t 
a v§rhat· ig®nybev®tel figyelembev®tel®vel hat§rozt§k meg, 

- amelynek csuk·d§si sebess®g®t ¼gy §ll²tott§k be, hogy ne okozzon k§rt a 

fogad·szerkezetben, 

- amelynek ºnmŤkºdŖ tŤzeseti csuk·d§sa automata mozgat§s¼ ny²l§sz§r· eset®n is, 
valamint a mozgat·szerkezet ¿zemi energiaell§t§s§nak kies®se eset®n is biztos²tott, 

- amely, ha automatikusan ny²l·, akkor csak manu§lisan §ll²that· vissza nyitott 

§llapotba, ha tŤzjelz®s hat§s§ra automatikusan becsuk·dott, 

- 3amelynek be®p²t®se a ny²l§sz§r· gy§rt·j§nak elŖ²r§sai alapj§n, a vonatkoz· 

tŤz§ll·s§gi vizsg§lat sor§n alkalmazott be®p²t®snek megfelelŖen, a minŖs²t®s®ben 

szereplŖ fogad·szerkezetbe tºrt®nik (bele®rtve az ajt·tok ®s a fogad·szerkezet 

kºzºtti h®zag kitºlt®s®t, lez§r§s§t),  

Megjegyz®s 1:   
A be®p²t®s sor§n a vizsg§latkor figyelembe vett h®zag m®rete csºkkenthetŖ, de nem nºvelhetŖ.  

Megjegyz®s 2:   
A be®p²t®s sor§n csak a vizsg§latkor alkalmazott h®zagkitºltŖanyag alkalmazhat·, vagy ez 

helyettes²thetŖ olyan anyaggal, amelyet az adott ajt·ra vonatkoz· kiterjeszt®si szabv§ny megenged 

(pl. ac®l tŤzg§tl· ajt·k eset®n az MSZ EN 15269-2 B.2.3. ®s B.2.4. pontjai).   

Megjegyz®s 3:   
Amennyiben a vizsg§lat PUR habbal vagy szilikonnal k®sz¿lt, akkor a be®p²t®s csak azokkal a 

gy§rtm§nyokkal ®rv®nyes, amelyet a vizsg§lat sor§n is alkalmaztak. M§s gy§rtm§nyra csak akkor 
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cser®lhetŖk le, amennyiben a gy§rtm§nyok kºzºtti k®miai egyen®rt®kŤs®get a gy§rt·k hitelt 

®rdemlŖen igazolj§k (l§sd. MSZ EN 15269-2 B.2.3.). Az egyen®rt®kŤs®g nem §llap²that· meg a 

h®zagkitºltŖ anyagoknak a m§s szabv§ny szerinti (pl. tŤzg§tl· PUR habok vagy akrilok eset®n az 

MSZ EN 1366-4 szabv§ny szerint line§ris h®zagtºm²t®s c®lj§ra v®gzett) vizsg§lati eredm®ny 

ºsszehasonl²t§s§val.  

- amelynek az ajt·val egy¿tt minŖs²tett mozgat·szerkezete olyan kialak²t§s¼, 
amelynek meghib§sod§sa nem eredm®nyezi tŤz eset®n a becsuk·dott ny²l§sz§r· 

visszany²l§s§t, tov§bb§ 

- amelyet hŖ- ®s f¿stelvezet®s c®lj§ra nem haszn§lnak, nem m®reteznek. 

1Megjegyz®s 1:  

Homlokzati tŤzterjed®si hat§r®rt®k-kºvetelm®nnyel rendelkezŖ homlokzat elŖtt az a homlokzati 

tŤzterjed®st az al§bbi kialak²t§s¼ zºldhomlokzat nem befoly§solja: 

- tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny-jellemzŖ (E xx-integrit§s, EW xx integrit§s+ sug§rz§s csºkkent®s, EI 

xx integrit§s + szigetel®s, - xx percben az idŖtartam 

- ºnmŤkºdŖ csuk·d§ssal kapcsolatos vizsg§lati ciklus szerinti besorol§s (C0-C5) 

Megjegyz®s 2:  

A tŤzg§tl· ny²l§sz§r·k kieg®sz²tŖ burkolattal val· ell§t§s§val kapcsolatban a B informat²v mell®klet 

tartalmaz ir§nymutat§st. Az OTSZ 13-14. Ä-a szerint, a komponensek ismert tŤzv®delmi oszt§lya 

alapj§n elv®gzett besorol§s kiv§ltja az MSZ EN 13501-1 szerinti besorol§st. 

Megjegyz®s 3: 

A tŤzg§tl· ny²l§sz§r·n, port§lszerkezeten, ¿vegfalon a be®p²t®st kºvetŖ azonos²that·s§ga ®rdek®ben 

a gy§rt· gy§rtm§nyazonos²t· adatt§bl§t, azonos²t·t helyezhet el, amelynek javasolt tartalma a 

kºvetkezŖ: 

- gy§rt· (n®v ®s kapcsolattart§si adatok, pl. k·d vagy c²m) 

- a term®k t²pusa ®s/vagy neve, 

- a term®k sorozatsz§ma vagy egyedi azonos²t· k·dja 

- 3tŤzg§tl§si, f¿stg§tl§si ®s/vagy ºnmŤkºdŖ csuk·d§si oszt§lyoz§s (MSZ EN 16034 7.pont) 

A gy§rtm§nyazonos²t· adatt§bla, azonos²t· anyaga tart·s jelºl®ssel ell§tott f®m, kop§s§ll· mŤanya 

t§bla, matrica lehet, de az adatok kºzvetlen¿l az ajt·lap ®l®be pr®selve, marva, v®sve is 

felt¿ntethetŖk. Fix ablak, ¿vegfal illetve port§lszerkezet eset®n az azonos²t· t§bl§t a - rendszeres 

ellenŖrz®skori beazonos²that·s§g, f®lre®rt®sek elker¿l®se miatt ï ut·lagosan is ellenŖrizhetŖ, j·l 

l§that· helyen c®lszerŤ elhelyezni a term®ken. 

1Megjegyz®s 4:  

A csuk·d§s kezdet®tŖl sz§m²tott csuk·d§s legfeljebb 60 m§sodpercig tartson. Az MSZ EN 

16034:2015 A mell®klete tartalmazza a tŤzg§tl· ny²l§sz§r·k kºz¿l a p§ntos ®s forg· ajt·szerkezetek, 

a v²zszintes, valamint a f¿ggŖleges ir§nyban z§r·d· ajt·- ®s kapuszerkezetek tŤzeseti automatikus 

csuk·d§s§ra ®s a csuk·d§s sebess®g®re vonatkoz· kºvetelm®nyeket. 

1Megjegyz®s 5:  

3A tŤzg§tl· ny²l§sz§r·k ºnmŤkºdŖ csuk·d§ssal kapcsolatos vizsg§lati ciklus szerinti besorol§s§t az 

OTSZ 30. Ä (7) bekezd®se alapj§n a tŤzv®delmi dokument§ci· k®sz²t®s®®rt felelŖs szem®ly 

(tŤzv®delmi szak®rtŖ, tŤzv®delmi tervezŖ) hat§rozza meg. A v§laszthat· teljes²tm®ny-jellemzŖket az 

MSZ EN 16034 tartalmazza. 

Megjegyz®s 6:  

Amennyiben a tŤzg§tl· ny²l§sz§r· tervezett ig®nybev®tele annak kºtelezŖ alkalmass§gi idej®n bel¿l 

v§rhat·an meghaladja a 200.000 nyit§si ciklust, az ºnmŤkºdŖ csuk·d§ssal kapcsolatos C5 

teljes²tm®ny-jellemzŖ nem ad elegendŖ garanci§t a tervezett ®lettartamon bel¿l a megfelelŖ 

mŤkºd®sre. Ekkor m§s mŤszaki megold§s keresendŖ a tŤzg§tl· ajt· megfelelŖ mŤkºd®s®nek 

biztos²t§s§ra (pl. egy ny²l§son bel¿l k®t ajt· alkalmaz§sa: egy ¿zemszerŤen nyitott §llapotban l®vŖ 

tŤzg§tl· ajt· ®s egy tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny-jellemzŖ n®lk¿li ajt·, amely teljes²ti az ism®telt nyit§ssal 

®s csuk§ssal szembeni ak§r 1.000.000 vizsg§lati ciklust; vagy a tŤzszakaszhat§r m·dos²t§sa oly 

m·don, hogy ne essen bele a kºtelezŖ alkalmass§gi idŖn bel¿l a 200.000 nyit§si ciklust meghalad· 

nyit§ssz§m¼ tŤzg§tl· ajt·). 
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Megjegyz®s 7:  

K®tsz§rny¼ ajt· eset®n mindk®t sz§rny ºnmŤkºdŖ csuk·d§s§t megfelelŖ sorrendben kell biztos²tani. 

Az §ll·sz§rny ï amennyiben a ki¿r²t®si sz§m²t§sn§l figyelembe vett®k - automata le-, illetve feltŤzŖ 

vasalattal l§tand· el. 

5.4.2.2. 6Szem®lyek vagy g®pj§rmŤvek kºzleked®s®re szolg§l· ny²l§s tŤzg§tl· lez§r§s§ra 

alkalmas az 5.4.2.1. pont szerinti tŤzg§tl· ajt·, tŤzg§tl· kapu (pl. tol·kapu, szekcion§lt 

kapu, gºrd¿lŖkapu, redŖnykapu), tŤzg§tl· f¿ggºnykapu (gyorscs®v®lŖ kapu). 

1Megjegyz®s:  

Abban az esetben, ha a k¿lºnleges mŤkºd®si m·d¼ felgºrd¿lŖ tŤzg§tl·, ny²l§sz§r·k menek¿l®si 

¼tvonalnak is minŖs¿lnek, akkor a menek¿l®s biztos²t§s§t meg kell oldani. Ez alapvetŖen a 

ny²l§sz§r·val egybe®p²tett szem®lyforgalmi §tj§r· ajt·val (ny²l·sz§rny) biztos²that·. A menek¿l®s 

c®lj§ra az §tj§r· ajt· szabad sz®less®ge vehetŖ figyelembe. Amennyiben nem egy®rtelmŤ a menek¿l®s 

ir§nya ®s a menek¿lŖ szem®lyek l®tsz§ma miatt az §tj§r· ajt·nak a menek¿l®s ir§ny§ba kell ny²lnia, 

akkor mindk®t ir§nyba ny²l· §tj§r· ajt· ®p²thetŖ be ®s a ki¿r²t®s tervez®s®n®l csak a megfelelŖ ir§nyba 

ny²l· §tj§r· ajt· vehetŖ figyelembe. A menek¿l®s c®lj§ra az §tj§r· ajt·nak menek¿l®si ¼tvonalon 

be®p²thetŖnek kell lennie (Teljes²tm®ny§lland·s§gi Tan¼s²tv§ny MSZ EN 14351-1 4.10 Kinyithat·s§g) 

5.4.2.3. 6Technol·giai sz§ll²t·p§lya (konvejor, fut·szalag, stb.) tŤzg§tl· lez§r§s§ra alkalmas az 

5.4.2.1. pont szerinti tŤzg§tl· ajt·, tŤzg§tl· redŖnykapu, konvejor lez§r· szerkezete. 

Megjegyz®s:  

A sz§ll²t·szalagok, gºrgŖsorok ®s konvejerek szakaszol§s§t megkºnny²theti a tŤzszakaszhat§ron a 

meghajt§s kettŖz®se. TŤzjelz®s eset®n nemcsak a tŤzterjed®st g§tl· szerkezet z§rja le a ny²l§st, hanem a 

sz§ll²t·szalag, gºrgŖsor vagy konvejor is automatikusan le§ll. A biztons§got a vez®rl®s megkettŖz®s®vel 

lehet fokozni (kºzponti ®s helyi vez®rl®s egy¿ttes alkalmaz§sa). 

5.4.2.4. TŤzg§tl· ny²l§sz§r· nyitott §llapotban val· ¿zemszerŤ rºgz²t®s®re alkalmas 

- az ajt·tart· m§gnes, 

- a ny²l§sz§r· szerkezet r®sz®t k®pezŖ nyit·-csuk·szerkezet vagy 

mozgat·szerkezet. 

Megjegyz®s 1:  

az ajt·tart· szerkezet ell§that· tartal®k energiaforr§ssal, ha a ny²l§sz§r· v®letlen vagy nemk²v§natos 

csuk·d§sa vesz®lyhelyzetet okozhat (pl. jelentŖs targoncaforgalom eset®n vagy ®p¿let 

akad§lymentes²tett ter¿let®n). Az ºnmŤkºdŖ tŤzeseti csuk·d§st ebben az esetben is biztos²tani kell. 

Megjegyz®s 2:  

az ºnmŤkºdŖ tŤzeseti csuk·d§shoz sz¿ks®ges vez®rlŖjelet szolg§ltathatja az ®p¿let tŤzjelzŖ berendez®se, 

a ny²l§sz§r· r®sz®t k®pezŖ, abba integr§lt vagy a ny²l§sz§r· kºzel®be szerelt automatikus tŤz®rz®kelŖ. 

5.4.2.5. A tŤzg§tl· ny²l§sz§r· k®sleltetett csuk§sa eset®n az ott-tart·zkod·k figyelmeztet®s®re 

alkalmas a ny²l§sz§r· mindk®t oldal§n, j·l l§that· ®s ®szlelhetŖ helyen felszerelt, a 

be®p²tett tŤzjelzŖ berendez®s r®szegys®g®t k®pezŖ f®nyjelzŖ, ha tŤzjelz®s eset®n 

k®sleltet®s n®lk¿l mŤkºd®sbe l®p. 

5.4.2.6. 3TŤzg§tl· lez§r§sok ï g®p®szeti ®s villamos vezet®kek §tvezet®s®vel ï csak ¼gy 

alak²that·k ki tŤzg§tl· ny²l§sz§r·k be®p²t®s®nek kºzel®ben megfelelŖen, ha a 

ny²l§sz§r· be®p²t®s®nek mŤszaki felt®telei ®s a g®p®szeti ®s villamos vezet®k-

§tvezet®sek tŤzg§tl· lez§r§s§nak helyig®nye egy¿ttesen teljes¿l. Az §ttºr®st kºrbeºlelŖ 

fel¿letet tŤzg§tl· falk®nt sz¿ks®ges kialak²tani. 
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5.4.3. TŤzg§tl· alapszerkezetek §ttºr®seinek tŤzg§tl· lez§r§sa 

5.4.3.1. 3,6£p¿letg®p®szeti ®s villamos szerelv®nyek §tvezet®sei 

6Megjegyz®s: 

E TvMI-ben villamos ®s g®p®szeti szerelv®ny alatt a nyomvonalnak az §ttºr®seken §tvezetett szakasz§n 

l®vŖ elemeket (k§bel, csŖvezet®k, szigetel®s, v®dŖcsŖ, rºgz²tŖelem, stb.) egy¿ttesen kell ®rteni. 

5.4.3.1.1. 3A haszn§lt term®kek tervezett felhaszn§l§s szerinti haszn§lati besorol§sa.  

A tŤzg§tl· r®skitºltŖ-r®slez§r· rendszerek feladata a t®relhat§rol· szerkezet tŤz§ll·s§gi 

teljes²tm®ny®nek fenntart§sa azokon a helyeken, ahol a szerelv®nyek §thaladnak (de a 

szerelv®nyek n®lk¿li, ¿resen hagyott §ttºr®si keresztmetszetben is sz¿ks®ges 

telep²teni). Egyes csŖ§tvezet®sek eset®n e rendszereket reakt²v elven mŤkºdŖ tŤzg§tl· 

z§r·elem eg®sz²ti ki. Az §thatol· szerelv®nyek list§j§t az EAD 350454-00-1104 1.2.1. 

pontja tartalmazza.  

5.4.3.1.2. 3Ćttºr®sek tŤzg§tl· lez§r§s§hoz haszn§lt term®kek kºrnyezeti kitetts®g szerinti 

haszn§lati besorol§sa az EAD 350454-00-1104 szerint:  

- X t²pus: az idŖj§r§s hat§s§nak kitett lez§r§sban alkalmazott term®kek.  

- Y1 t²pus: term®kek 0ÁC fok alatti hŖm®rs®kleten alkalmazott, UV-sug§rz§s 

hat§s§nak kitett, de esŖtŖl v®dett lez§r§sokhoz.  

- Y2 t²pus: term®kek 0ÁC fok alatti hŖm®rs®kleten alkalmazott, de UV-

sug§rz§st·l ®s esŖtŖl v®dett lez§r§sokhoz.  

- Z1 t²pus: 85% relat²v p§ratartalmat meghalad·, legal§bb 0ÁC hŖm®rs®kletŤ 
(MSZ EN ISO 13788 szerinti 5. oszt§ly¼) belterekben alkalmazott, UV-

sug§rz§st·l ®s esŖtŖl v®dett lez§r§sok term®kei.  

- Z2 t²pus: 85% relat²v p§ratartalmat el nem ®rŖ, legal§bb 0ÁC hŖm®rs®kletŤ 
belterekben alkalmazott, UV-sug§rz§st·l ®s esŖtŖl v®dett lez§r§sok term®kei.   

3Megjegyz®s:  

Az X t²pus kºvetelm®nyeit teljes²tŖ term®kek az ºsszes t²pus kºvetelm®nyeit is teljes²tik. Az Y1 

kºvetelm®nyeit teljes²tŖ term®kek az Y2, Z1 ®s Z2 t²pus kºvetelm®nyeit is kiel®g²tik. Az Y2 

kºvetelm®nyeit teljes²tŖ term®kek a Z1 ®s Z2 t²pus kºvetelm®nyeinek is megfelelnek. A Z1 

kºvetelm®nyeit teljes²tŖ term®kek a Z2 t²pus kºvetelm®nyeit is teljes²tik. 

5.4.3.1.3. 1A tŤzg§tl· alapszerkezeteken kialak²tott §ttºr®sekn®l, a g®p®szeti ®s a villamos 

vezet®kek, vezet®krendszerek §tvezet®s®n®l a tŤzterjed®s elleni v®delem biztos²t§s§ra 

alkalmas 

a) 3az olyan tŤzg§tl· lez§r§s (r®skitºltŖ-r®slez§r· rendszer ®s egyes csŖ§tvezet®sek 

eset®n az azt kieg®sz²tŖ, reakt²v elven mŤkºdŖ tŤzg§tl· z§r·elem), 

- 3amelynek tŤzv®delmi jellemzŖit a vonatkoz· vizsg§lat (MSZ EN 1366-3) 

elv®gz®s®vel vagy vizsg§lati eredm®ny kiterjesztett alkalmaz§s§val (MSZ EN 

15882-3), MSZ EN 13501-2 szerint igazolt§k, 

3Megjegyz®s: 

K¿lºnbºzŖ gy§rt·k term®kei egy §ttºr®sben csak akkor alkalmazhat·k egy¿tt, ha azok 

interakci·j§t a fenti szabv§nyok szerint igazolt§k. 

- 1amelynek igazolt tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyjellemzŖi el®rik vagy meghaladj§k az 

§tvezet®ssel ®rintett ®p²tm®nyszerkezetre elŖ²rt teljes²tm®nykºvetelm®nyt (de az 



TŤzv®delmi MŤszaki Ir§nyelv TvMI 1.7:2025.02.01.  

 

62 
1m·dosult 2017.07.03.  5m·dosult 2024.02.01.  
2m·dosult 2020.01.22.                      6m·dosult 2025.02.01. 
3m·dosult 2020.07.20. 
4m·dosult 2022.06.13. 

OTSZ 2 sz. mell®klet 1 sz. t§bl§zat§nak megfelelŖen legfeljebb EI 90 tŤz§ll·s§gi 

teljes²tm®nyŤ), 

- 3amelyet a tŤz§ll·s§gi vizsg§lat sor§n figyelembe vett be®p²t®si helyzet®ben 

alkalmaznak (falban vagy fºd®mben, f¿ggŖleges vagy v²zszintes be®p²t®si 

helyzetben), 

- 2,3amelyet a tŤz§ll·s§gi vizsg§lat sor§n figyelembe vett, a vizsg§latban igazolt 

vastags§g¼ ®s testsŤrŤs®gŤ fogad·szerkezetben alkalmaznak (p®ld§ul szerelt vagy 

®p²tett falban, r®tegragasztott fapanel (cross laminated timber, CLT) falban, 

szendvicspanel falszerkezetben, tºmºr, r®tegragasztott fapanel (CLT) vagy 

szendvicspanel fºd®mszerkezetben, szerelt §lmennyezetben), 

1Megjegyz®s 1:  

TŤz§ll·s§gi kºvetelm®nnyel rendelkezŖ alapszerkezet (tŤzfal, tŤzg§tl· fal, tŤzg§tl· fºd®m) 

eset®ben nemcsak tŤzg§tl· lez§r§sra, hanem az adott tŤz§ll·s§gi kºvetelm®nnyel rendelkezŖ 

alapszerkezet §ttºr®s®nek kºrnyezet®ben kialak²tott tŤzg§tl· z§r·elem n®lk¿li vezet®k§ttºr®sre is 

vonatkozik az alapelv (pl. tºbbszakaszos hŖ- ®s f¿stelvezetŖ vagy l®gp·tl· l®gcsatorna). 

2Megjegyz®s 2:  

Egyes, a tŤzg§tl· falakra elŖ²rt kºvetelm®nyeknek megfelelŖ ac®llemez fegyverzetŤ, 

maghŖszigetelt szendvicspanelek eset®ben l®teznek be®p²thetŖ minŖs²tett tŤzg§tl· lez§r§sok. 

Ezek alkalmaz§sa eset®n szigor¼an be kell tartani a bevizsg§l§sban szereplŖ ®s a gy§rt· §ltal 
elŖ²rt kºr¿lm®nyeket a szendvicspanelek tŤzkit®t hat§s§ra bekºvetkezŖ jelentŖs hŖmozg§sa, 

deform§ci·ja miatt. A fentieken fel¿li, a vonatkoz· elŖ²r§soknak ®s vizsg§lati eredm®nyeknek 
megfelelŖ tŤzg§tl· lez§r§st e szendvicspanel falszerkezetekben ¼gy lehet kialak²tani, ha a 

g®p®szeti ®s villamos §tvezet®sek kºrnyezet®ben a szendvicspanel falszerkezetet falazott vagy 

vasbeton szerkezetre v§ltj§k fel, amelyben az §tvezet®sek az elŖ²r§soknak ®s a minŖs²t®s¿knek 
megfelelŖen kialak²that·k.  

- amelynek be®p²t®si hely®n az §ttºr®s keresztmetszete, illetve furat eset®n a 

tŤzg§tl· gyŤrŤs h®zagtºm²t®s sz®less®ge nem haladja meg a legnagyobb 

enged®lyezett, j·v§hagyott keresztmetszetet, illetve sz®less®get, 

- amelyen az §thalad· csºvek, vezet®kek, szerelv®nyek t²pusa, §tm®rŖje, 

falvastags§ga, mennyis®ge, tŤzv®delmi oszt§lya megfelel az enged®lyezettnek, 

j·v§hagyottnak,  

- amelyen az §thalad·, csºvek szigetel®s®nek t²pusa, vastags§ga, §tm®rŖje, 

tŤzv®delmi oszt§lya megfelel az enged®lyezettnek, j·v§hagyottnak, 

- 2amelyen az §thalad·, csºvek, vezet®kek, szerelv®nyek keresztmetszete (bele®rtve 

a csºvek szigetel®s®t is) a furatos §tvezet®sektŖl ®s a csappanty¼kt·l eltekintve- 

egyetlen esetben sem haladja meg a 60%-os tel²tetts®get az §tvezet®s teljes 

keresztmetszet®hez k®pest, kiv®tel azon esetben, ha a term®k akkredit§lt uni·s 

laborat·rium §ltal elv®gzett vizsg§latai alapj§n megengedett nagyobb 

szerelv®nytel²tetts®g is. 

- 2amelyen az §thalad·, csºvek, vezet®kek, szerelv®nyek a lez§r§s s²kj§t·l m®rt elsŖ  

rºgz²t®s®nek (al§t§maszt§s§nak, f¿ggeszt®s®nek) t§vols§ga legfeljebb a 

vizsg§laton megfelelt pr·batestnek megfelelŖ (jellemzŖen Ò 250 mm), 

- 3amelynek kialak²t§sakor figyelembe vett®k a haszn§lat sor§n fell®pŖ kºrnyezeti 

hat§sokat (l§sd a kºrnyezeti kitetts®g szerinti haszn§lati besorol§s), 

- 2,3amelyen az §thalad· csºvek, vezet®kek, szerelv®nyek, tŤzg§tl· z§r·elemek 

egym§st·l ®s az §ttºr®s sz®l®tŖl m®rt t§vols§ga nem kisebb a vizsg§latban 

igazoltn§l (lehet ak§r 0 mm is),  

2az egym§shoz kºzeli §ttºr®sek egym§st·l m®rt t§vols§ga nem kisebb a 

vizsg§latban igazoltn§l (jellemzŖen Ó 200 mm),  

tov§bb§ 
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- 3amelyet tart·s (kºrnyezeti hat§soknak ellen§ll·) jelºl®ssel l§ttak el az OTSZ 27.Ä 

(2) szerint. 

Megjegyz®s 1: 

TŤzszakaszhat§rt k®pezŖ szerkezet eset®n, valamint tŤzg§tl· falban ®s tŤzg§tl· fºd®mben a 

tŤzterjed®s megg§toland· 

- az §tvezetett csŖ, k§bel, vezet®k ®s az §ttºr®ssel ®rintett szerkezet kºzºtti ny²l§sban, r®sben, 
valamint 

- az §tvezetett csŖ belsej®ben. 

3Egy®b E, I, EW ®s EI tŤz§ll·s§gi kºvetelm®nnyel rendelkezŖ, helyis®gek kºzºtti ®p²tm®nyszerkezet 

(pl. emeletkºzi fºd®m) eset®ben a tŤzterjed®st az §tvezetett csŖ, k§bel, vezet®k ®s az §ttºr®ssel 

®rintett szerkezet kºzºtti ny²l§sban, r®sben kell megg§tolni. 

1,3Megjegyz®s 2:  

3A tervez®sn®l sz¿ks®ges adatokat - bele®rtve a kºrnyezeti kitetts®get is - a vonatkoz· vizsg§lati 

(MSZ EN 1366-3) kiterjeszt®si (MSZ EN 15882-3) ®s oszt§lyoz§si szabv§ny (MSZ EN 13501-2) 

szerint minŖs²tett tŤzg§tl· lez§r§sok megfelelŖs®g®t igazol· dokumentumok, a felhaszn§lt 

tŤzv®delmi term®kek teljes²tm®ny®t igazol· iratok (teljes²tm®nynyilatkozat, stb.) valamint az 

alkalmaz§stechnikai ¼tmutat·k tartalmazz§k. 

3Megjegyz®s 3:  

3A vonatkoz· k¿lºnbºzŖ tŤzg§tl· lez§r§sok tervez®si, alkalmaz§si szempontjait, jellemzŖit a D 

informat²v mell®klet D.1.-D.3. pontjai tartalmazza. 

3Megjegyz®s 4:  

A tŤzg§tl· lez§r§sok kialak²t§s§n§l tekintettel kell lenni arra, hogy az §thalad· csŖvezet®kek, 

szerelv®nyek vibr§ci·j§val, tŤzhat§s sor§n tan¼s²tott hŖt§gul§s§val, zsugorod§s§val, illetve tŤz 

eset®n v§rhat· alakv§ltoz§s§val j§r· mozg§sok ne tegyenek k§rt a lez§r§s integrit§s§ban (E 

krit®rium). 

2,3Megjegyz®s 5:  

JellemzŖen 2 mm-n®l kisebb falvastags§g¼ ac®l- vagy r®zcsºvek (pl. spir§lkorcolt /spiko/) vagy 

f®lmerev flexibilis alum²niumcsºvek (pl. westerform) §tvezet®sein®l - ellenkezŖ minŖs²t®s 

hi§ny§ban - rendszerint tŤzg§tl· csappanty¼k be®p²t®se sz¿ks®ges. 

b) a vezet®k, vezet®krendszer kirekeszt®se a tŤzg§tl· ®p²tm®nyszerkezetekkel hat§rolt 

t®rbŖl. 

 

5.4.3.2. TŤzg§tl· z§r·elemek 

5.4.3.2.1. 1TŤzszakaszhat§ron tŤzg§tl· lez§r§sra alkalmas az olyan tŤzg§tl· csappanty¼ vagy 

f¿stcsappanty¼,  

-  amelynek tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny-jellemzŖit a vonatkoz· tŤz§ll·s§gi vizsg§latot 

kºvetŖen teljes²tm®nynyilatkozattal igazolt§k,  

Megjegyz®s:  

A teljes²tm®ny jellemzŖket a tŤz§ll·s§gi vizsg§lat (sz¿ks®g szerint kiterjesztett alkalmaz§s§t) kºvetŖen, 

tŤzcsappanty¼ eset®ben az MSZ EN 13501-3, f¿stcsappanty¼ eset®ben MSZ EN 13501-4 szerint ki§ll²tott 

oszt§lyoz§si (®rt®kel®si) jegyzŖkºnyvvel, teljes²tm®ny §lland·s§g§t teljes²tm®nynyilatkozattal lehet 

igazolni.  

-  amelyet a vonatkoz· alkalmaz§stechnikai dokument§ci·ban foglalt 

falszerkezetbe vagy fºd®mbe ®p²tenek be (anyag, vastags§g, be®p²tett orient§ci·, 

falazott falak eset®n, sz¿ks®g eset®n §thidal· alkalmaz§sa), 

-  amelyet a tŤzg§tl· fal vagy a tŤzg§tl· fºd®m s²kj§ba, a tŤzg§tl· fal vagy a tŤzg§tl· 

fºd®m s²kja el® vagy al§, egyes esetekben a tŤzg§tl· falt·l vagy tŤzg§tl· fºd®mtŖl 

t§vol szereltek be, a tŤz§ll·s§gi vizsg§latok alapj§n elk®sz²tett, vonatkoz· 

alkalmaz§stechnikai utas²t§soknak megfelelŖen, 



TŤzv®delmi MŤszaki Ir§nyelv TvMI 1.7:2025.02.01.  

 

64 
1m·dosult 2017.07.03.  5m·dosult 2024.02.01.  
2m·dosult 2020.01.22.                      6m·dosult 2025.02.01. 
3m·dosult 2020.07.20. 
4m·dosult 2022.06.13. 

2Megjegyz®s 1:  

M®g tºbb be®p²t®si p®ld§t a ñHŖ ®s f¿st elleni v®delemò c. TvMI tartalmaz. 

2Megjegyz®s 2:  

3az MSZ EN 1366-2 ®s az MSZ EN 1366-10 szerint a vizsg§lati eredm®nyek csak azonos t²pus¼ 

csappanty¼ra ®rv®nyesek, azonos orient§ci·ban ®s a tart·szerkezethez k®pest azonos helyzetben, mint 

a vizsg§lati modell (gyakran elŖfordul, hogy a kiv§lasztott tŤzg§tl· csappanty¼ ugyan minŖs²tve van 

minden poz²ci·ban, de elt®rŖ tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nnyel, konkr®t term®k p®d§ja: fals²kon k²v¿l EI 60 

(ve i Ŷ o) S, m²g fals²kban EI 120 (ve i ź o) S), 

 

 
5.4.2.2.1.  1. §bra 

2,4TŤzg§tl· csappanty¼ (zsalu) be®p²t®se a fal s²kj§ba 

 

 

  
5.4.2.2.1.  2. §bra 

2,4TŤzg§tl· csappanty¼ (zsalu) be®p²t®se a fºd®m s²kj§ba 
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5.4.2.2.1.  3. §bra 

2,4TŤzg§tl· csappanty¼ (zsalu) be®p²t®se a fal s²kj§t·l t§vol (l®gcsatorn§ba) 

3Megjegyz®s: 

Abban az esetben, ha a tŤzg§tl· z§r·elem (pl. tŤzg§tl· csappanty¼) nem helyezhetŖ el az 

§tvezet®ssel ®rintett tŤzg§tl· ®p²tm®nyszerkezet s²kj§ban vagy ahhoz kºzvetlen¿l kapcsol·d·an, a 

tŤzterjed®s elleni v®delem folytonoss§ga biztos²that· a tŤzg§tl· ®p²tm®nyszerkezet ®s a tŤzg§tl· 

z§r·elem kºzºtti, megfelelŖen rºgz²tett, MSZ EN 1366-1 vagy MSZ EN 1366-8 szerint vizsg§lt 

tŤzg§tl· burkolattal, amelynek tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nye el®ri az ®rintett tŤzg§tl· z§r·elem®t. Az 

ilyen esetekben figyelembe kell venni a vezet®ken bel¿li tŤzterjed®s lehetŖs®g®t a megold§s 

szabv§nyos kialak²t§s§hoz. 

 

- 3amelynek m®rete a vonatkoz· oszt§lyoz§si jegyzŖkºnyvben szereplŖ m®retet 

nem haladja meg,  

- amelynek tervez®sekor figyelembe vett®k a vizsg§lati tŤzhat§s ir§ny§t (iŸo, oŸi, 

oźi) (csak tŤzcsappanty¼k eset®n), 

- 2amelynek be®p²t®sekor a tŤzg§tl· csappanty¼ vagy f¿stcsappanty¼ tengelyei a 

laborat·riumi vizsg§lat sor§n igazoltak szerint helyezkednek el, 

- 2amelynek fel¿lvizsg§lat§hoz az ºsszes fel¿lvizsg§land· r®sz (kiold· szerkezetek, 

meghajt·k, v®g§ll§s kapcsol·k, stb.) hozz§f®rhetŖ (sz¿ks®g eset®n a kapcsol·d· 

l®gcsatorn§n vagy a fogad· aknafalban azonos tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny-

idŖtartam¼ tŤzg§tl· rev²zi·s ny²l§sok alak²tand·k ki), 

- amelynek be®p²t®sn®l a tŤzg§tl· csappanty¼t vagy f¿stcsappanty¼t tŤz eset®n ®rŖ 

hat§sokat figyelembe vett®k: 

o 2,3,4a tŤzg§tl· csappanty¼hoz vagy f¿stcsappanty¼hoz csatlakoz· 

l®gcsatorna tŤzeseti deform§ci·i nem terhelhetik a tŤzg§tl· 

csappanty¼t vagy f¿stcsappanty¼t oly m®rt®kben, hogy integrit§s§t 

vesz²tse vagy elmozduljon a hely®rŖl; ennek elker¿l®s®re az 

alkalmaz§stechnikai dokument§ci·ban foglaltakt·l f¿ggŖen a 

kapcsol·d· l®gcsatorna merev rºgz²t®se vagy hŖt§gul§si 

kompenz§torok be®p²t®se v§lhat sz¿ks®gess® (megold§sokat a D 

mell®klet D.5. pontja tartalmaz); a kompenz§tor k®t oldal§n 

elhelyezkedŖ l®gcsatorna szakaszokat potenci§lkiegyenl²t®s c®lj§b·l 

legal§bb 4 mm2 vezet®si keresztmetszetŤ k§bellel kell ºsszekºtni; 

tŤzcsappanty¼ eset®n a kapcsolatnak tŤz eset®n old·dnia kell, 

(5.4.2.2.1.  4-5. §bra) 
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5.4.2.2.1.  4-5. §bra 

o 2,3,4a tŤzg§tl· csappanty¼ vagy f¿stcsappanty¼ ®s a fogad·szerkezet 

kºzºtt az alkalmaz§stechnikai dokument§ci·ban foglaltaknak 

megfelelŖ tŤzg§tl· lez§r§s (tŤzg§tl· r®skitºltŖ-r®slez§r· rendszer) 

k®sz¿l, (ennek alternat²v§jak®nt a csappanty¼ gy§rt·ja §ltal sz§ll²tott, 

az adott fogad· ®p²tm®nyszerkezetben a csappanty¼val egy¿tt 

minŖs²tett be®p²tŖ k®szlet is haszn§lhat·), amennyiben a csappanty¼t 

falba vagy fºd®mbe szerelik; a csak habarcsos (nedves) be®p²t®si 

m·ddal minŖs²tett csappanty¼kat nem szabad kŖzetgyapotos (l§gy) 

lez§r§sban (sz§raz be®p²t®si m·don) be®p²teni; a csappanty¼ 

minŖs²t®s®ben megadott, az §ttºr®si keresztmetszet legnagyobb 

m®ret®t, illetve a csappanty¼t kºrbeºlelŖ tŤzg§tl· be®p²t®s (habarcs 

vagy kŖzetgyapot) legnagyobb sz®less®g®t ®s legkisebb vastags§g§t 

megad· korl§tokat szem elŖtt kell tartani, (ezeket az adatokat nem a 

r®skitºltŖ-r®slez§r· rendszer gy§rt·ja, hanem a csappanty¼ gy§rt·ja 

szolg§ltatja, tekintettel arra, hogy elŖbbit MSZ EN 1366-3 szerint 

k§bel- ®s csŖ§tvezet®sek tŤzg§tl· lez§r§s§ra vizsg§lt§k, m²g a tŤzg§tl· 

csappanty¼ ®s annak be®p²t®se MSZ EN 1366-2 szerinti vizsg§latot 

ig®nyel; l§sd 5.4.2.2.1.  6-7. §bra), 
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5.4.2.2.1.  6-7.§bra 

3,4P®ld§k a tŤzg§tl· csappanty¼ be®p²t®s®re l§gy lez§r§sban (n®zet ®s metszet). 
(Az §br§n l§that· m®retek term®kenk®nt v§ltozhatnak.) 

 

o 2a tŤzg§tl· csappanty¼ vagy f¿stcsappanty¼ rºgz²t®s®t az 

alkalmaz§stechnikai dokument§ci·ban foglaltaknak megfelelŖen 

kivitelezt®k: tŤz eset®n a csappanty¼ saj§t s¼ly§t·l a kompenz§torok 

telep²t®se mellett sem v§ltoztathatja helyzet®t, 

o 3megfelelŖ tŤzg§tl· csom·pontok k®sz¿lnek, amennyiben a 

csappanty¼t a fal- vagy fºd®m s²kj§t·l t§voli poz²ci·ban, l®gcsatorn§ba 

szerelik; ilyenkor a fal vagy fºd®m fel¿lete ®s a csappanty¼ kºzºtti 

l®gcsatorna szakaszt szellŖzŖ l®gcsatorna eset®n MSZ EN 1366-1 vagy 

MSZ 1366-8 szerint minŖs²tett megold§ssal, hŖ- ®s f¿stelvezetŖ 

l®gcsatorna eset®n kiz§r·lag MSZ EN 1366-8 (tºbbszakaszos) vagy 

MSZ EN 1366-9 (egyszakaszos) szerint minŖs²tett szerkezettel kell a 

megfelelŖ tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyt biztos²tani (a tŤzszakasz hat§r§t a 

l®gcsatorna nyomvonal§n a csappanty¼ig kitolva); ebben az esetben a 

minŖs²t®snek megfelelŖen a csappanty¼ ker¿lhet a l®gcsatorna fal§ba 

illetve a l®gcsatorna nyomvonal§ra merŖlegesen, azt kett®v§lasztva; a 

csappanty¼ f¿ggeszt®s®nek legnagyobb megengedett h¼z·fesz¿lts®ge ï 

k¿lºn vizsg§lat hi§ny§ban ï 60 perces tŤzhat§sn§l nem lehet nagyobb 

9 N/mm2-n®l, 90 vagy 120 perc eset®n a felsŖ korl§t 6 N/mm2. 

5.4.3.2.2. 1,6Egy tŤzszakaszon bel¿l (k¿lºnbºzŖ ®p²tm®nyszintek kºzºtti) tŤzg§tl· lez§r§sra 

alkalmas a tŤzg§tl· csappanty¼n k²v¿l minden olyan egy®b tŤzg§tl· z§r·elem (pl. 

tŤzv®delmi l®gszelep vagy tŤz§ll· h§zas ventil§tor, hŖhat§sra habosod· r§cs),  

- 3amelynek tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny-jellemzŖit a vonatkoz· tŤz§ll·s§gi 

vizsg§latot ®s ha rendelkez®sre §ll, annak kiterjesztett alkalmaz§s§t kºvetŖen 

az MSZ EN 13501-2 vagy MSZ EN 13501-3 szerint ki§ll²tott oszt§lyoz§si 

(®rt®kel®si) jegyzŖkºnyvvel, a teljes²tm®ny §lland·s§g§t teljes²tm®ny-

nyilatkozattal igazolt§k, 

- amelyet a vonatkoz· alkalmaz§stechnikai dokument§ci·ban foglalt 

falszerkezetbe vagy fºd®mbe ®p²tenek be (anyag, vastags§g, falazott falak 

eset®n sz¿ks®g szerint §thidal· alkalmaz§sa). 

-  4amely a tŤz§ll·s§gi kºvetelm®nnyel rendelkezŖ fal vagy fºd®m s²kj§ba, a 

tŤz§ll·s§gi kºvetelm®nnyel rendelkezŖ fal vagy fºd®m s²kja el® vagy al§, 

egyes esetekben a tŤz§ll·s§gi kºvetelm®nnyel rendelkezŖ falt·l vagy fºd®mtŖl 

t§vol szereltek be, a vonatkoz· alkalmaz§stechnikai utas²t§soknak 

megfelelŖen. 
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5.4.3.3. TŤzg§tl· lez§r§sok megold§sa technol·giai vezet®kek, sz§ll²t·szalagok 

§tvezet®s®n®l 

A technol·giai vezet®kek tŤzszakaszhat§ron val· §tvezet®s®nek megold§s§t, 

tervez®s®t befoly§solja a vezet®kben tov§bb²tott anyag tŤzvesz®lyess®ge. 

Megjegyz®s 1:  

Az ®ghetŖ vagy robban§svesz®lyes g§zokat, folyad®kokat tov§bb²t· csŖh§l·zatot a tŤzszakaszhat§rok 

vonal§ban tŤzjelz®sre vagy a vezet®krendszer tºm²tetlens®g®nek jel®re javasolt automatikusan elz§rni 

(s¼lyszeleppel vagy motoros csappal), ha a g§zok, folyad®kok ki§raml§sa tŤzterjed®st okozhat. 

Megjegyz®s 2:  

£ghetŖ, k¿lºnºsen a robban§svesz®lyes g§zokat, folyad®kokat tov§bb²t· csŖh§l·zat ®p²tm®nyen k²v¿li 

vezet®s®vel jelentŖsen csºkkenthetŖ az ®p²tm®ny vesz®lyeztetetts®ge (amennyiben a sz§ll²tott kºzeg nem 

fagyvesz®lyes). Ilyen esetben javasolt az elz§r·szerkezet ®p¿leten k²v¿li elhelyez®se is. 

Megjegyz®s 3:  

Robban§svesz®lyes anyagot tov§bb²t· vezet®kek eset®n ï ha az ®let- ®s vagyonbiztons§g indokoljaï az 

akt²v v®delmi eszkºzºk eset®n a kettŖs mŤszaki biztons§g szerinti kialak²t§sa is sz¿ks®gess® v§lhat. 

5.4.4. Villamos ®s g®p®szeti szerelŖakn§k tŤzterjed®s elleni v®delme 

5.4.4.1. Ćltal§nos jellemzŖk 

5.4.4.1.1. 1A tŤzterjed®s elleni v®delem fºd®ms²kban val· megold§sa helyett alkalmazhat· a 

vezet®keket befogad· g®p®szeti vagy villamos szerelŖakna is, a fºd®mre vonatkoz· 

tŤzv®delmi kºvetelm®nyeknek megfelelŖ tŤzv®delmi jellemzŖjŤ aknafalakkal ®s az 

aknafalak §ttºr®seinek tŤzg§tl· lez§r§s§val.  

3Megjegyz®s:  

A g®p®szeti vagy villamos szerelv®nyek terh®t hordoz· aknafal kialak²t§s§ra alkalmas 

®p²tm®nyszerkezetek:   

- legal§bb 10 cm vastag vasbeton falak vagy   

- legal§bb 10 cm vastag g§zbeton vagy m®szhomok falaz·elemekbŖl ®p¿lt falak vagy   

- legal§bb 12 cm vastag t®glafal, a t®gla kivitel®tŖl f¿ggetlen¿l.   

A kºnnyŤszerkezetes aknafal (pl. gipszkarton vagy szendvicspanel falszerkezet) f¿ggŖleges g®p®szeti 

vagy villamos vezet®krendszer rºgz²t®s®re ï elt®rŖ minŖs²t®s hi§ny§ban ï nem alkalmas.  

5.4.4.1.2. Az egy tŤzszakaszt kiszolg§l· villamos vagy g®p®szeti szerelŖakna tŤzterjed®s elleni 
v®delm®re alkalmas kialak²t§s¼, ha 

- a fºd®m s²kj§ban vagy a hat§rol· fal s²kj§ban biztos²tott a tŤzterjed®s elleni 
v®delem, tov§bb§ 

- kialak²t§s§n§l, helyig®ny®nek meg§llap²t§s§n§l figyelembe veszik a tŤzg§tl· 

lez§r§sok szakszerŤ kivitelez®s®hez, karbantart§s§hoz sz¿ks®ges helyig®nyt. 

Megjegyz®s 1:  

g®p®szeti vagy villamos szerelŖakna a fºd®m s²kj§ban biztos²tott tŤzterjed®s elleni v®delemmel: az 

akn§n bel¿l a g®p®szeti, villamos vezet®krendszerek kºzºtti h®zagokat a fºd®mek s²kj§ban az adott 

fºd®mre elŖ²rt tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny-kºvetelm®nynek megfelelŖ tŤzg§tl· r®skitºltŖ-r®slez§r· 

rendszerrel z§rj§k le.  

1,3Megjegyz®s 2:  

g®p®szeti vagy villamos szerelŖakna a hat§rol· fal s²kj§ban biztos²tott tŤzterjed®s elleni v®delemmel: 

az akna hat§rol· fal§nak ï illetve a rev²zi·s ajt·nak ï igazolt tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyei el®rik az adott 

fºd®mre elŖ²rt tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny-kºvetelm®nyeket, az R kºvetelm®ny kiv®tel®vel. Ekkor a fºd®mek 

vonal§ban nem sz¿ks®ges az akna belsŖ ter®nek szakaszol§sa, a fel¿letfolytonos v®delem biztos²t§s§ra 

azonban az aknafalba ker¿lnek a g®p®szeti ®s villamos vezet®kek tŤzg§tl· r®skitºltŖ-r®slez§r· 

rendszerei. 
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1,3Megjegyz®s 2:  

g®p®szeti vagy villamos szerelŖakna a hat§rol· fal s²kj§ban biztos²tott tŤzterjed®s elleni v®delemmel: 

az akna hat§rol· fal§nak ï illetve a rev²zi·s ajt·nak ï igazolt tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyei el®rik az adott 

fºd®mre elŖ²rt tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny-kºvetelm®nyeket, az R kºvetelm®ny kiv®tel®vel. Ekkor a fºd®mek 

vonal§ban nem sz¿ks®ges az akna belsŖ ter®nek szakaszol§sa, a fel¿letfolytonos v®delem biztos²t§s§ra 

azonban az aknafalba ker¿lnek a g®p®szeti ®s villamos vezet®kek tŤzg§tl· r®skitºltŖ-r®slez§r· 

rendszerei. 

Megjegyz®s 3:  

TŤzg§tl· z§r·elemek alkalmaz§sa egy tŤzszakaszon bel¿li villamos vagy g®p®szeti szerelŖakn§kban 

l®vŖ l®gtechnikai vezet®kek eset®ben nem sz¿ks®ges, ha egy®b m·don teljes²thetŖ az OTSZ 34. Ä (1) 

bekezd®se (a szintek kºzºtti, a szellŖzŖrendszeren kereszt¿l tºrt®nŖ f¿st- ®s tŤzterjed®s 

megakad§lyoz§sa). 

2,3Megjegyz®s 4:  

A hat§rol· falszerkezet ®s a fºd®m, illetve falszerkezetek csatlakoz§sait is tŤzg§tl· m·don, p®ld§ul 

bevizsg§lt tŤzg§tl· line§ris h®zagtºm²t®ssel sz¿ks®ges kialak²tani. 

2,3Megjegyz®s 5:  

A akn§ban fut· vezet®kek, berendez®sek, szerelv®nyek, stb. rºgz²t®s®re szolg§l· fal a tŤz§ll·s§gi 

teljes²tm®nykºvetelm®ny teljes²t®se mellett statikailag tŤzhat§s eset®n is alkalmas kell, hogy legyen 

szerep®nek betºlt®s®re.  

3Megjegyz®s 6: 

Aj§nlott, hogy az ®p¿letg®p®szeti ®s az ®p¿letvillamos terveken az ®p¿letg®p®szeti ®s az 

®p¿letvillamos§gi szerelŖakn§k berendez®sei §br§zol§sra ker¿ljenek annak ®rdek®ben, hogy az 

akn§ban elhelyezett ®p¿letg®p®szeti ®s ®p¿letvillamoss§gi vezet®kek - a kivitelezhetŖs®ghez sz¿ks®ges 

elhelyez®si t§vols§gokkal egy¿tt - a tŤzg§tl· lez§r§sok egyidejŤ helyig®ny®nek biztos²totts§ga is igazolt 

legyen. 

5.4.4.1.3. 1Nem sz¿ks®ges a g®p®szeti vagy villamos szerelŖakna hat§rol· szerkezetein 

semmilyen tŤzg§tl· lez§r§s, ha az akna egy szint kiszolg§l§s§t l§tja el, ®s a tºbbi 

szinthez csatlakoz· ®p²tm®nyszerkezeteinek igazolt tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nye el®ri az 

emeletkºzi fºd®mre, tŤzszakaszhat§rt k®pezŖ csatlakoz· ®p²tm®nyszerkezet eset®n a 

tŤzg§tl· falra vagy tŤzg§tl· fºd®mre elŖ²rt tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny-kºvetelm®nyeket 

(pl. kiz§r·lag egy szinthez kapcsol·d· hŖ-®s f¿stelvezetŖ akna).  

5.4.4.1.4. Tºbb tŤzszakaszt kiszolg§l· (vagy tºbb tŤzszakasz kºzºs hat§rain l®tes¿lŖ) akna 
tŤzterjed®s elleni v®delm®re alkalmas kialak²t§s¼, ha: 

- a fºd®m s²kj§ban vagy a hat§rol· fal s²kj§ban biztos²tott a tŤzterjed®s elleni 

v®delem, 

- a szerelŖakn§kon bel¿li tŤzg§tl· lez§r§sokat jelºl®ssel l§tj§k el a lez§r§st 

befogad· fºd®m als· ®s felsŖ fel¿let®n, valamint az aknafal k¿lsŖ oldal§n, 

tov§bb§ 

- kialak²t§s§n§l, helyig®ny®nek meg§llap²t§s§n§l figyelembe veszik a tŤzg§tl· 
lez§r§sok szakszerŤ kivitelez®s®hez, karbantart§s§hoz sz¿ks®ges helyig®nyt. 

 
1,3Megjegyz®s 1:  

G®p®szeti vagy villamos szerelŖakna a fºd®m s²kj§ban biztos²tott tŤzterjed®s elleni v®delemmel: az 

akn§n bel¿l a g®p®szeti, villamos vezet®krendszerek kºzºtti h®zagokat a fºd®mek s²kj§ban az adott 

fºd®mre elŖ²rt tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny-kºvetelm®nyeknek megfelelŖ tŤzg§tl· r®skitºltŖ-r®slez§r· 

rendszerrel z§rj§k le, valamint a tŤzg§tl· fºd®mekben a g®p®szeti szellŖzŖvezet®kekn®l megfelelŖ 

tŤzg§tl· z§r·elemet, az ®ghetŖ anyag¼ csºvekn®l reakt²v elven mŤkºdŖ tŤzg§tl· z§r·elemet (pl. tŤzg§tl· 

mandzsett§t) alkalmaznak. A csapad®kv²z elvezetŖ vagy szellŖztetett szennyv²z elvezetŖ mŤanyag 
csŖvezet®kek f¿ggŖleges §tvezet®seiben EI xx-U/U oszt§lyoz§s¼ reakt²v elven mŤkºdŖ tŤzg§tl· z§r·elem 

haszn§lhat·, mert csak ezekkel a Ăgyors reag§l§s¼òtŤzg§tl· z§r·elemekkel f®kezhetŖ meg a k¿rtŖhat§s 

okozta rendk²v¿l gyors l§ngterjed®s.  
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1Megjegyz®s 2:  

G®p®szeti vagy villamos szerelŖakna a hat§rol· fal s²kj§ban biztos²tott tŤzterjed®s elleni v®delemmel: 

az akn§t az akn§val azonos tŤzszakaszba tartoz· t®rtŖl hat§rol· fal igazolt tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyei 

el®rik az adott fºd®mre, m§sik tŤzszakaszba tartoz· t®rtŖl hat§rol· fal igazolt tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyei 

pedig el®rik az adott tŤzg§tl· falra elŖ²rt tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny-kºvetelm®nyeket. Ekkor a fºd®mek 

vonal§ban nem sz¿ks®ges az akna belsŖ ter®nek szakaszol§sa, a fel¿letfolytonos v®delem biztos²t§s§ra 

azonban az aknafalba ker¿lnek a g®p®szeti ®s villamos vezet®kek tŤzg§tl· r®skitºltŖ-r®slez§r· 

rendszerei, valamint ï a tŤzg§tl· fal eset®ben ï tŤzg§tl· z§r·elemei.  

1Megjegyz®s 3:  

TŤzg§tl· z§r·elemek alkalmaz§sa a l®gtechnikai szellŖzŖvezet®kek eset®ben - egy tŤzszakaszon bel¿l - 

nem sz¿ks®ges, ha egy®b m·don teljes²thetŖ az OTSZ 34. Ä (1) bekezd®se (a szintek kºzºtti, a 

szellŖzŖrendszeren kereszt¿l tºrt®nŖ f¿st- ®s tŤzterjed®s megakad§lyoz§sa). 

1Megjegyz®s 4:  

Tºbb tŤzszakaszt keresztezŖ szellŖzŖvezet®kekn®l a tŤzszakaszhat§rokon alkalmazott tŤzg§tl· 

z§r·elemeket kiv§lthatja az ºnmag§ban tŤzbiztos szellŖzŖvezet®k rendszer alkalmaz§sa. A tervez®skor 

®s a megfelelŖ rendszer kiv§laszt§sakor megfontoland· a tŤzhat§s v§rhat· ir§nya, mivel az oszt§lyoz§s 

az Ă(i Ÿ o)ò, Ă(o Ÿ i)ò vagy Ă(i ź o)ò jelekkel eg®sz¿l ki annak jelºl®s®re, hogy a szerkezet vizsg§lata 

megtºrt®nt, ®s az a kºvetelm®nyeknek csak bel¿lrŖl kifel®, k²v¿lrŖl befel®, illetve mindk®t ir§nyban 

megfelel. 

2Megjegyz®s 5:  

A hat§rol· falszerkezet ®s a fºd®m, illetve falszerkezetek csatlakoz§sait is tŤzg§tl· m·don, bevizsg§lt 

tŤzg§tl· line§ris h®zagtºm²t®ssel sz¿ks®ges kialak²tani. 

2Megjegyz®s 6:  

A hat§rol· fal a tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nykºvetelm®ny teljes²t®se mellett statikailag tŤzhat§s eset®n is 

alkalmas kell legyen az akn§ban fut· vezet®kek, berendez®sek, szerelv®nyek, stb. rºgz²t®s®re is. 

5.4.4.1.5. 1,2,3,4,6Egy ®s tºbb tŤzszakaszt kiszolg§l· g®p®szeti vagy villamos szerelŖakn§k 

kialak²t§saira ad p®ld§kat az 5.4.4.1.6.  1-3. §bra. Az akn§k megfelelŖ kialak²t§s§nak 

r®szleteirŖl az L mell®klet ad t§j®koztat§st. 

5.4.4.1.6. 2Egy, k®t vagy h§rom oldalr·l falazott vagy vasbeton szerkezetbŖl ®p²tett, szellŖz®sre 

szolg§l· akna hi§nyz· falait csak szellŖzŖrendszerk®nt igazolt szerelt szerkezetbŖl 

lehet meg®p²teni: az adott konfigur§ci·ban (1, 2 ill. 3 oldal¼ l®gcsatornak®nt) elv®gzett 

MSZ EN 1366-1 szerinti vizsg§lat ®s MSZ EN 13501-3 szerinti oszt§lyoz§s sz¿ks®ges. 

MSZ EN 1364-1 szerint vizsg§lt kºzºns®ges nem teherhord· falszerkezet (szerelt fal, 

aknafal, szendvicspanel) nem megfelelŖ. 
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5.4.4.1.6.  1. §bra 

4Tºbb tŤzszakaszt kiszolg§l· (vagy tºbb tŤzszakasz kºzºs hat§rain l®tes¿lŖ) g®p®szeti akn§k 

tŤzterjed®s elleni v®delm®re alkalmas megfelelŖ megold§sok p®ld§i 

 

 
 

5.4.4.1.6.  2. §bra 

4Egy tŤzszakaszt kiszolg§l· g®p®szeti akn§k tŤzterjed®s elleni v®delm®re alkalmas 

megfelelŖ megold§sok p®ld§i 
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3Megjegyz®s 1:  

Egy tŤzszakaszon bel¿l a szellŖzŖrendszerek egy tŤzszakaszon bel¿li tŤzterjed®s elleni v®delme jelen 

TvMI 5.4.3.8 pontja szerint biztos²that· 

 

    
  

5.4.4.1.6.  3. §bra 

3,4Villamos akna lez§r§sa aknafaln§l ®s fºd®mn®l 

 
3Megjegyz®s 2: 

A szerelŖakna itt bemutatott k®tf®le kialak²t§sa tŤzterjed®s g§tl§s szempontj§b·l egyen®rt®kŤ. Azonban 

tekintettel kell lenni arra, hogy a tŤzg§tl· lez§r§sok szab§lyos kivitelez®s®nek §ltal§ban alapfelt®tele, hogy 

a fºd®mekben l®tes²tett §tvezet®sekhez alulr·l, az aknafalban l®tes²tettekhez pedig az aknafal mindk®t 

oldal§r·l hozz§ lehessen f®rni a kivitelez®s sor§n. EbbŖl fakad·an a tŤzterjed®s-g§tl§s alkalmazhat· 

m·dj§t az akna m®rete, kialak²t§sa meghat§rozhatja. 

5.4.4.2. G®p®szeti szerelŖakn§k tŤzterjed®s elleni v®delm®nek tov§bbi megold§sai 

5.4.4.2.1. 2A g®p®szeti szerelŖakn§k m®rete akkor megfelelŖ, ha nemcsak a g®p®szeti vezet®kek, 

hanem a szerelv®nyeik (pl. tŤzg§tl· csappanty¼k ®s f¿stcsappanty¼k), ®s azok 

tart·szerkezetei is elhelyezhetŖk ®s karbantart§suk biztos²tott legyen, tov§bb§ ha a 

tŤzterjed®s elleni v®delmi megold§sok is szab§lyosan kialak²that·k. 

5.4.4.2.2. 1A g®p®szeti szerelŖakn§kban a hŖ- ®s f¿stelvezet®sre szolg§l· l®gcsatorn§k ®s norm§l 

szellŖzŖ vezet®kek egyar§nt elhelyezhetŖk. Ekkor a hŖ- ®s f¿stelvezet®sre szolg§l· 

l®gcsatorn§k vezet®keit k¿lsŖ tŤzhat§s ®rheti, ez®rt r§juk n®zve az OTSZ meg§llap²t 

tŤz§ll·s§gi kºvetelm®nyt. Teljes²thetŖ azonban a vonatkoz· tŤz§ll·s§gi kºvetelm®ny 

az akn§n bel¿l megfelelŖ tŤz§ll·s§g¼ elv§laszt· szerkezettel is. 

 

5.4.4.3. Villamos szerelŖakn§k tŤzv®delme  
5.4.4.3.1. 2,6A villamos ®s g®p®szeti szerelŖakn§k (vegyes rendeltet®sŤ akn§k) kialak²that·k az 

5.4.4.1.2., az 5.4.4.1.3. ®s az 5.4.4.1.4. pontokban szereplŖk ®rtelemszerŤ, egy¿ttes 

teljes²t®s®vel. 

5.4.4.3.2. A villamos vezet®krendszer OTSZ-ben elŖ²rt, akn§ban tºrt®nŖ elhelyez®se akkor 

megfelelŖ, ha 

- az akna belsŖ m®ret®n®l fogva lehetŖv® teszi a villamos vezet®krendszer 
szab§lyos elhelyez®s®t, illetve ï a vezet®kek megengedett hajl²t§si sugar§nak 

figyelembev®tel®vel ï a vezet®kek akn§b·l tºrt®nŖ ki§ll§s§nak szab§lyos 

kialak²t§s§t,  

- 3,6az akna falai lehetŖv® teszik a vezet®krendszerek szab§lyos rºgz²t®s®t, 

tekintettel a vezet®krendszer tºmeg®bŖl eredŖ ig®nybev®telre (a falszerkezet 

anyag§ra l§sd az 5.4.4.1.1. bekezd®s megjegyz®s®t), tov§bb§ 
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- biztos²tott a vezet®krendszer szab§lyos ¿zemeltet®s®nek ®s karbantart§s§nak a 
felt®tele, az akna fal§ban kialak²tott megfelelŖ m®retŤ ®s sz§m¼ szervizny²l§s 

(tŤzg§tl· rev²zi·s ny²l§sz§r·) kialak²t§s§val.   

5.4.4.3.3. 2,3,6A villamos vezet®krendszerek rºgz²t®s®re szolg§l· aknafal megfelelŖ, ha az akna 

villamos vezet®krendszerek rºgz²t®s®re szolg§l· falai megfelelnek az 5.4.4.1.1. 

bekezd®s megjegyz®s®ben vagy a villamos berendez®sek, vill§mv®delem ®s 

elektrosztatikus feltºltŖd®s elleni v®delem c²mŤ TvMI 3.2. pontj§ban foglaltaknak.  

5.4.4.3.4. A vezet®kek rºgz²t®s®re megfelelŖek olyan f®manyag¼ bilincsek ®s k§belh§gcs·k, 
amelyek ï a vezet®krendszer funkci·j§nak figyelembev®tel®vel (norm§l vagy tŤz§ll· 

k§belrendszer) ï a vonatkoz· szab§lyok szerint vannak kialak²tva, ®s amelyek 

alkalmasak a k§belek h¼z§smentes²t®s®nek biztos²t§s§ra.  

Megjegyz®s:  

A villamos vezet®krendszer norm§l ¿zemi mŤkºd®se sor§n keletkezŖ hŖ ne nºvelje nem megengedhetŖ 

m®rt®kben az akna belsŖ ter®nek hŖm®rs®klet®t. Biztos²that· ez az akna kellŖen nagy belsŖ m®ret®vel, 

term®szetes vagy mesters®ges szellŖztet®s®vel. 

5.4.4.4. Kombin§lt (g®p®szeti ®s villamos) szerelŖakn§k tŤzv®delme 

5.4.4.4.1. 1,2,6A villamos ®s g®p®szeti szerelŖakn§k (vegyes rendeltet®sŤ akn§k) kialak²that·k az 

5.4.4.1.2., az 5.4.4.1.3. ®s az 5.4.4.1.4. pontokban szereplŖk ®rtelemszerŤ, egy¿ttes 

teljes²t®s®vel. A villamos ®s g®p®szeti szerelŖakn§k kºzºs kialak²t§sa csak akkor 

javasolt, ha a k®tf®le vezet®krendszer szakszerŤ l®tes²t®se, ellenŖrz®se, karbantart§sa 

ebben a form§ban is biztos²that·. 

5.4.5. Felvon·akn§k tŤzterjed®s elleni v®delme 

5.4.5.1. 4A felvon·akn§k tŤzterjed®s elleni v®delme biztos²that· a vonatkoz· mŤszaki 

kºvetelm®nyek ®s az OTSZ 2. sz§m¼ mell®klet®ben szereplŖ kºvetelm®nyek egy¿ttes 

figyelembev®tel®vel, valamint betart§s§val.  

4Megjegyz®s 1:  

3A vonatkoz· mŤszaki kºvetelm®ny jelenleg az MSZ 9113 szabv§ny. A felvon·k tŤzeseti vez®rl®s®vel az 

MSZ EN 81-73 szabv§ny foglalkozik. A tŤz eset®n nem haszn§lhat· felvon· tŤzkeletkez®s eset®n 

automatikusan vagy manu§lis vez®rl®s hat§s§ra a kijelºlt §llom§sra megy ®s ott nyitott ajt·kkal parkol. 

Ez al·l kiv®telt k®pezhet, ha a kijelºlt §llom§s szintj®n keletkezik tŤz; ekkor megfelelŖ vez®rl®ssel 

biztos²that·, hogy a felvon· m§s, a tŤz §ltal nem ®rintett szinten parkoljon nyitott ajt·kkal. 

4 Megjegyz®s 2:  

A felvon· akn§k tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny-minimum§t az MSZ 9113 szabv§ny tartalmazza, azonban az 

aknafal tŤzv®delmi szerepe alapj§n az OTSZ 2. sz. mell®klete az MSZ 9113 szabv§nyban szereplŖ 

kºvetelm®ny®rt®kekn®l nagyobb tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny-kºvetelm®nyt is meg§llap²that (pl. ha az 

aknafal az ®p¿let teherhord· szerkezet®nek r®sze, vagy a teherhord· szerkezet merev²t®s®ben j§tszik 

szerepet, vagy tŤzg§tl· szerkezetk®nt a tŤzterjed®sg§tl§sban j§tszik szerepet. 

5.4.6. Szem®tledob·, szennyesledob· berendez®sek tŤzterjed®s elleni v®delme 

5.4.6.1. A szem®tledob·, szennyesledob· berendez®s tŤzterjed®s elleni v®delm®re alkalmas: 

- 1a szem®tledob·, szennyesledob· valamennyi helyis®g®nek olyan tŤzg§tl· 

®p²tm®nyszerkezetekkel val· kºr¿lhat§rol§sa, amelyek tŤz§ll·s§gi 

teljes²tm®nyjellemzŖi el®rik vagy meghaladj§k az egy tŤzszakaszt ®rintŖ 

berendez®s eset®n az emeletkºzi, tºbb tŤzszakaszt ®rintŖ berendez®s eset®n a 

tŤzg§tl· fºd®mre elŖ²rt tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nykºvetelm®nyeket, 

- a szem®tledob·, szennyesledob· berendez®sben be®p²tett tŤzterjed®sg§tl· 
berendez®s telep²t®se, amely vizsg§lattal igazoltan az emeletkºzi fºd®mre 

elŖ²rt tŤzv®delmi teljes²tm®nykºvetelm®nyek elŖ²rt idŖtartam§ig megg§tolja a 

tŤz szintek kºzºtti terjed®s®t vagy eloltja a t¿zet. 
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5.4.7. 2F®nybevezetŖ csatorn§k tŤzterjed®s elleni v®delme 

A magastetŖk tetŖfed®se ®s a haszn§lati terek kºzºtti f®nybevezetŖ csatorn§k 

tŤzterjed®s elleni v®delm®re alkalmas: 

- a f®nybevezetŖ csatorna olyan ®p²tm®nyszerkezetekkel val· kºr¿lhat§rol§sa, 

amelyek tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyjellemzŖi el®rik vagy meghaladj§k a 

padl§sfºd®mre elŖ²rt tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nykºvetelm®nyeket, 

- a f®nybevezetŖ csatorna padl§sfºd®m §ttºr®s®be olyan tŤzg§tl· r®skitºltŖ-

r®slez§r· rendszer (pl. mandzsetta) vagy tŤzg§tl· z§r·elem be®p²t®se, 

amelynek tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyjellemzŖi el®rik vagy meghaladj§k a 

padl§sfºd®mre elŖ²rt tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nykºvetelm®nyt. 

5.4.8. 2SzellŖzŖrendszerek egy tŤzszakaszon bel¿li tŤzterjed®s elleni v®delme 

A szellŖzŖrendszereket ¼gy kell kialak²tani, hogy az egyes szintek, ºn§ll· rendeltet®si 

egys®gek kºzºtt - egy tŤzszakaszon bel¿l - se tegy®k lehetŖv® a tŤzterjed®st a tŤz 

kezdeti f§zis§ban. Ez az al§bbi mŤszaki megold§sokkal, eszkºzºkkel val·s²that· meg:  

- 3szintenk®nt ®s legal§bb ºn§ll· rendeltet®si egys®genk®nt k¿lºn kialak²tott 

szellŖzŖ rendszerekkel, amelyek ®p¿letg®p®szeti akn§n bel¿li szakaszai ac®l 

anyag¼ak ®s a vezet®kek kºzºs pontja legfeljebb a tetŖfºd®m tŤz§ll·s§gi 

teljes²tm®ny®nek megfelelŖ fºd®m felett, a k¿lt®rben van; 

- amennyiben az ®p¿letg®p®szeti akn§k emeletkºzi fºd®mek tŤz§ll·s§g§val 
megegyezŖ tŤz§ll·s§gi jellemzŖjŤ aknafalakkal biztos²tj§k az egyes szintek 

kºzºtti tŤzterjed®s elleni v®delmet:  

ƺ a szellŖzŖ rendszerek ®p¿letg®p®szeti akn§kra tºrt®nŖ csatlakoz§si 

pontjain tŤzg§tl· z§r·elemek (tŤzg§tl· csappanty¼k, hŖhat§sra habosod· 

bet®tes z§r·elemek vagy hŖhat§sra habosod· r§csok) alkalmaz§s§val;  

ƺ a szellŖzŖ rendszerek v®gpontjain tŤzg§tl· z§r·elemek (tŤzg§tl· 

csappanty¼k, hŖhat§sra habosod· bet®tes z§r·elemek, hŖhat§sra 

habosod· r§csok vagy hŖhat§sra habosod· bet®tes szelepek) 

alkalmaz§s§val, amennyiben a v®gponti tŤzg§tl· z§r·elemek ®s az 

®p¿letg®p®szeti akn§k kºzºtti l®gtechnikai vezet®k anyaga ac®l.  

- amennyiben az ®p¿letg®p®szeti akn§k emeletkºzi fºd®mek tŤz§ll·s§g§val 
megegyezŖ fºd®mszinti tŤzterjed®st g§tl· lez§r§sokkal biztos²tj§k az egyes 

szintek kºzºtti tŤzterjed®s elleni v®delmet: 

ƺ az ®p¿letg®p®szeti akn§n bel¿l, a fºd®mek s²kj§ban kialak²tott tŤzg§tl· 

lez§r§sokba integr§lt tŤzg§tl· z§r·elemek (tŤzg§tl· csappanty¼k, 

hŖhat§sra habosod· bet®tes z§r·elemek vagy hŖhat§sra habosod· 

r§csok) alkalmaz§s§val;  

ƺ a szellŖzŖ rendszerek v®gpontjain tŤzg§tl· z§r·elemek (tŤzg§tl· 

csappanty¼k, hŖhat§sra habosod· bet®tes z§r·elemek, hŖhat§sra 

habosod· r§csok vagy hŖhat§sra habosod· bet®tes szelepek) 

alkalmaz§s§val, amennyiben a v®gponti tŤzg§tl· z§r·elemek ®s az 

®p¿letg®p®szeti akn§k emeletkºzi fºd®mek s²kj§ban kialak²tott 

tŤzterjed®st g§tl· lez§r§sa kºzºtti l®gtechnikai vezet®k anyaga ac®l.  

2,3Megjegyz®s 1:  

Azon tŤzg§tl· csappanty¼k, amelyek az egyes szintek, ºn§ll· rendeltet®si egys®gek kºzºtti 

tŤzterjed®sg§tl§s megakad§lyoz§s§ra szolg§lnak, lehetnek reakt²v elven mŤkºdŖ (hŖpatronos) 

vez®rl®sŤek is - a tŤzjelzŖ berendez®s §ltal vez®relhetŖ tŤzcsappanty¼k az OTSZ 30. Ä (2) 

alapj§n tŤzszakaszhat§rokon elŖ²rtak. 
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3Megjegyz®s 2:  

TŤzterjed®sg§tl§s szempontj§b·l nem megfelelŖ a mell®kcsatorn§s kialak²t§s, a 

tŤzterjed®sg§tl§sra nem minŖs²tett l®gszelep, visszacsap· szelep alkalmaz§sa.  

3Megjegyz®s 3:  

Az OTSZ 34. Ä alapj§n azon helyis®gcsoportok kºzºtt nem kºtelezŖ a tŤz ®s a f¿st terjed®s®t 

korl§tozni, amelyek egy tºbbszintes helyis®gen kereszt¿l, legfeljebb tŤzg§tl· v§laszfalas 

helyis®gkapcsolattal csatlakoznak egym§shoz. Ilyen lehet pl. a lak§s, lak·egys®gen bel¿li tŤz- 

®s f¿stterjed®sg§tl§s. 

 

5.4.9. 3TŤzg§tl· line§ris h®zagtºm²t®sek 

5.4.9.1. 3Line§ris h®zagtºm²t®sekhez haszn§lt term®kek kºrnyezeti kitetts®g szerinti haszn§lati 

besorol§sai az EAD 350141-00-1106 szerint: 

  X t²pus: az idŖj§r§s hat§s§nak kitett lez§r§sban alkalmazott term®kek.  

  Y1 t²pus: term®kek 0ÁC fok alatti hŖm®rs®kleten alkalmazott, UV-sug§rz§s 

  hat§s§nak alkalmank®nt kitett, de esŖtŖl v®dett lez§r§sokhoz.  

  Y2 t²pus: term®kek 0ÁC fok alatti hŖm®rs®kleten alkalmazott, de UV- 

  sug§rz§st·l ®s esŖtŖl v®dett lez§r§sokhoz.  

  Z1 t²pus: 85% relat²v p§ratartalmat meghalad·, legal§bb 0ÁC hŖm®rs®kletŤ 

  belterekben alkalmazott lez§r§sok term®kei (nincs fagyhat§s vagy v§ltakoz· 

  fagy§s-olvad§s, de §lland· vagy v§ltakoz· kondenz§ci· megengedett).  

  Z2 t²pus: 85% relat²v p§ratartalmat el nem ®rŖ, legal§bb 0ÁC hŖm®rs®kletŤ 

  belterekben alkalmazott lez§r§sok term®kei.  

3Megjegyz®s 1:  

Az X t²pus kºvetelm®nyeit teljes²tŖ term®kek az ºsszes t²pus kºvetelm®nyeit is teljes²tik. Az Y1 

kºvetelm®nyeit teljes²tŖ term®kek az Y2, Z1 ®s Z2 t²pus kºvetelm®nyeit is kiel®g²tik. Az Y2 

kºvetelm®nyeit teljes²tŖ term®kek a Z1 ®s Z2 t²pus kºvetelm®nyeinek is megfelelnek. A Z1 

kºvetelm®nyeit teljes²tŖ term®kek a Z2 t²pus kºvetelm®nyeit is teljes²tik 

3Megjegyz®s 2:  

Tekintetbe sz¿ks®ges venni azt, hogy b§r elfogadhat· az, hogy egy line§ris h®zagtºm²t®st csak 

belt®ri haszn§latra sz§nnak, a term®k az ®p²t®si folyamat sor§n egy ideig jobban ki lehet t®ve 

kºrnyezeti expoz²ci·nak, mielŖtt az ®p¿let csapad®kv²z elleni szigetel®s®t vagy tetŖfed®s®t ®s 

homlokzatait elk®sz²tik. Ebben az esetben a kºvetkezŖket kell figyelembe venni: 

 1. K¿lºnleges int®zked®sek a kitett line§ris h®zagtºm²t®sek ideiglenes v®delm®re a gy§rt·    

 utas²t§sai szerint. 

 2. Olyan line§ris h®zagtºm²t®s alkalmaz§sa, amely az adott szabadon §ll· alkalmaz§sokhoz 

 alkalmas (X t²pus) 

 

5.4.9.2. 3A tŤzg§tl· alapszerkezetek kºzºtt kialak²tott line§ris h®zagokn§l a tŤzterjed®s elleni 

v®delem biztos²t§s§ra alkalmas az olyan tŤzg§tl· line§ris h®zagtºm²t®s (nem tŤzg§tl· 

r®skitºltŖ-r®slez§r· rendszer): 

- amelynek tŤzv®delmi jellemzŖit a vonatkoz· vizsg§lat (MSZ EN 1366-4) 

elv®gz®s®vel vagy vizsg§lati eredm®ny kiterjesztett alkalmaz§s§val (MSZ EN 

15882-4), MSZ EN 13501-2 szerint igazolt§k,  

- amelyn ek igazolt tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyjellemzŖi el®rik vagy meghaladj§k az 

§tvezet®ssel ®rintett ®p²tm®nyszerkezetre elŖ²rt teljes²tm®nykºvetelm®nyt (de 

az OTSZ 2 sz. mell®klet 1 sz. t§bl§zat§nak megfelelŖen legfeljebb EI 90 

tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyŤ),  

- amelyet a tŤz§ll·s§gi vizsg§lat sor§n figyelembe vett be®p²t®si helyzet®ben 
alkalmaznak (falban vagy fºd®mben, f¿ggŖleges vagy v²zszintes be®p²t®si 

helyzetben),  
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- amelyet a tŤz§ll·s§gi vizsg§lat sor§n figyelembe vett, a vizsg§latban igazolt 

anyag¼, vastags§g¼ ®s testsŤrŤs®gŤ fogad·szerkezetben alkalmaznak (p®ld§ul 

szerelt vagy ®p²tett falban, r®tegragasztott fapanel (CLT) falban, 

szendvicspanel falszerkezetben, tºmºr, r®tegragasztott fapanel (CLT) vagy 

szendvicspanel fºd®mszerkezetben),  

- amelynek be®p²t®si hely®n a line§ris h®zagtºm²t®s sz®less®ge nem haladja meg 
a legnagyobb enged®lyezett, j·v§hagyott sz®less®get,  

- amelynek mozg§sra igazolt teljes²tm®nye megfelel a tervezett mozg§soknak,  

- amelynek kialak²t§sakor figyelembe vett®k a haszn§lat sor§n fell®pŖ 

kºrnyezeti hat§sokat (l§sd a kºrnyezeti kitetts®g szerinti haszn§lati 

kateg·ri§kat),  

3Megjegyz®s 1: 

A tervez®sn®l sz¿ks®ges adatokat ï bele®rtve a kºrnyezeti kitetts®get is ï a vonatkoz· vizsg§lati 

(MSZ EN 1366-4), kiterjeszt®si (MSZ EN 15882-4) ®s oszt§lyoz§si szabv§ny (MSZ EN 13501-2) 

szerint minŖs²tett tŤzg§tl· lez§r§sok megfelelŖs®g®t igazol· dokumentumok, a haszn§lt tŤzv®delmi 

term®kek teljes²tm®ny®t igazol· iratok (teljes²tm®nynyilatkozat, stb.) valamint az 

alkalmaz§stechnikai ¼tmutat·k tartalmazz§k.  

3Megjegyz®s 2: 

A k¿lºnbºzŖ tŤzg§tl· line§ris h®zagtºm²t®sek tervez®si, alkalmaz§si szempontjait, jellemzŖit az E 

informat²v mell®klet tartalmazza. 

5.4.10. 4M§sodlagos tŤzg§tl· szerkezetek §ttºr®seinek lez§r§sai 

5.4.10.1. Az OTSZ 27. Ä (1) bekezd®s®ben r®szletezett kiv®telek eset®n az §ttºr®sbe ker¿lŖ 

vezet®krendszer ®s a fal kºzºtti r®s kitºlt®s®re megfelelŖk az al§bbi mŤszaki 

megold§sok: 

- falazott vagy vasbeton fal eset®n  

o a r®st m®sz-, cement- vagy gipszhabarccsal, vagy gipsz anyag¼ 

h®zagol·paszt§val tºltik ki, legal§bb 2 cm m®lys®gben 

o a r®st kŖzetgyapottal tºltik ki legal§bb 2 cm m®lys®gben, a fel¿let®t pedig a 
fenti pontban le²rt habarcsokkal vagy h®zagol·paszt§kkal vonj§k be, legal§bb 

1 cm vastags§gban 

- kºnnyŤszerkezetes szerelt fal eset®n 

o a r®st kŖzetgyapottal tºltik ki legal§bb 2 cm m®lys®gben a fel¿let®t pedig a 
gy§rt· rendszer®be tartoz· h®zagol·anyaggal vonj§k be legal§bb 1 cm 

vastags§gban 

Fenti megold§sokat elegendŖ a falszerkezetek egyik oldal§n alkalmazni. 

5.4.10.2. TŤzg§tl· v§laszfalakra az OTSZ 2. mell®klet®nek t§bl§zata nem ²r elŖ tŤzv®delmi 
oszt§ly kºvetelm®nyt. A 27. Ä (1a) bekezd®se szerint tŤzg§tl· v§laszfalak, valamint m§s 

tov§bbi, E ®s I teljes²tm®nyjellemzŖvel, de tŤzv®delmi oszt§ly-kºvetelm®nnyel nem 

rendelkezŖ falszerkezetek eset®n alkalmazhat· egy®b olyan tºm²tŖanyag, amely 

tŤzv®delmi oszt§lya legal§bb D. 

5.4.10.3. Amennyiben a vezet®krendszer §tvezet®sekor a falszerkezet ®s a haszoncsºvek kºzºtt 
v®dŖcsºvez®s ker¿l alkalmaz§sra, a lez§r§st a v®dŖcsŖ ®s a falszerkezet, valamint a 

v®dŖcsŖ ®s a haszoncsŖ/vezet®k kºzºtt is el kell k®sz²teni. A v®dŖcsŖ ®s a 

haszoncsŖ/vezet®k kºzºtti kitºlt®snek is a falszerkezet s²kj§ban kell elhelyezkednie. 

5.4.10.4. Amennyiben a fenti megold§sok kivitelez®se nem lehets®ges (pl. a falt·l nagym®rt®kben 

t¼lny¼jtott v®dŖcsŖ eset®n nem megoldhat· a v®dŖcsŖ ®s a benne fut· haszoncsŖ vagy 

villamos vezet®k kºzºtti tºm²t®s fals²kban val· elhelyez®se), a kiv®telnek minŖs¿lŖ 

esetekben is alkalmazhat·k minŖs²tett tŤzg§tl· lez§r§sok, amelyek tŤz§ll·s§gi 
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teljes²tm®nye ez esetben egyezzen meg az §tvezet®ssel ®rintett szerkezet tŤz§ll·s§gi 

teljes²tm®ny®vel. 

5.5. 4J§rul®kos tŤzv®delmi szerkezetek 

5.5.1. A j§rul®kos tŤzv®delmi szerkezetek kºz® az al§bbiak tartoznak: 

- TŤzg§tl· §lmennyezet 

- TŤzg§tl· elhat§rol§s (dobozol§s) 

- F¿ggesztett §lmennyezet vagy ºnhord· §lmennyezet 

- V²zszintes v®dŖmembr§n  

5.5.2. A j§rul®kos tŤzv®delmi szerkezetek ®rtelmez®s®hez, alkalmaz§si ter¿leteire ®s 

ºsszefoglal· alkalmaz§si szab§lyaira ad ¼tmutat§st az M mell®klet. 

 

 

6. 4Rendeltet®ssel ºsszef¿ggŖ kºvetelm®nyek teljes²t®s®t seg²tŖ 

megold§sok 

6.1. 4Lak· rendeltet®s 

6.1.1. Az OTSZ 36. Ä (1) szerinti Ălak§sok, ¿d¿lŖegys®gek kºzºtti elv§laszt· falò-nak minŖs¿l 

a lak·- vagy ¿d¿lŖegys®get, mint ºn§ll· rendeltet®si egys®get minden ir§nyb·l hat§rol· 

falszerkezet, teh§t nem csak a lak§sok/¿d¿lŖegys®gek kºzºtti falszerkezet, hanem a 

lak§sok/¿d¿lŖegys®geket a folyos·t·l vagy m§s helyis®gektŖl elv§laszt· falszerkezetek 

is.  

6.1.2. A tŤzg§tl· v§laszfalakban a g®p®szeti ®s villamos §tvezet®sek tŤzv®delmileg helyes 

kialak²t§s§r·l l§sd jelen TvMI 5.4.4. pontj§t. 

6.2. 4T§rol§si rendeltet®sek 

6.2.1. Az OTSZ 48. Ä (1) bekezd®se szerinti g®pj§rmŤt§rol·hoz kapcsol·d· rendeltet®sŤ 

helyis®gnek minŖs¿lnek az al§bbiak: 

- ker®kp§rt§rol· helyis®g, 

- g®pkocsimos· ®s a hozz§ kapcsol·d· irodai ®s t§rol· helyis®gek, 

- parkol·Ŗri helyis®g a hozz§ kapcsol·d· adminisztr§ci·s ®s szoci§lis helyis®gekkel, 

- olyan g®p®szeti ®s/vagy villamos helyis®g, ami kifejezetten a g®pj§rmŤt§rol·t vagy 
a tºbbi, hozz§ kapcsol·d· helyis®get szolg§lja ki, p®ld§ul: 

o olajfog· 

o takar²t·g®p-t§rol· 

o g®pj§rmŤt§rol· vagy kapcsol·d· helyis®gek vil§g²t§s§nak, elektromos 
rendszereinek kapcsol·helyis®ge 

- be®p²tett tŤzjelzŖ berendez®s kºzpontj§t tartalmaz· helyis®g, amennyiben a tŤzjelzŖ 
a g®pkocsit§rol· v®delm®t szolg§lja, 

- olyan lakoss§gi c®l¼ t§rol·helyis®g, ami az adott g®pj§rmŤ parkol·helyhez 

kapcsol·d·an ker¿lt kialak²t§sra (bej§rata a g®pkocsi parkol·hely ter¿let®rŖl ny²lik) 

®s m®rete nem haladja meg az 5 m2-t. 
 

4Megjegyz®s:  

G®pj§rmŤ ®s g®pj§rmŤt§r·l· vonatkoz§s§ban l§sd tov§bb§ a Kock§zati oszt§lyba sorol§s TvMI 

ir§nymutat§sit. 
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6.2.2. Fenti helyis®geket ï amennyiben egy®b kºvetelm®ny nem hat§rozza meg m§sk®ppen ï 

nem kell a g®pj§rmŤt§rol·t·l tŤzg§tl· falszerkezettel vagy tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nnyel 

rendelkezŖ falszerkezettel elv§lasztani.  

6.2.3. Amennyiben a g®pj§rmŤt§rol· hŖ- ®s f¿stelvezet®ssel ell§tott, a hŖ- ®s f¿stelvezet®s 

m®retez®sekor a m®retez®s alapj§ul szolg§l· alapter¿letbe be kell sz§m²tani azoknak a 

helyis®geknek az alapter¿let®t, amelyeket a g®pj§rmŤt§rol·t·l nem v§lasztja el legal§bb 

tŤzg§tl· v§laszfal (vagy enn®l nagyobb tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyŤ tŤzg§tl· fal).  

6.3. 4Nagykonyhai elsz²v· rendszerek tŤzterjed®s elleni v®delme 

6Megjegyz®s 1:   
Nagykonyhai elsz²v· rendszernek minŖs¿l minden kºzºss®gi funkci·ban kialak²tott olyan konyhai elsz²v· 

rendszer, amely zs²ros-olajos g§zok-gŖzºk elsz²v§s§ra alkalmaznak, vagy amelybe grillekbŖl vagy ny²lt 

l§ngb·l ®ghetŖ vagy ®gŖ szemcs®k, szikr§k ker¿lhetnek.  

6Megjegyz®s 2:   
Nem minŖs¿lnek nagykonyhai elsz²v· rendszernek a lak·®p¿letekben kialak²tott, a konyh§k elsz²v· 

ernyŖj®nek kivezet®s®re szolg§l· ak§r egyedi, ak§r gyŤjtŖk¿rtŖs szellŖzŖrendszerek, de a zs²ros 

lerak·d§sok tiszt²t§s§nak kºtelezetts®gei al·l ezek a rendszerek sem mentes¿lnek!  
 

A nagykonyhai elsz²v· rendszerek tŤzv®delmi szempontb·l a szellŖzŖ rendszerekhez 

k®pest k¿lºnleges vesz®lyt jelentenek, mivel ®ghetŖ lerak·d§sok halmoz·dhatnak fel a 

l®gcsatorn§k belsŖ fel¿let®n, ami fokozza a tŤz terjed®s®nek lehetŖs®g®t. Az ilyen 

rendszerek l®gcsatorna nyomvonal§nak tervez®sekor ®s kivitelez®sekor a kºvetkezŖ 

szempontokat sz¿ks®ges szem elŖtt tartani (az NFPA 96 ®s az MSZ EN 1366-1 elŖ²r§sai 

szerint): 

¶ tŤzg§tl· csappanty¼ nem telep²thetŖ, 

¶ a konyhai elsz²v· l®gcsatorna minden szellŖzŖ, hŖ- ®s f¿stelvezetŖ, l®gp·tl· 

vagy f¿stmentes²tŖ l®gcsatorna h§l·zatt·l f¿ggetlen legyen, 

¶ amennyiben a l®gcsatorna nem halad kereszt¿l idegen tŤzszakaszon, nincs 

sz¿ks®g tŤzv®delmileg minŖs²tett l®gcsatorn§ra (l§sd 6.3. 1. §br§t 3. 

szitu§ci·),  

¶ az idegen tŤzszakaszban fut· l®gcsatorna ®ghetŖ belsŖ bevonattal vizsg§lt 

komfort szellŖzŖ l®gcsatorna rendszer legyen (l§sd 6.3. 1. ®s 2. §br§t, 

r®szletek a 6.3.1. pontban), 

¶ a tiszt²t§shoz sz¿ks®ges rev²zi·s ®s tiszt²t· ajt·k beszerel®se a vonatkoz· 

MSZ EN 12097 szabv§ny elŖ²r§sai alapj§n tºrt®njen. 
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6.3.  1. §bra 

4P®ld§k nagykonyhai elsz²v· rendszerek §ltal§nos kialak²t§s§ra 
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6.3. 2. §bra 

4P®ld§k nagykonyhai elsz²v· rendszerek §tlagost·l elt®rŖ kialak²t§s§ra 

6.3.1. 4£ghetŖ belsŖ bevonattal vizsg§lt tŤzg§tl· komfort l®gcsatorn§k 

Jelen TvMI D1.5.2.3. pontja r®szletezi a tŤzg§tl· szellŖzŖ l®gcsatorn§k eur·pai 

szabv§nyos vizsg§lat§nak r®szleteit. A nagykonyhai rendszerek elsz²v· l®gcsatorn§it az 

ott felsoroltakt·l elt®rŖen ®ghetŖ belsŖ bevonat¼ l®gcsatornak®nt vizsg§lj§k, ami 

szigor¼bb kºvetelm®nyrendszert jelent, tekintettel a fokozott tŤzterjed®si vesz®lyre.  

Megjegyz®s: 

Nem elegendŖ az MSZ EN 1366-1 szerinti alapvizsg§lat, hanem ak§r az MSZ EN 1366-1:2014 9.1.2.3. 

pontja, ak§r az MSZ EN 1366-1:2014+A1:2020 9.1.2.3. pontja alatt ismertetett, kieg®sz²tŖ T3 hŖelemmel 

elv®gzett vizsg§latra van sz¿ks®g. Az eredm®nyeket MSZ EN 13501-3 szerint ®rt®kelik. 

 

6.4. Be®p²tett tŤzolt· berendez®s szivatt¼h§z§nak tŤzterjed®s elleni v®delme 

6.4.1. 4A szivatty¼h§z kialak²t§s§ra vonatkoz· megold§sokat a Be®p²tett tŤzolt· berendez®sek 

tervez®se, telep²t®se c²mŤ TvMI 6. fejezete tartalmazza.  
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1AZ IRĆNYELVBEN HIVATKOZOTT £S JAVASOLT JOGSZABĆLYOK, 

SZABVĆNYOK £S SZAKMAI ANYAGOK JEGYZ£KE 

4Megjegyz®s:  

A t§bl§zat a TvMI kiad§sakor hat§lyos szabv§nyok jegyz®k®t ®vsz§mmal adja meg, abban az esetben amennyiben 

a TvMI k¿lºn nem t®r ki annak alkalmaz§s§ra, szabv§nyv§ltoz§s eset®n a hivatkozott dokumentum legutols· 

kiad§s§t sz¿ks®ges alkalmazni. 

 

Az 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott Orsz§gos TŤzv®delmi Szab§lyzat (OTSZ) 

6275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet: Az ®p²t®si term®k ®p²tm®nybe tºrt®nŖ betervez®s®nek 

®s be®p²t®s®nek, ennek sor§n a teljes²tm®ny igazol§s§nak r®szletes szab§lyair·l  

6305/2011/EU eur·pai parlamenti ®s tan§csi rendelet az ®p²t®si term®kek forgalmaz§s§ra 

vonatkoz· harmoniz§lt felt®telek meg§llap²t§s§r·l ®s a 89/106/EGK tan§csi ir§nyelv 

hat§lyon k²v¿l helyez®s®rŖl  

62024/1681 a bizotts§g (EU) felhatalmaz§son alapul· rendelete a 305/2011/EU eur·pai 

parlamenti ®s tan§csi rendeletnek az ®p²t®si term®kek tŤz§ll·s§g§ra vonatkoz·an 

meghat§rozott teljes²tm®nyoszt§lyokkal tºrt®nŖ kieg®sz²t®s®rŖl  

2,6MSZ EN ISO 13943:2024 TŤzbiztons§g. Szaksz·t§r (ISO 13943:2023)  

1,3MSZ 9113:2003 Felvon·k l®tes²t®se. A felvon·k ®p¿lettŤzzel kapcsolatos kieg®sz²tŖ 

kºvetelm®nyei 

4MSZ EN 81-72:2020 Felvon·k szerkezet®nek ®s be®p²t®s®nek biztons§gi elŖ²r§sai. A 

szem®ly- ®s szem®ly-teher felvon·k k¿lºnleges alkalmaz§sai. 72. r®sz: TŤzolt·felvon·k 

2,4MSZ EN 81-73:2020 Felvon·k szerkezet®nek ®s be®p²t®s®nek biztons§gi elŖ²r§sai. A 

szem®ly- ®s szem®ly-teher felvon·k k¿lºnleges alkalmaz§sai. 73. r®sz: Felvon·k viselked®se 

tŤz eset®n 

2MSZ EN 998-2:2017 ElŖ²r§s falazati habarcsra. 2. r®sz: Falaz·habarcs 

4MSZ 14800-6:2020 TŤz§ll·s§gi vizsg§latok. 6. r®sz: TŤzterjed®s vizsg§lata 

®p¿lethomlokzaton 

3MSZ EN 13501-1:2019 £p²t®si term®kek ®s ®p²tm®nyszerkezetek tŤzv®delmi oszt§lyoz§sa. 

1. r®sz: Oszt§lyba sorol§s a tŤzzel szembeni viselked®s vizsg§lata sor§n kapott eredm®nyek 

felhaszn§l§s§val 

1,3,5MSZ EN 13501-2:2023 £p¿letszerkezetek ®s ®p²t®si term®kek tŤzv®delmi oszt§lyoz§sa. 2. 

r®sz: Oszt§lyba sorol§s a tŤz§ll·s§gi ®s/vagy f¿stz§r§si vizsg§latok eredm®nyeinek 

felhaszn§l§s§val, a szellŖztetŖrendszerek kiv®tel®vel 

MSZ EN 13501-3:2005+A1:2010 £p¿letszerkezetek ®s ®p²t®si term®kek tŤzv®delmi 

oszt§lyoz§sa. 3. r®sz: Oszt§lyba sorol§s az ®p¿letg®p®szeti rendszerekbe be®p²tendŖ term®kek 
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®s elemek tŤz§ll·s§gi vizsg§lati eredm®nyeinek felhaszn§l§s§val: tŤz§ll· szellŖzŖvezet®kek 

®s tŤzg§tl· csappanty¼k 

2MSZ EN 13501-4:2016 £p¿letszerkezetek ®s ®p²t®si term®kek tŤzv®delmi oszt§lyoz§sa. 4. 

r®sz: Oszt§lyba sorol§s a f¿stg§tl· rendszerek elemei tŤz§ll·s§gi vizsg§lati eredm®nyeinek 

felhaszn§l§s§val 

6MSZ EN 13501-5:2016 £p¿letszerkezetek ®s ®p²t®si term®kek tŤzv®delmi oszt§lyoz§sa. 5. 

r®sz: Oszt§lyba sorol§s a k¿lsŖ tŤzhat§snak kitett tetŖk vizsg§lati eredm®nyeinek 

felhaszn§l§s§val  

6MSZ CEN/TS 1187:2023 Vizsg§lati m·dszerek tetŖk k¿lsŖ tŤzhat§snak val· kit®tel®re  

3MSZ EN 1363-1:2020 TŤz§ll·s§gi vizsg§latok. 1. r®sz: Ćltal§nos kºvetelm®nyek 

MSZ EN 1363-2:2000 TŤz§ll·s§gi vizsg§latok. 2. r®sz: Alternat²v ®s kieg®sz²tŖ elj§r§sok 

1MSZ EN 1364-1:2016 Nem teherhord· elemek tŤz§ll·s§gi vizsg§lata. 1. r®sz: Falak 

1,3MSZ EN 1364-2:2018 Nem teherhord· elemek tŤz§ll·s§gi vizsg§lata. 2. r®sz: 

Ćlmennyezetek 

MSZ EN 1364-3:2014 Nem teherhord· elemek tŤz§ll·s§gi vizsg§lata. 3. r®sz: F¿ggºnyfalak. 

Teljes konfigur§ci· (teljes ºssze§ll²t§s) 

MSZ EN 1364-4:2014 Nem teherhord· elemek tŤz§ll·s§gi vizsg§lata. 4. r®sz: F¿ggºnyfalak. 

R®szleges konfigur§ci· 

2,3MSZ EN 1364-5:2017 Nem teherhord· elemek tŤz§ll·s§gi vizsg§lata. 5. r®sz: 

SzellŖzŖr§csok 

2MSZ EN 1365-1:2013 Teherhord· elemek tŤz§ll·s§gi vizsg§lata 1. r®sz: Falak 

 

2MSZ EN 1365-2:2015 Teherhord· elemek tŤz§ll·s§gi vizsg§lata 2. r®sz: Fºd®mek ®s tetŖk 

 

2MSZ EN 1365-3:2000 Teherhord· elemek tŤz§ll·s§gi vizsg§lata 3. r®sz: Gerend§k 

 

2MSZ EN 1365-4:2000 Teherhord· elemek tŤz§ll·s§gi vizsg§lata 4. r®sz: Oszlopok 

 

2MSZ EN 1365-5:2005 Teherhord· elemek tŤz§ll·s§gi vizsg§lata 5. r®sz: Erk®lyek, 

f¿ggŖfolyos·k ®s kezelŖj§rd§k 

 

2MSZ EN 1365-6:2005 Teherhord· elemek tŤz§ll·s§gi vizsg§lata 6. r®sz: L®pcsŖk 

1,4MSZ EN 1366-1:2014+A1:2020 £p¿letg®p®szeti berendez®sek tŤz§ll·s§gi vizsg§lata. 1. 

r®sz: L®gcsatorn§k 
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1MSZ EN 1366-2:2015 £p¿letg®p®szeti berendez®sek tŤz§ll·s§gi vizsg§lata. 2. r®sz: TŤzg§tl· 

csappanty¼k 

5MSZ EN 1366-3:2022 £p¿letg®p®szeti berendez®sek tŤz§ll·s§gi vizsg§lata. 3. r®sz: 

Ćtvezet®sek §ttºr®sih®zag-tºm²t®sei 

4MSZ EN 1366-4:2021 £p¿letg®p®szeti berendez®sek tŤz§ll·s§gi vizsg§lata. 4. r®sz: 

H®zagtºm²t®sek 

4MSZ EN 1366-5:2021 £p¿letg®p®szeti berendez®sek tŤz§ll·s§gi vizsg§lata. 5. r®sz: 

SzerelŖcsatorn§k ®s ïakn§k 

2MSZ EN 1366-6:2005 £p¿letg®p®szeti berendez®sek tŤz§ll·s§gi vizsg§lata. 6. r®sz: KettŖs 

®s ¿reges padl·k 

MSZ EN 1366-7:2005 £p¿letg®p®szeti berendez®sek tŤz§ll·s§gi vizsg§lata. 7. r®sz: 

Konvejorrendszerek ®s z§r·elemeik 

MSZ EN 1366-8:2005 £p¿letg®p®szeti berendez®sek tŤz§ll·s§gi vizsg§lata. 8. r®sz: 

F¿stelvezetŖ csŖvezet®kek 

MSZ EN 1366-9:2008 £p¿letg®p®szeti berendez®sek tŤz§ll·s§gi vizsg§lata. 9. r®sz: ¥n§ll· 

tŤzszakaszok f¿stelvezetŖ csatorn§i 

2,6MSZ EN 1366-10:2023 £p¿letg®p®szeti berendez®sek tŤz§ll·s§gi vizsg§lata. 10. r®sz: 

F¿stg§z§raml§s-vez®rlŖ csappanty¼k  

2,5MSZ EN 1366-11:2018+A1:2022 £p¿letg®p®szeti berendez®sek tŤz§ll·s§gi vizsg§lata. 11. 

r®sz: K§belrendszerek tŤzv®delmi szerkezetei ®s kieg®sz²tŖ komponensei 

 

2,3MSZ EN 1366-12:2014+A1:2020 £p¿letg®p®szeti berendez®sek tŤz§ll·s§gi vizsg§lata. 12. 

r®sz: SzellŖzŖvezet®k-rendszerek nem mechanikus tŤzg§tl· z§r·elemei 

 

2MSZ EN 1366-13:2019 £p¿letg®p®szeti berendez®sek tŤz§ll·s§gi vizsg§lata. 13. r®sz: 

K®m®nyek 

 

6MSZ EN 1992-1-2:2013 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervez®se. 1-2. r®sz: Ćltal§nos 

szab§lyok. Szerkezetek tervez®se tŤzhat§sra (visszavon§s napja: 2028.03.31.)  

 

4,6MSZ EN 1992-1-2:2004/A1:2019 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervez®se. 1-2. r®sz: 

Ćltal§nos szab§lyok. Szerkezetek tervez®se tŤzhat§sra (visszavon§s napja: 2028.03.31.)  

 

6MSZ EN 1992-1-2:2024 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervez®se. 1-2. r®sz: Szerkezetek 

tervez®se tŤzhat§sra  

 

4MSZ EN 1996-1-2:2013 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervez®se. 1-2. r®sz: Ćltal§nos 

szab§lyok. Szerkezetek tervez®se tŤzhat§sra 

http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/show/672665
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/show/155278
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4MSZ EN 12097:2006 £p¿letek szellŖztet®se. L®gcsatorn§k. A l®gcsatorna r®szegys®geinek 

kºvetelm®nyei a l®gcsatornarendszer karbantarthat·s§g§nak kºnny²t®s®re 

 

4MSZ EN 13381-1:2020 Szerkezeti elemek tŤz§ll·s§g§hoz val· hozz§j§rul§s 

meghat§roz§s§nak vizsg§lati m·dszerei. 1. r®sz: V²zszintes v®dŖmembr§nok 

 

4MSZ EN 13381-2:2015 Szerkezetek tŤz§ll·s§g§hoz val· hozz§j§rul§s meghat§roz§s§nak 

vizsg§lati m·dszerei. 2. r®sz: F¿ggŖleges v®dŖmembr§nok 

 

4MSZ EN 13381-3:2015 Szerkezetek tŤz§ll·s§g§hoz val· hozz§j§rul§s meghat§roz§s§nak 

vizsg§lati m·dszerei. 3. r®sz: J§rul®kos tŤzv®delem betonszerkezetekhez 

 

4MSZ EN 13381-4:2013 Szerkezetek tŤz§ll·s§g§hoz val· hozz§j§rul§s meghat§roz§s§nak 

vizsg§lati m·dszerei. 4. r®sz: Ac®lszerkezetek j§rul®kos passz²v v®delme 

 

4MSZ EN 13381-5:2015 Szerkezetek tŤz§ll·s§g§hoz val· hozz§j§rul§s meghat§roz§s§nak 

vizsg§lati m·dszerei. 5. r®sz: J§rul®kos tŤzv®delem beton ®s ac®l profillemez egy¿tt dolgoz· 

szerkezetekhez 

 

4MSZ EN 13381-6:2012 Szerkezetek tŤz§ll·s§g§hoz val· hozz§j§rul§s meghat§roz§s§nak 

vizsg§lati m·dszerei. 6. r®sz: J§rul®kos tŤzv®delem kibetonozott ¿reges ac®lpill®rekhez 

 

4MSZ EN 13381-7:2019 Szerkezeti elemek tŤz§ll·s§g§hoz val· hozz§j§rul§s 

meghat§roz§s§nak vizsg§lati m·dszerei. 7. r®sz: J§rul®kos tŤzv®delem faszerkezetekhez 

 

4MSZ EN 13381-8:2013 Szerkezetek tŤz§ll·s§g§hoz val· hozz§j§rul§s meghat§roz§s§nak 

vizsg§lati m·dszerei. 8. r®sz: Ac®lszerkezetek j§rul®kos reakt²v v®delme 

 

4MSZ EN 13381-9:2015 Szerkezetek tŤz§ll·s§g§hoz val· hozz§j§rul§s meghat§roz§s§nak 

vizsg§lati m·dszerei. 9. r®sz: J§rul®kos tŤzv®delmi rendszerek §ttºrt gerincŤ ac®lgerend§khoz 

 

4MSZ EN 13381-10:2020 Szerkezeti elemek tŤz§ll·s§g§hoz val· hozz§j§rul§s 

meghat§roz§s§nak vizsg§lati m·dszerei. 10. r®sz: J§rul®kos tŤzv®delem h¼zott merev 

ac®lrudakhoz 

6MSZ EN 15254-2:2010 TŤz§ll·s§gi vizsg§latok eredm®nyeinek kiterjesztett alkalmaz§sa. 

Nem teherhord· falak. 2. r®sz: Gipsz ®s m§s falaz·elemek  

6MSZ EN 15254-3:2019 TŤz§ll·s§gi vizsg§latok eredm®nyeinek kiterjesztett alkalmaz§sa. 

Nem teherhord· falak. 3. r®sz: KºnnyŤ v§laszfalak  

3MSZ EN 15254-4:2019 TŤz§ll·s§gi vizsg§latok eredm®nyeinek kiterjesztett alkalmaz§sa. 

Nem teherhord· falak. 4. r®sz: ¦vegezett szerkezetek 

http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/show/141721
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6MSZ EN 15254-5:2018 TŤz§ll·s§gi vizsg§latok eredm®nyeinek kiterjesztett alkalmaz§sa. 

Nem teherhord· falak. 5. r®sz: F®m szendvicspanelek  

6MSZ EN 15254-6:2014 TŤz§ll·s§gi vizsg§latok eredm®nyeinek kiterjesztett alkalmaz§sa. 

Nem teherhord· falak. 6. r®sz: F¿ggºnyfalak  

6MSZ EN 15254-7:2018 TŤz§ll·s§gi vizsg§latok eredm®nyeinek kiterjesztett alkalmaz§sa. 

Nem teherhord· mennyezetek. 7. r®sz: F®m szendvicspanelek  

3MSZ EN 15269-1:2019 Ajt·k, redŖnyºk, nyithat· ablakok ®s vasalataik tŤz§ll·s§gi ®s/vagy 

f¿stz§r§si vizsg§lati eredm®nyeinek kiterjesztett alkalmaz§sa. 1. r®sz: Ćltal§nos 

kºvetelm®nyek 

MSZ EN 15269-2:2013 Ajt·k, redŖnyºk, nyithat· ablakok ®s vasalataik tŤz§ll·s§gi ®s/vagy 

f¿stz§r§si vizsg§lati eredm®nyeinek kiterjesztett alkalmaz§sa. 2. r®sz: Forg·- vagy 

csukl·p§ntos ac®lajt·k tŤz§ll·s§ga 

5,6MSZ EN 15269-3:2023 Ajt·-, redŖny- ®s nyithat· ablakszerkezetek, valamint 

szerelv®nyeik/vasalataik tŤz§ll·s§gi ®s/vagy f¿stz§r§si vizsg§lati eredm®nyeinek kiterjesztett 

alkalmaz§sa. 3. r®sz: Forg·- vagy csukl·p§ntos faajt·k ®s nyithat· faablakok tŤz§ll·s§ga  

3MSZ EN 15269-5:2014+A1:2017 Ajt·k, redŖnyºk, nyithat· ablakok ®s vasalataik tŤz§ll·s§gi 

®s/vagy f¿stz§r§si vizsg§lati eredm®nyeinek kiterjesztett alkalmaz§sa. 5. r®sz: Forg·- vagy 

csukl·p§ntos, f®mkeretes ¿vegezett ajt·k ®s nyithat· ablakok tŤz§ll·s§ga 

MSZ EN 15269-7:2010 Ajt·k, redŖnyºk, nyithat· ablakok ®s vasalataik tŤz§ll·s§gi ®s/vagy 

f¿stz§r§si vizsg§lati eredm®nyeinek kiterjesztett alkalmaz§sa. 7. r®sz: TŤzg§tl· ac®l tol·ajt·k 

MSZ EN 15269-10:2011 Ajt·k, redŖnyºk, nyithat· ablakok ®s vasalataik tŤz§ll·s§gi ®s/vagy 

f¿stz§r§si vizsg§lati eredm®nyeinek kiterjesztett alkalmaz§sa. 10. r®sz: Gºrd¿lŖ ac®l 

zsaluszerkezetek tŤz§ll·s§ga 

3MSZ EN 15269-11:2018+AC:2019 Ajt·k, redŖnyºk, nyithat· ablakok ®s vasalataik 

tŤz§ll·s§gi ®s/vagy f¿stz§r§si vizsg§lati eredm®nyeinek kiterjesztett alkalmaz§sa. 11. r®sz: 

MŤkºdtetett f¿ggºnykapuk tŤz§ll·s§ga 

4MSZ EN 15269-20:2021 Ajt·-, redŖny- ®s nyithat· ablakszerkezetek, valamint 

szerelv®nyeik/vasalataik tŤz§ll·s§gi ®s/vagy f¿stz§r§si vizsg§lati eredm®nyeinek kiterjesztett 

alkalmaz§sa. 20. r®sz: Ajt·-, redŖny-, mŤkºdtetett f¿ggºnykapu- ®s nyithat· ablakszerkezetek 

f¿stg§tl§sa 

5MSZ EN 15725:2023 £p²t®si term®kek ®s ®p²tm®nyszerkezetek tŤzzel szembeni 

teljes²tm®ny®nek kiterjesztett alkalmaz§sa: Alapelvek az EXAP-szabv§nyokhoz ®s EXAP-

jegyzŖkºnyvekhez 

2MSZ EN 15882-1:2011+A1:2018 £p¿letg®p®szeti berendez®sek tŤz§ll·s§gi vizsg§lati 

eredm®nyeinek kiterjesztett alkalmaz§sa. 1. r®sz: SzellŖzŖvezet®kek 

2,5MSZ EN 15882-2:2023 £p¿letg®p®szeti berendez®sek tŤz§ll·s§gi vizsg§lati eredm®nyeinek 

kiterjesztett alkalmaz§sa. 2. r®sz: TŤzg§tl· csappanty¼k 
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2MSZ EN 15882-3:2009 £p¿letg®p®szeti berendez®sek tŤz§ll·s§gi vizsg§lati eredm®nyeinek 

kiterjesztett alkalmaz§sa. 3. r®sz: Ćtvezet®sek tºm²t®sei 

MSZ EN 15882-4:2012 £p¿letg®p®szeti berendez®sek tŤz§ll·s§gi vizsg§lati eredm®nyeinek 

kiterjesztett alkalmaz§sa. 4. r®sz: H®zagtºm²t®sek 

4MSZ EN 15882-5:2022 £p¿letg®p®szeti berendez®sek tŤz§ll·s§gi vizsg§lati eredm®nyeinek 

kiterjesztett alkalmaz§sa. 5. r®sz: Kombin§lt §tvezet®sek tºm²t®sei 

6MSZ CEN/TS 16459:2023 K¿lsŖ tŤzhat§snak kitett tetŖk. A CEN/TS 1187 szerinti 

vizsg§latok eredm®nyeinek kiterjesztett alkalmaz§sa 

MSZ EN 1634-1:2014+A1:2018 Ajt·k, redŖnyºk, nyithat· ablakok ®s vasalataik tŤz§ll·s§gi 

®s f¿stz§r§si vizsg§latai. 1. r®sz: Ajt·k, redŖnyºk ®s nyithat· ablakok tŤz§ll·s§gi vizsg§latai 

MSZ EN 1634-2:2009 Ajt·k, redŖnyºk, nyithat· ablakok ®s vasalataik tŤz§ll·s§gi ®s 

f¿stz§r§si vizsg§latai. 2. r®sz: Vasalatok tŤz§ll·s§gi jellemzŖinek vizsg§lata 

MSZ EN 1634-3:2005 Ajt·k ®s ny²l§sz§r· szerkezetek tŤz§ll·s§gi vizsg§lata. 3. r®sz: 

F¿stg§tl· ajt·k ®s ny²l§sz§r·k 

5MSZ EN IEC 60332-3-10:2018/A11:2021 Villamos ®s f®nyvezetŖ k§belek ®s vezet®kek 

®get®si vizsg§latai. 3-10. r®sz: F¿ggŖlegesen elhelyezett k§bel- vagy vezet®kkºtegek 

f¿ggŖleges l§ngterjed®s®nek vizsg§lata. Vizsg§l·berendez®s  

5MSZ EN 60332-3-21:2019 Villamos ®s f®nyvezetŖ k§belek ®s vezet®kek ®get®si vizsg§latai. 

3-21. r®sz: F¿ggŖlegesen elhelyezett k§bel- vagy vezet®kkºtegek f¿ggŖleges l§ngterjed®s®nek 

vizsg§lata. A F/R kateg·ria (IEC 60332-3-21:2018)  

5MSZ EN 60332-3-22:2019 Villamos ®s f®nyvezetŖ k§belek ®s vezet®kek ®get®si vizsg§latai. 

3-22. r®sz: F¿ggŖlegesen elhelyezett k§bel- vagy vezet®kkºtegek f¿ggŖleges l§ngterjed®s®nek 

vizsg§lata. A kateg·ria (IEC 60332-3-22:2018) 

5MSZ EN 60332-3-23:2019 Villamos ®s f®nyvezetŖ k§belek ®s vezet®kek ®get®si vizsg§latai. 

3-23. r®sz: F¿ggŖlegesen elhelyezett k§bel- vagy vezet®kkºtegek f¿ggŖleges l§ngterjed®s®nek 

vizsg§lata. B kateg·ria (IEC 60332-3-23:2018)  

5MSZ EN 60332-3-24:2019 Villamos ®s f®nyvezetŖ k§belek ®s vezet®kek ®get®si vizsg§latai. 

3-24. r®sz: F¿ggŖlegesen elhelyezett k§bel- vagy vezet®kkºtegek f¿ggŖleges l§ngterjed®s®nek 

vizsg§lata. C kateg·ria (IEC 60332-3-24:2018) 

5MSZ EN 60332-3-25:2019 Villamos ®s f®nyvezetŖ k§belek ®s vezet®kek ®get®si vizsg§latai. 

3-25. r®sz: F¿ggŖlegesen elhelyezett k§bel- vagy vezet®kkºtegek f¿ggŖleges l§ngterjed®s®nek 

vizsg§lata. D kateg·ria (IEC 60332-3-25:2018)  

1,3MSZ HD 60364-5-52:2011 Kisfesz¿lts®gŤ villamos berendez®sek. 5-52. r®sz: A villamos 

szerkezetek kiv§laszt§sa ®s szerel®se. K§bel- ®s vezet®krendszerek (IEC 364-5-52:2009, 

m·dos²tva + 2011. febru§ri helyesb²t®s) 
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3MSZ HD 60364-5-52:2011/A11:2018 Kisfesz¿lts®gŤ villamos berendez®sek. 5-52. r®sz: A 

villamos szerkezetek kiv§laszt§sa ®s szerel®se. K§bel- ®s vezet®krendszerek  

1MSZE 24102: 2011 Villamos k§belrendszerek tŤz§ll·s§gi kºvetelm®nyei ®s vizsg§latai 

MSZ EN 12400:2003 Ablakok ®s bej§rati ajt·k. Mechanikai tart·ss§g. Kºvetelm®nyek ®s 

oszt§lyoz§s 

2,3MSZ EN 14351-1:2006+A2:2017 Ablakok ®s ajt·k. Term®kszabv§ny, teljes²tŖk®pess®gi 

jellemzŖk. 1. r®sz: Ablakok ®s k¿lsŖ bej§rati ajt·k 

2MSZ EN 14351-2:2019 Ablakok ®s ajt·k. Term®kszabv§ny, teljes²tŖk®pess®gi jellemzŖk. 2. 

r®sz: Belt®ri ajt·k 

6MSZ EN 14509:2014 ¥nhord·, k®toldalt f®mlemez burkolat¼, hŖszigetelŖ szendvicspanelek. 

Gy§ri term®kek. Kºvetelm®nyek   

MSZ EN 15650:2010 £p¿letek szellŖztet®se. TŤzg§tl· csappanty¼k 

MSZ EN 16034:2015 Bej§rati ajt·k, ipari, kereskedelmi, gar§zsajt·k ®s nyithat· ablakok. 

Term®kszabv§ny, teljes²tm®nyjellemzŖk. TŤz§ll·s§gi ®s/vagy f¿stg§tl§si jellemzŖk 

MSZ EN 50577:2016 Villamos k§belek. V®delem n®lk¿li (P-oszt§ly¼) villamos k§belek 

tŤz§ll·s§gi vizsg§lata 

MSZ EN 50582:2016 F®nyvezetŖ sz§lak s®rtetlens®g®nek vizsg§lati elj§r§sa a k§belek 

tŤz§ll·s§gi vizsg§latakor 

MSZ EN 50289-4-16:2017 T§vkºzlŖk§belek. A vizsg§lati m·dszerek elŖ²r§sai. 4-16. r®sz: 

Kºrnyezet§ll·s§gi vizsg§lati m·dszerek. Az ®get®snek kitett §ramkºr integrit§sa 

6EAD 340309-00-0305 Non load-bearing permanent shuttering kits/systems based on hollow 

blocks or panels of insulating materials and sometimes concrete  

3EAD 350454-00-1104 Fire stopping and fire sealing products - Penetration seals 

6EAD 350454-00-1104-v01 Combined penetration seal for dampers  
 

3EAD 350141-00-1106 Fire stopping and fire sealing products ï Linear joint and gap seals 

6EAD 350402-00-1106 Fire protective products ï Reactive coatings for fire protection of steel 

elements  

6EAD 350140-00-1106 Fire protective products ï Renderings and rendering kits intended for 

fire resisting applications  

6EAD 350142-00-1106 Fire protective products ï Fire protective board, slab and mat products 

and kits  

6EAD 350865-00-1106 Fire retardant products  

6EAD 210005-00-0505 Internal partition kits for use as non-loadbearing wall 
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Aj§nlott szakirodalom: 

1DIN 4102-11: 1985 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Rohrummantelungen, 

Rohrabschottungen, Installationsschªchte und -kanªle sowie Abschl¿sse ihrer 

Revisionsºffnungen; Begriffe, Anforderungen und Pr¿fungen 

1DIN 4102-12: 1998 (magyar nyelvŤ megfelelŖje az MSZE 24102) Brandverhalten von 

Baustoffen und Bauteilen - Teil 12: Funktionserhalt von elektrischen Kabelanlagen; 

Anforderungen und Pr¿fungen 

1MLAR 2016 Muster-Richtlinie ¿ber brandschutztechnische Anforderungen  an 

Leitungsanlagen 

1Kruppa Attila: Vezet®krendszerek tŤzv®delme  
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 A mell®klet 

3,6TŤzg§tl· ®p²tm®nyszerkezetekre vonatkoz· szabv§nyok ®s teljes²tm®nyjellemzŖk 

MŤszaki megold§s Vonatkoz· szabv§ny Teljes²tm®nyjellemzŖ 

  term®k- 

szabv§ny 

vizsg§lati ®s 

kiterjeszt®si 

szabv§ny 

oszt§lyoz§si 

szabv§ny 

(xx: idŖtartam percben megadva) 

   

szellŖzŖrendszerekben alkal mazott 
term®kek (kiv®ve a f¿st- ®s hŖelvezetŖ 

szellŖztet®st): 

tŤzg§tl· (tŤzv®delmi) csappanty¼ 

MSZ EN 15650 
 

MSZ EN 1366-2 
MSZ EN 15882-2 

 

MSZ EN 13501-3 E xx vagy EI xx  
kieg®sz²tŖ jelºl®sek:  

(i Ÿ o), (o Ÿ i) vagy (i ź o) 

ve ®s/vagy ho  

S 

szellŖzŖrendszerekben alkalmazott 

term®kek (kiv®ve a f¿st- ®s hŖelvezetŖ 

szellŖztet®st): tŤz§ll· szellŖztetŖcsatorna 

 

MSZ EN 1366-1 

MSZ EN 15882-1 

MSZ EN 13501-3 E xx vagy EI xx  
kieg®sz²tŖ jelºl®sek:  

(i Ÿ o), (o Ÿ i) vagy (i ź o)  
ve ®s/vagy ho  

S  
az oszt§lyoz§sn§l fel kell t¿ntetni a 

vizsg§lat sor§n alkalmazott 

nyom§sk¿lºnbs®get  

tŤzg§tl· mandzsetta (reakt²v elven mŤkºdŖ 
tŤzg§tl· z§r·elem) 

- MSZ EN 1366-3 
MSZ EN 15882-3 

 

MSZ EN 13501-2 
 

EI xx  
1kieg®sz²tŖ jelºl®sek:   

C/C vagy C/U vagy U/C vagy U/U  
tŤzg§tl· r®stºm²tŖ-r®slez§r· rendszer 

§tvezet®s lez§r§s§ra 

- MSZ EN 1366-3 

MSZ EN 15882-3 

MSZ EN 13501-2 E xx vagy EI xx 

tŤzg§tl· line§ris h®zagtºm²t®s - MSZ EN 1366-4 

MSZ EN 15882-4 

MSZ EN 13501-2 E xx vagy EI xx 

kieg®sz²tŖ  jelºl®sek: 

H ®s/vagy V ®s/vagy T 
Mxx vagy X 

F, M vagy B 

Wxx to yy  

tŤzg§tl· ajt· ®s csap·ajt·, valamint 
csuk·szerkezeteik 

MSZ EN 16034 MSZ EN 1634-1 

MSZ EN 15269-2  

MSZ EN 15269-3  

MSZ EN 15269-5  

MSZ EN 15269-7  

MSZ EN 15269-10  

MSZ EN 15269-11  

MSZ EN 13501-2 EI1 xx / EI2 xx 
kieg®sz²tŖ jelºl®sek:  

C x, ahol x = 0é5 

E xx C 

EW xx C 

f¿stg§tl· ajt· MSZ EN 16034 MSZ EN 1634-3 
MSZ EN 15269-20 

MSZ EN 13501-2 S200 xx vagy Sa xx 
kieg®sz²tŖ  jelºl®sek: 

C x, ahol x = 0é5 

teherhord· szerkezetek tŤzhat§rol· 
funkci·val: falak 

 MSZ EN 1365-1 
MSZ EN 15080-12 

MSZ EN 13501-2 
 

RE xx vagy REI xx vagy  
REI-M xx vagy REW xx 

teherhord· szerkezetek tŤzhat§rol· 

funkci·val: fºd®mek ®s tetŖk  

MSZ EN 1365-2 MSZ EN 13501-2 RE xx vagy REI xx 

ºn§ll·an tŤz§ll· mennyezetek  MSZ EN 1364-2 MSZ EN 13501-2 EI xxkieg®sz²tŖ jelºl®sek: 

(a Ÿ b), (b Ÿ a) vagy (a ź b)  

f¿ggºnyfalak ®s homlokzati v§zkitºltŖ falak 
(ide®rtve az ¿vegezett szerkezeteket is) 

   

MSZ EN 13830 MSZ EN 1364-3 
MSZ EN 1364-4 

MSZ EN 13501-2 
 

E xx vagy EI xx vagy EW xx 
kieg®sz²tŖ  jelºl®sek: 

(o Ÿ i), (i Ÿ o) vagy (i ź o)  

kettŖs padl·k, §lpadl·k  MSZ EN 1366-6 MSZ EN 13501-2 R xx vagy RE xx vagy REI xx 

kieg®sz²tŖ  jelºl®sek: 
f 

r 

sz§ll²t·szalagok ®s p§ly§hoz kºtºtt 

sz§ll²t·eszkºzºk elhat§rol§sa 

 MSZ EN 1366-7 MSZ EN 13501-2 E xx vagy EI1 xx vagy EI2  xx 

vagy EW xx kieg®sz²tŖ jelºl®sek:  

C x, ahol x = 0é5 

®p¿letg®p®szeti vezet®kcsatorn§k ®s akn§k 

   

 

 

MSZ EN 1366-5 MSZ EN 13501-2 E xx vagy EI xx 

kieg®sz²tŖ  jelºl®sek: 
(i Ÿ o), (o Ÿ i) vagy (i ź o) 

 ve ®s/vagy ho  

¿zemeltet®shez haszn§lt term®kek: 

1villamos  ®s sz§loptikai k§belek ®s 
tartoz®kok; k§belek v®dŖcsºvei ®s 

tŤzv®delmi rendszerei  

 MSZ EN 1366-11 

MSZ EN 50577 
MSZ EN 50582 

MSZ EN 50289-4-16 

MSZ EN 13501-3 P xx 

¿zemeltet®shez haszn§lt term®kek: kis 
§tm®rŖjŤ erŖs§ram¼ vagy jel§tviteli k§belek, 

illetve rendszerek (§tm®rŖ < 20 mm, vezet®k 

keresztmetszete < 2,5 mm2) 

 MSZ EN 50200 MSZ EN 13501-3 
 

PH xx 
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hŖ- ®s f¿stelvezetŖ rendszerekben haszn§lt 

term®kek: egyszakaszos f¿stelvezetŖ 

csatorn§k 
   

MSZ EN 12101-7 

 

MSZ EN 1366-9 

 

MSZ EN 13501-4 

 

E300 xx single vagy E600 xx single 

kieg®sz²tŖ  jelºl®sek: 

ve ®s/vagy ho 

S 

500 vagy 1000 vagy 1500 

hŖ- ®s f¿stelvezetŖ rendszerekben haszn§lt 
term®kek: tºbbszakaszos tŤz§ll· 

f¿stelvezetŖ csatorn§k 

MSZ EN 12101-7 MSZ EN 1366-8 MSZ EN 13501-4 EI xx multi 
kieg®sz²tŖ  jelºl®sek: 

 ve ®s/vagy ho  

S  
500 vagy 1000 vagy 1500 

hŖ-®s f¿stelvezetŖ rendszerekben haszn§lt 

term®kek: egyszakaszos f¿stelvezetŖ 

csappanty¼k 

MSZ EN 12101-8 MSZ EN 1366-9 

MSZ EN 1366-10 

MSZ EN 13501-4 E300 xx single vagy 

E600 xx single 

 kieg®sz²tŖ jelºl®sek: 
 HOT 400/30 

 ved vagy vew vagy vedw  

®s/vagy hod vagy how vagy hodw 

S 

500 vagy 1000 vagy 1500 

AA vagy MA 

(i Ÿ o), (o Ÿ i) vagy (i ź o) 

C300 vagy C10000 vagy Cmod 

hŖ- ®s f¿stelvezetŖ rendszerekben haszn§lt 

term®kek: tºbbszakaszos tŤz§ll· 
f¿stelvezetŖ csappanty¼k 

MSZ EN 12101-8 MSZ EN 1366-2 

MSZ EN 1366-8 
MSZ EN 1366-10 

MSZ EN 13501-4 EI xx multi vagy 

E xx multi 
kieg®sz²tŖ  jelºl®sek: 

HOT 400/30 
ved vagy vew vagy vedw 

®s/vagy hod vagy how vagy hodw 

S 
500 vagy 1000 vagy 1500 

AA vagy MA 

(i Ÿ o), (o Ÿ i) vagy (i ź o)  
C300 vagy C10000 vagy Cmod 

hŖ-®s f¿stelvezetŖ rendszerekben haszn§lt 

term®kek: f¿stg§tak (f¿stkºt®nyek) 

MSZ EN 12101-1  MSZ EN 13501-4 D600 xx vagy DH 

hŖ-®s f¿stelvezetŖ rendszerekben haszn§lt 

term®kek: motoros hŖ- ®s f¿stelsz²v· 
ventil§torok, illeszt®sek 

MSZ EN 12101-3  MSZ EN 13501-4 F200 120 vagy F300 60 vagy F400  xx 

vagy F600 60 vagy F842 30 
   

hŖ-®s f¿stelvezetŖ rendszerekben haszn§lt 

term®kek: term®szetes hŖ- ®s f¿stelsz²v· 
ventil§torok 

MSZ EN 12101-2  MSZ EN 13501-4 B300 30 vagy B600 30 vagy Bx 30 
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B mell®klet 

 TŤzg§tl· ny²l§sz§r·k burkolattal tºrt®nŖ ell§t§sa 

B1. 3A tŤzg§tl· ny²l§sz§r· kieg®sz²tŖ burkolata ¼gy v§lasztand· meg, hogy az ne 
befoly§solja h§tr§nyosan a szerkezet tŤzv®delmi oszt§ly§t (ahol tŤzv®delmi oszt§ly 

elŖ²r§s van), illetve tŤz§ll·s§gi hat§r®rt®k®t. Az MSZ EN 13501-1 szabv§ny ®s az 

£p²tm®nyszerkezetek tŤzv®delmi jellemzŖi c. TvMI 3.2. fejezet®ben szereplŖ 

tŤzv®delmi oszt§lyba sorol§s param®tereit, illetve az EN 1634-1 szabv§ny kºzvetlen 

alkalmaz§si felt®teleit is figyelembe v®ve A1, A2 tŤzv®delmi oszt§ly¼ ny²l§sz§r· 

ell§that· MSZ EN 13501-1 szerinti A1, A2 tŤzv®delmi oszt§ly¼ burkolattal; §m ha a 

ny²l§sz§r·ra B tŤzv®delmi oszt§ly kºvetelm®ny vonatkozik, akkor MSZ EN 13501-1 

szerinti B tŤzv®delmi oszt§ly¼ burkolattal is ell§that·. 

B2. 3A tŤzg§tl· ny²l§sz§r·k kieg®sz²tŖ burkolattal tºrt®nŖ ell§t§sa az akkredit§lt 

tŤzv®delmi vizsg§latok eredm®nyeinek kºzvetlen alkalmaz§si ter¿let®nek 

megfelelŖen, akkredit§lt vizsg§l· int®zet bevon§s§val, a hat§lyos tŤzv®delmi 

jogszab§lyi elŖ²r§sokkal ºsszhangban, ®s a gy§rt· vagy gy§rt·i k®pviselet 

j·v§hagy§s§val tºrt®njen. Ilyenkor a gy§rt· nyilatkozik arr·l, hogy a tervezett 

burkolat vastags§ga, tºbblet tºmege ellen®re biztos²tott a ny²l§sz§r· megfelelŖ 

mŤkºd®se, megfelel az MSZ EN 1634-1 szabv§nyban rºgz²tett elŖ²r§soknak 

(vastags§gi korl§t, s¼ly korl§t, rºgz²t®s lehetŖs®ge), valamint a p§ntol§s, ajt·csuk· 

kivitele megfelelŖ.  
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C mell®klet 

1TŤzg§tl· ny²l§sz§r·k be®p²t®se 

 

C1. 3A tŤzg§tl· ny²l§sz§r·k be®p²t®se a ny²l§sz§r· gy§rt·j§nak elŖ²r§sai alapj§n 

(bele®rtve az ajt·tok ®s a fogad·szerkezet kºzºtti h®zag kitºlt®s®t, lez§r§s§t), 

az ott megjelºlt seg®danyagok felhaszn§l§s§val, a ny²l§sz§r· minŖs²t®s®ben 

szereplŖ fogad·szerkezetbe tºrt®nhet. 

3Megjegyz®s:  

A fenti elv alapj§n a tŤzg§tl· ny²l§sz§r·k be®p²t®s®n®l akkor is az adott ny²l§sz§r· gy§rt·j§nak 

elŖ²r§sai alapj§n kell elj§rni, ha egy tŤzg§tl· lez§r§son felt¿ntetik hogy tŤzg§tl· ajt· 

be®p²t®s®n®l az ajt·tok ®s a fogad·szerkezet kºzºtti h®zag lez§r§s§ra alkalmas. 

C2. Amennyiben a k¿lºnleges mŤkºd®si m·d¼ tŤzg§tl· ny²l§sz§r·k t®gla, 

vasbeton, g§zbeton vagy m®szhomok szerkezettŖl elt®rŖ fogad·szerkezetekre 

(pl. ac®l- vagy faszerkezetek) rºgz²tettek, a fogad·szerkezet alakv§ltoz§s§t a 

mŤkºd®si m·d §ltal meghat§rozott tŤr®shez kell igaz²tani a megb²zhat· 

csuk·d§s biztos²t§s§ra, tov§bb§ az ac®lszerkezet tŤzv®delmi jellemzŖit a 

fogad·szerkezet, illetve a k¿lºnleges mŤkºd®si m·d¼ tŤzg§tl·, ny²l§sz§r·k 

tŤzv®delmi kºvetelm®nyeihez kell igaz²tani. Ha a kapu fogad·szerkezete a 

k¿lºnleges mŤkºd®si m·d¼ tŤzg§tl· ny²l§sz§r· kºr¿li tŤzg§tl· falszerkezetet 

is merev²ti, a fogad·szerkezet tŤzv®delmi jellemzŖi a tŤzg§tl· falszerkezet 

tŤzv®delmi kºvetelm®nyeihez igaz²tand·k (OTSZ 16 Ä (6) pontja). 

C3. Port§lszerkezetbe, ¿vegfalba akkor ®p²thetŖ be tŤzg§tl· ny²l§sz§r· 

kºzvetlen¿l, ha mindk®t szerkezet ®s emellett a be®p²t®si m·d is rendelkezik 

akkredit§lt laborat·riumban lefolytatott vizsg§lati eredm®nnyel. Ennek 

hi§ny§ban a k®t szerkezet olyan megfelelŖ tŤz§ll·s§g¼ szerkezettel 

csatlakoztathat·, amelybe az adott tŤzg§tl· ny²l§sz§r· rendelkezik bevizsg§lt 

be®p²t®si m·ddal, ®s amelynek fogad§s§ra a port§lszerkezet, illetve ¿vegfal is 

akkredit§lt vizsg§lattal igazolva alkalmas. 

C4. A tŤzg§tl· ny²l§sz§r· be®p²t®s®t kºvetŖen az ®p²ttetŖ r®sz®re biztos²tand· 

iratok: 

-  a ny²l§sz§r· megfelelŖs®g®t/teljes²tm®ny®t igazol·, a  hat§lyos 

elŖ²r§sok szerinti dokumentum, 

- 3kivitelezŖi (be®p²t®si) nyilatkozat (a nyilatkozat javasolt mint§ja a K 

mell®kletben tal§lhat·),   

- a kivitelez®st v®gzŖ dolgoz· tŤzv®delmi  szakvizsga-bizony²tv§ny§nak 

m§solata,   

- be®p²t®si, haszn§lati-¿zemeltet®si ®s karbantart§si  dokument§ci·. 

 

3 
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D mell®klet 

1G®p®szeti ®s villamos vezet®kek §tvezet®s®n®l alkalmazott tŤzg§tl· lez§r§sok 

D1. 3G®p®szeti vezet®kek §tvezet®seinek tŤzg§tl· lez§r§sai MSZ EN 1366-3 szerint  

 

- CsŖv®g konfigur§ci· 

 

3Az §ttºr®si keresztmetszeten §tvezetett csºveket ï ak§r a tŤzt®rben, ak§r a v®dett t®rben 

ï lez§rt (capped, rºvid²t®se C) vagy nyitva hagyott (uncapped, jelºl®se U) csŖv®ggel 

vizsg§lj§k. A tesztelt elrendez®s alapj§n a kºvetkezŖ kombin§ci·k lehets®gesek (a 

csºvek funkci·ja szerint p®ld§kkal illusztr§lva): 

 

Vizsg§lati 

konfigur§ci· 
CsŖv®g 

CsŖ anyaga ®s 

funkci·ja 

 a kemenc®n bel¿l a kemenc®n k²v¿l  

U/U nyitott nyitott 

mŤanyag csŖ:  

csapad®kv²z elvezet®s, 

 szellŖztetett 

szennyv²z-elvezet®s 

U/C nyitott z§rt 

mŤanyag csŖ:  

szellŖztet®s 

 n®lk¿li szennyv²z- 

elvezet®s,  

g§z, vezet®kes v²z, 

fŤt®s  

f®mcsŖ:  

nem tŤz§ll· 

rºgz²t®sekkel, 

 hullad®kejtŖ f®mcsŖ 

C/U z§rt nyitott 
f®mcsŖ  

tŤz§ll· rºgz²t®sekkel 

C/C z§rt z§rt - 

3CsŖv®g konfigur§ci· MSZ EN 1366-3 szerint 

 

A vizsg§latok eredm®nyeinek haszn§lata:  

   Vizsg§lt konfigur§ci· 

    U/U C/U U/C C/C 

Alkalmaz-

hat·? 

U/U I N N N 

C/U I I N N 

U/C I I I N 

C/C I I I I 

I: elfogadott, N: nem elfogadott 

 
 

3Megjegyz®s: 

Javasolt alkalmaz§s az 5.4.3.1.4. pont alatt tal§lhat·. 
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- 3CsŖszigetel®s konfigur§ci·ja 

 

Az §ttºr®si keresztmetszeten §tvezetett csºveket igen gyakran ï ak§r technol·giai, ak§r 

p§ratechnikai, ak§r tŤzv®delmi okokb·l ï hŖszigetel®ssel l§tj§k el. A hŖszigetel®s 

§thaladhat az §ttºr®s keresztmetszet®n (§tmenŖ szigetel®s, ñsustainedò, jelºl®se S), 

illetve megszakadhat az ®p²tm®nyszerkezet fel¿let®n®l (megszak²tott szigetel®s, 

ñinterruptedò, jelºl®se I). A szigetel®s hossz§t illetŖen l®tezik a csŖ teljes hossz§n 

alkalmazott folyamatos szigetel®s (ñcontinuedò, jelºl®se C) vagy az §ttºr®s kºzel®ben, 

adott hosszon kialak²tott lok§lis szigetel®s (ñlocalò, jelºl®se L). Az al§bbi kombin§ci·k 

lehets®gesek (jelºl®sekkel: CS, CI, LS, LI): 

 

 ĆtmenŖ Megszak²tott 

Folyamatos szigetel®s  

(a csŖ teljes hossz§n) 

 
CS eset (Continued Sustained) 

 
CI eset (Continued Interrupted) 

Lok§lis szigetel®s  

(szakasz-szigetel®s) 

 
LS eset (Local Sustained) 

 
LI eset (Local Interrupted) 

3CsŖszigetel®sek MSZ EN 1366-3 szerint 

 

3A szigetel®s funkci·ja: 

  
a szigetel®s a tŤzg§tl· r®skitºltŖ-r®slez§r· rendszer r®sze 

  
hŖszigetel®s, akusztikai szigetel®s, egy®b funkci· 

 

3Ak§r ®ghetŖ anyag¼, ak§r nem ®ghetŖ csºvek szigetel®s®rŖl van sz·, a tŤzg§tl· lez§r§s 

egyik kulcsfontoss§g¼ param®tere a csºvºn kialak²tott vagy a tŤzg§tl§s miatt 

kialak²tand· hŖszigetel®s: mind anyag§t, mind vastags§g§t, mind konfigur§ci·j§t 

illetŖen meghat§roz·ak a minŖs²tŖ dokumentumokban r®szletezett param®terek. 

 

 

D1.1 6CsŖvezet®kek §tvezet®seinek tŤzg§tl· lez§r§sai 

3Az ®ghetŖ (mŤanyag) csŖvezet®kek tŤz hat§s§ra gyorsan elolvadnak ®s az ²gy 

keletkezŖ ny²l§s lehetŖs®get ad a tŤz ®s a f¿st tovaterjed®s®re, ez®rt az ilyen csºvek 

tŤzterjed®st g§tl· lez§r§sa hŖ hat§s§ra duzzad· anyaggal tºrt®nhet, amely a csŖ 

kil§gyul§sakor ®s tºnkremenetelekor keletkezŖ h®zagot kitºlti ®s a k²v§nt ideig 

biztos²tja a lez§r§s megfelelŖ tŤz§ll·s§g§t. Az ®ghetŖ szigetel®ssel ell§tott ®ghetŖ 

csºvek §tvezet®seinek lez§r§sa ugyanezen az elven mŤkºdik. A tŤzterjed®st g§tl· 
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rendszerek be®p²t®se gondos tervez®st ig®nyel, hiszen a mŤanyag csºvek tŤzeseti 

viselked®se f¿gg a csŖ anyag§nak k®miai ºsszet®tel®tŖl, fal§nak vastags§gt·l, a csŖ 

hŖszigetel®s®nek tŤzv®delmi oszt§ly§t·l ®s vastags§g§t·l, valamint a be®p²t®s 

m·dj§t·l. A tŤzg§tl· lez§r§s megv§laszt§s§n§l figyelembe kell venni a kºvetkezŖket: 

a v§lasztott tŤzterjed®st g§tl· rendszerek enged®ly®ben felsorolt csŖt²pusokat (pl.: PE, 

egyr®tegŤ vagy tºbbr®tegŤ PP, PVC, ºtr®tegŤ csŖ, stb.) ®s azok enged®lyezett 

maxim§lis k¿lsŖ §tm®rŖj®t illetve falvastags§g§t, az alkalmazott hŖszigetel®s 

tŤzv®delmi oszt§ly§t ®s vastags§g§t, valamint az esetleges csŖtold§sok jelenl®t®t az 

§ttºr®sben. A vizsg§lati eredm®nyeket ®s oszt§lyoz§sokat tekintve a kºvetkezŖ 

szab§lyok ®rv®nyesek:  

¶ Az MSZ EN 1366-3 szabv§ny az al§bbi csŖt²pus-kateg·ri§kat k¿lºnbºzteti 

meg:  

o 3.1.40. pont: Metal pipe (hmp) ï olyan f®mcsºvek, A1/A2 tŤzv®delmi 

oszt§llyal, amelyek olvad§s- vagy boml§spontja magasabb mint a n®vleges 

tŤzt®ri kemencehŖm®rs®klet a sz¿ks®ges tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny ideje 

alatt (megjegyz®s: ac®l, ºntºttvas, vºrºsr®z ®s egyes vºrºsr®z ®s nikkel 

ºtvºzetek),  

o 3.1.41 pont: Metal pipe (lmp) ï olyan f®mcsºvek, A1/A2 tŤzv®delmi 

oszt§llyal, amelyek olvad§s- vagy boml§spontja alacsonyabb mint a 

n®vleges tŤzt®ri kemencehŖm®rs®klet a sz¿ks®ges tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny 

ideje alatt (megjegyz®s: ·lom, s§rgar®z, alum²nium ®s egyes alum²nium 

ºtvºzetek),  

o 3.1.42. pont: Coated metal pipe (hmp),   

o 3.1.43. pont: Coated metal pipe (lmp),  

o 3.1.44. pont: Single layer plastic pipe ï 1 r®teg hŖre l§gyul· vagy hŖre 

kem®nyedŖ mŤanyagb·l §ll· csºvek,  

o 3.1.45. pont: Multilayer plastic pipe - 2 vagy tºbb r®teg hŖre l§gyul· vagy 

hŖre kem®nyedŖ mŤanyagb·l §ll· csºvek,  

o 3.1.46. pont: Composite pipe ï fŖleg hŖre l§gyul· vagy hŖre kem®nyedŖ 

mŤanyagb·l §ll· csºve, amik azonban mŤanyagt·l elt®rŖ anyagot is 

tartalmaznak a f®mek kiv®tel®vek (megjegyz®s: pl. ¿vegsz§l erŖs²t®sŤ 

mŤanyag csºvek)  

o 3.1.47. pont: MLC pipe - fŖleg hŖre l§gyul· vagy hŖre kem®nyedŖ 

mŤanyagb·l §ll· csºve, amik azonban egy vagy tºbb f®m r®teget is 

tartalmaznak,   

Megjegyz®s:   
A f®m r®tegek jellemzŖen alum²niumb·l k®sz¿lnek.  

o 3.1.48. pont: Pipes with the risk of fracture ï tºr®keny anyagb·l k®sz¿lŖ 

csºvek,   

Megjegyz®s:   
¦vegbŖl vagy sz§lcementbŖl k®sz¿lŖ csºvek. 

o Small tubes 3.1.50 ï nyom§s alatt l®vŖ rendszerek maximum 16 mm-es 

csºvei.  

Megjegyz®s:   
Pneumatikus vagy hidraulikus rendszerek.  
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¶ Az ®ghetŖ csŖanyagok tekintet®ben az egyes megnevez®sek az al§bbi 

term®kszabv§nyok szerint gy§rtott csºvekre ®rv®nyesek:  

o PVC-U: EN 1329-1, EN 1453-1, EN ISO 1452-2, EN ISO 15493 (illetve 

nem list§zott a 1366-3-ban, de a 1452-2 hivatkozza az EN 1401-es 

szabv§nyt ï KG PVC csºvek - is, ²gy kºzvetve az is ®rv®nyes)  

o PVC-C: EN 1566-1, EN ISO 15493, EN ISO 15877-2  

o PE: EN 1519-1, EN 12201-1, EN 12201-2, EN ISO 15494, EN 12666-1  

o PE-X: EN ISO 15875-2  

o ABS: EN 1455-1, EN ISO 15493  

o SAN+PVC: ISO 19220  

o PP: EN 1451-1, EN ISO 15874, EN ISO 15494  

¶ amennyiben olyan csŖ halad kereszt¿l a lez§r§son, amire a felsorolt 

szabv§nyok egyike sem vonatkozik, azt a csŖ§tvezet®st egyedileg, a csŖ 

gy§rt·ja ®s a pontos csŖt²pus (m§rkan®v) szerint sz¿ks®ges vizsg§ltatni (pl. 

tºbbr®tegŤ PP csŖ vagy ºtr®tegŤ /alum²nium kompozit/ csŖ) - m®g akkor sem, 

ha a csŖ teljes²tm®nynyilatkozat§ban a fentiekkel megegyezŖ csŖanyag 

megjelºl®s szerepel, ha ahhoz nem tartozik a fentiekben list§zott szabv§nyok 

valamelyik®re val· hivatkoz§s,  

¶ az MSZ EN 15882-3 szabv§ny alapj§n PVC csºvek megfelelŖs®ge igazolhat· 

azonos m®retŤ PE vagy PP csºvekre vonatkoz· vizsg§lati eredm®nyek alapj§n, 

maximum 160 mm-es n®vleges csŖ§tm®rŖig.  

¶ der®kszºgben §tvezetett csºvek eredm®nyei csak der®kszºgŤ §tvezet®sre 

®rv®nyesek, 

¶ amennyiben egy csºvet a lez§r§sra merŖlegesen ®s ferd®n is teszteltek, akkor 

az eredm®ny a der®kszºg ®s a vizsg§lt szºg kºzºtti minden szºgre ®rv®nyes,  

¶ csŖtold§sok vizsg§lata k¿lºn sz¿ks®ges, 

¶ a hŖszigetel®s n®lk¿l vizsg§lt csºvek eredm®nyei nem haszn§lhat·ak 

hŖszigetelt csºvek §tvezet®seihez, 

¶ az §tmenŖ hŖszigetel®ssel v®gzett tesztek eredm®nyei csak akkor 

alkalmazhat·ak megszak²tott hŖszigetel®sre is, ha a csºvet lez§r· elem nem 

®rintkezik kºzvetlen¿l a csŖvel, 

¶ a megszak²tott hŖszigetel®ssel v®gzett tesztek eredm®nyei nem 

alkalmazhat·ak §tmenŖ hŖszigetel®sre.  

3Hangcsillap²t§s c®lj§b·l a csŖ fel¿let®re tekerhetŖ adott tŤzv®delmi oszt§ly¼ ®s 

vastags§g¼ szigetelŖ r®teg, amennyiben ezt a reakt²v tŤzg§tl· z§r·elem minŖs²t®se 

engedi.  
 

D1.1.1. 1TŤzg§tl· mandzsett§k 

1,2A f®mh§zba tekercselt, hŖ hat§s§ra duzzad· anyaggal tºltºtt ¼n. tŤzg§tl· 

mandzsett§kat fal§tvezet®sben jellemzŖen mindk®t oldalon, fºd®m§tvezet®s eset®n 

csak alul kell felszerelni. A mandzsett§k nem a csŖre, hanem a legal§bb azonos 

tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyŤ fogad·szerkezethez rºgz²tendŖk annak ®rdek®ben, hogy 

tŤz eset®n az elŖ²rt idŖtartamig §ll®konyak maradjanak. HŖszigetelt szerkezetek (pl. 

g§zbeton hŖszigetel®ssel ell§tott vasbeton szerkezet) eset®n a mandzsetta - ellenkezŖ 

minŖs²t®s hi§ny§ban - nem a hŖszigetel®shez, hanem a vasbetonhoz rºgz²tett. A csŖ 

§tm®rŖj®n®l l®nyegesen nagyobb §ttºr®sek eset®n a ny²l§st a csºvºn k²v¿l a hideg 

f¿st §ttºr®se ellen minŖs²tett tŤzg§tl· lez§r§ssal kell kitºlteni. A lez§r§s tervez®sekor 

figyelembe kell venni, hogy a v§lasztott mandzsett§t hogyan lehet felszerelni 
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(felcsavarozva, befalazva, esetleg l§gy lez§r§sban). A tŤzv®dŖ bevonattal ell§tott 

kŖzetgyapotb·l kialak²tott ¼n. l§gy lez§r§s kialak²t§sakor ellenŖrizni kell, hogy a 

v§lasztott mandzsetta ilyen kºr¿lm®nyek kºzºtt haszn§lhat·-e, ®s ha igen, milyen 

bevonattal egy¿tt minŖs²tett, ill. a bevonatot r§ lehet-e vinni a mandzsett§ra? Tºbb 

csŖ egym§shoz kºzeli elhelyez®se eset®n ®s csŖhajlatok tervez®sekor sz§moljunk a 

mandzsetta geometriai adotts§gaival (a f®mh§z sz®less®ge, magass§ga). A 

mandzsetta m®reteit a tºltŖanyag mennyis®ge hat§rozza meg a v®deni k²v§nt csºvek 

§tm®rŖj®nek f¿ggv®ny®ben. Az alkalmaz§s m®rethat§rait a minŖs²t®snek 

tartalmaznia kell. 
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D1.1.1.1. §bra 

1tŤzg§tl· mandzsetta fºd®m alj§ra csavarozva 

 

A: tºmºr fºd®m (meghat§rozott vastags§g ®s 

testsŤrŤs®g) 

C: 1tŤzg§tl· mandzsetta 

E: mŤanyag csŖ (meghat§rozott §tm®rŖjŤ, anyag¼ ®s 

falvastags§g¼) 

 

D1.1.1.2. §bra 

1tŤzg§tl· mandzsetta ®p²tett fal mindk®t oldal§ra 

csavarozva 

A:  szerelt vagy ®p²tett fal (meghat§rozott vastags§g) 

C: 1tŤzg§tl· mandzsetta 

E:  mŤanyag csŖ (meghat§rozott §tm®rŖjŤ, anyag¼ ®s 

falvastags§g¼) 

 

 

 

D1.1.1.3. §bra 

1tŤzg§tl· mandzsetta l§gy lez§r§sban a fºd®m s²kj§n 

bel¿l 

A: tºmºr fºd®m (meghat§rozott vastags§g ®s 

testsŤrŤs®g) 

B: kŖzetgyapot (meghat§rozott vastags§g ®s 

testsŤrŤs®g) 

C: 1tŤzg§tl· mandzsetta 

D: tŤzv®delmi bevonat (minŖs²tett rendszerelem) 

E: mŤanyag csŖ (meghat§rozott §tm®rŖjŤ, anyag¼ ®s 

falvastags§g¼) 

 

 

D1.1.1.4. §bra 

1tŤzg§tl· mandzsetta szerelt falban a l§gy lez§r§s 

mindk®t oldal§ra csavarozva 

A: szerelt vagy ®p²tett fal (meghat§rozott vastags§g) 

B: kŖzetgyapot (meghat§rozott vastags§g ®s 

testsŤrŤs®g) 

C: 1tŤzg§tl· mandzsetta 

D: tŤzv®delmi bevonat (minŖs²tett rendszerelem) 

E: mŤanyag csŖ (meghat§rozott §tm®rŖjŤ, anyag¼ ®s 

falvastags§g¼) 
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2A tŤzg§tl· mandzsetta rºgz²t®se a kŖzetgyapot t§bl§kon csak a minŖs²t®s szerinti rºgz²tŖ 

elemekkel tºrt®nhet. Igen gyakran ez csak a kŖzetgyapoton §tmenŖ menetes sz§rakkal, vagy 

a jellemzŖen k®tr®tegŤ kŖzetgyapot lez§r§s mandzsett§t·l t§volabbi, a tŤztŖl v®dett oldali 

t§bl§j§ba is rºgz¿lŖ megold§ssal lehets®ges: 

 

  

D1.1.1.5. §bra 

Gyakran haszn§lt, Ó 65 mm hossz¼ rºgz²tŖ elemek 

 

D1.1.2.  HŖ hat§s§ra duzzad· szalagok (mandzsetta f®mh§z n®lk¿l) 

 

2Tervez®si szempontjai a D1.1.1. szerinti f®mh§zas mandzsett§®val azonosak 

(ellenŖrizni kell a minŖs²t®st). Ćltal§ban megfelelŖ szil§rds§g¼ ®s m®retpontoss§g¼ 

fogad· ®p¿letszerkezet hat§rol· s²kjain bel¿l tervezhetŖ. HŖszigetelt szerkezet (pl. 

g§zbeton hŖszigetel®ssel ell§tott vasbeton szerkezet) eset®n a szalag - ellenkezŖ 

minŖs²t®s hi§ny§ban- nem a hŖszigetel®s, hanem a vasbeton s²kj§n bel¿l telep²tendŖ. 

A tekercsel®s r®tegeinek sz§m§t, ill. a habosod· anyag sz¿ks®ges r®tegvastags§g§t a 

csŖvezet®k §tm®rŖje hat§rozza meg (nagyobb csŖ§tm®rŖhºz tekercsel®s tartozik, 

D1.1.2.1. ®s D1.1.2.2. §bra). Ezeket az adatokat a term®k teljes²tm®nynyilatkozata, 

valamint alkalmaz§stechnikai ¼tmutat·ja tartalmazza. A kivitelez®st ¼gy kell 

elv®gezni, hogy ez kºnnyen ellenŖrizhetŖ legyen. Az elhelyez®s kevesebb geometriai 

probl®m§val j§r, de a megfelelŖ hozz§f®r®st a pontos kivitelez®s ®rdek®ben 

biztos²tani kell.   
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D1.1.2.1. §bra 

 

tŤzv®delmi szalag fºd®mben 

 

A: tºmºr fºd®m (meghat§rozott vastags§g ®s 

testsŤrŤs®g) 

C: tŤzv®delmi szalag (meghat§rozott sz§m¼ 

tekercsel®s) 

E: mŤanyag csŖ (meghat§rozott §tm®rŖjŤ, anyag¼ ®s 

falvastags§g¼) 

 
 

 
D1.1.2.2. §bra 

 

tŤzv®delmi szalag ®p²tett falban 

 

A: ®p²tett fal (meghat§rozott vastags§g) 

C: tŤzv®delmi szalag (meghat§rozott sz§m¼ 

tekercsel®s) 

E: mŤanyag csŖ (meghat§rozott §tm®rŖjŤ, anyag¼ ®s 

falvastags§g¼) 
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D1.1.2.3. §bra 

tŤzv®delmi szalag l§gy lez§r§sban (fºd®m§tvezet®s) 

 
A: tºmºr fºd®m (meghat§rozott vastags§g ®s 

testsŤrŤs®g) 

B: kŖzetgyapot (meghat§rozott vastags§g ®s 

testsŤrŤs®g) 

C: tŤzv®delmi szalag (meghat§rozott sz§m¼ 

tekercsel®s) 

D: tŤzv®delmi bevonat (minŖs²tett rendszerelem) 

E: mŤanyag csŖ (meghat§rozott §tm®rŖjŤ, anyag¼ ®s 

falvastags§g¼) 

 

 
D1.1.2.4. §bra 

tŤzv®delmi szalag l§gy lez§r§sban (fal§tvezet®s) 

 
A: szerelt vagy ®p²tett fal (meghat§rozott vastags§g) 

B: kŖzetgyapot (meghat§rozott vastags§g ®s 

testsŤrŤs®g) 

C: tŤzv®delmi szalag (meghat§rozott sz§m¼ 

tekercsel®s) 

D: tŤzv®delmi bevonat (minŖs²tett rendszerelem) 

E: mŤanyag csŖ (meghat§rozott §tm®rŖjŤ, anyag¼ ®s 

falvastags§g¼) 

 

D1.1.3.   HŖ hat§s§ra duzzad· tŤzv®delmi kittek 

 

Az §ttºr®si keresztmetszetet elŖ²rt vastags§g¼ ®s testsŤrŤs®gŤ kŖzetgyapottal tºltik 

ki, amelynek fel¿let®t mindk®t oldalon a minŖs²t®sekben elŖ²rt vastags§g¼ tŤzv®dŖ 

kittel bor²tj§k. A kittek duzzad·k®pess®ge korl§tozott, ²gy ezzel a megold§ssal 

jellemzŖen csak kis §tm®rŖjŤ (§ltal§ban legfeljebb ß 50 mm) csºvek tŤzg§tl· lez§r§sa 

biztos²that·. 
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D1.1.3.1. §bra 

tŤzv®delmi kitt l§gy lez§r§sban (fºd®m§tvezet®s) 

 

A: tºmºr fºd®m (meghat§rozott vastags§g ®s 

testsŤrŤs®g) 

C: tŤzv®delmi kitt 

E: mŤanyag csºvek (meghat§rozott darabsz§m¼, 

§tm®rŖjŤ, anyag¼ ®s falvastags§g¼) 

G: kŖzetgyapot kitºlt®s (meghat§rozott testsŤrŤs®gŤ 

®s tºmºr²tetts®gŤ) 

 
 

D1.1.3.2. §bra 

tŤzv®delmi kitt l§gy lez§r§sban (fal§tvezet®s) 

 

A: ®p²tett fal (meghat§rozott vastags§g) 

C: tŤzv®delmi kitt 

E: mŤanyag csºvek (meghat§rozott darabsz§m¼, 

§tm®rŖjŤ, anyag¼ ®s falvastags§g¼) 

G: kŖzetgyapot kitºlt®s (meghat§rozott testsŤrŤs®gŤ 

®s tºmºr²tetts®gŤ) 

  










































































































































































































































































































































































































